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Reportage [q • Juna Tifl 1 , 

fNÔydl!" sous-Lens UH émetteuF QRP très spécial ! 




Réalisation 
Wobulateur HF 
très simple 
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/Filtre IF numérique 
/2 filtres de réjection manuels 
/Détection AM synchrone (S-AM) 

/lO Oscillateur à fréquence variable (VFO) 
/Enregistreur vocal numérique 
/1000 canaux mémoire 


/+40 dBm en IP3 et une dynamique de 110 dB ' 
/La précision d’un appareil de mesure 
.rciit™ de bande passante de qualité 
xDSP 
/Large Ecran LCD 

/Analyseur de spectre haute résolution 

/2 types de suppresseurs de bruit configurables 


ICOM FRANCE 

Zae de ta Plajne - 1, Rue Brindejpne des Moulinais - BP 45804 - 31505 TOULOUSE CEDEX 5 

Tél : +33 (0)5 61 36 03 03 - Fax : +33 (0)5 81 SS 03 ÔÔ 

E-Mail ; fëoifi^feGm-ffaneé^çGm Site internet : www.icom-franéevçom 







Réalisation d’un wobulateur HF 


Armand RUIZ, F-t4521 

Hembreux sont ios passionnés de Radio qui ragent de ne pas | 
posséder de wobulatear HF, mais pourquoi faire l’acquisition 
d'un appareil à prix élevé, que l'on uttlisera peut-être jamais 
dans toutes ses tondions, alors que le petit 
wobulateur rtécril dans cet article donne toute 
satistactlofl ! Quant au prix de revient, il ne vous | 
coûtera que le courage de te faire. 


Premiers QSO 2 m via E^sporadique 


Roland GUILLAUIVIE, F5ZV 

Le printemps est là el, avec lui, la période des contacts à grande | 
distance sut la bande 2 tn grâce à la ptopagalicn par "E-sporadi' 
que”. Ce type de propagation permet de contacter “facilement” l 
des stations situées à plus de 1 000 kiiomètres 
avec un équipement modeste, une bonne dose de 
patience et un minimum de méthode. Cel article | 
va ooas permettre d’acquérir la méthode. 


5H1Z : FSAiVIL à Zanzibar 


Serge, FSAMLI 


Zattïibar, une île de rêve, de calme, de gentillesse, une île 
idéale pour des vacances et pour une expédition... En janvier 
2006, nous étions avec “F6KOP TEAlié” SH1C sur llle de Zan- 
zibar, à Jamhiani. Devant être relativemeitl près 
de Dar-es-Salaam pour mnn travail, je décidais 
de retourner cette année à l'hôtel Ceccbeach qui j 
nous avait si bien accueillis l’an passé. 
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En couverture : Comment ça, des boîtes de thon et un filet de pêcheur à la Une 
de MEGAHERTZ magazine ? Serions-nous au mois d'Avril par hasard ? Ce n'est 
pas seulement la raison ; cette photo, oeuvre de Richard SAYER F5VJD, illustre la 
réalisation du Tuna Tin 2 décrite dans ce numéro. 

Ce numéro a été routé à nos abonnés le vendredi 23 mars 2007, 
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EDITORIAL 


Je me positionne souvent en auditeur des QSO 
qui se tiennent sur nos bandes, peut-être est-ce 
lié à mon passé de SWL (oui, à l’époque on ne 
disait pas encore radio-écouteur), mais j’aime bien 
et cela m’inspire parfois quelque réflexion voire un 
édüo. . . Récemment, j’écoutais une conversation 
entre deux radioamateurs qui devisaient sur les 
problèmes du réchauffement de la planète et 
mettaient en avant leur soutien à une certaine 
forme d'écologie dont la figure de proue est un 
personnage médiatique, animateur de TV très 
courtisé des politiques. Tout en partageant en 
grande partie leurs propos, bien que nos bandes 
ne soient pas te meilleur média pour Ses propager 
(mats on entend souvent pire), j’avoue avoir eu 
envie d’intervenir pour leur dire ceci : "C’est très 
bien de soutenir l’écologie mais alors, pourquoi 
utilisez-vous vos amplispoureffectuer ce QSO ?”. 
Accompagnées d’un bruit de ventilation caracté- 
ristique, les deux émissions étant largement au- 
dessus de S9, il ne pouvait s’agir que d'un souci 
“de confort” et il me semble que tout radioamateur 
doit être capable de s’accommoder de signaux 
plus faibles. Protocole de Kyoto, réchauffement 
de la planète, inquiétude devant tes changements 
atmosphériques, destruction des grands espaces 
naturels, fonte des glaciers.. . Les Américains qui 
refusent au nom du libéralisme, les Chinois au 
nom de leur développement. On peut, on doit s’en 
émouvoir, mais balayons devant notre porte et, 
en tant que radioamateurs, évitons d’utiliser une 
puissance excessive quand on peut s'en dispen- 
ser. Réaliser un amplificateur est un beau défi 
technique et je salue ici ceux qui en construisent ; 
passe encore qu’il serve lors des grands concours 
ou pour contacter un DX, mais au quotidien ? “Je 
ne t’entends que 59 aujourd’hui, tu ne peux pas 
mettre la marmite ? Ah, c'est mieux, tu es plus 
1 0 (ou plus 20) maintenant’'. . . En agissant ainsi, 
on participe inexorablement à cette dégradation 
de notre environnement I 
Je ne suis pas totalement idiot en écrivant ceci. Je 
sais bien que cette inutile consommation d’énergie, 
qui résulte de l’utilisation abusive d’un amplificateur 
de puissance, est une goutte d'eau dans l’océan. 
Une goutte d’eau, certes... mais polluée ! 

Denis BONOMO, F6GKQ 
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Radioamateurs 

JW/F8DVD 



François, F80VD, sera au Spitz- 
berg bu 12 au 24 avril prochain 
(les dates nous sont parvenues 
juste avant le bouclage, l'infor- 
mation complète figure dans 
la rubrique trafic). 

DU NOUVEAU 
POURIAPRSEN FRANCE 

Après observation et discus- 
sion entre de nombreux uti- 
lisateurs du mode APRS en 
France, îl a été convenu de 
la mise en place d'une liste 
commune de SSID pour une 
meilleure compréhension de 
chacun et une gestion plus 
aisée du réseau français. 

En APRS. le SSID permet 
didentffîer rapidement une 


L'actualité 


HOT LINE : 

La Rédaction peut vous répondre le matin entre 9 h et 12 h 
du lundi au vendredi au : 02 99 42 37 42. 

Nous ne prendrons pas d'appel en dehors de ces créneaux 
horaires mais vous pouvez communiquer avec nous par 
Fax : 02 99 42 52 62 ou par e-mail : redaction@mega- 
hertz-magazinexom. Merci pour votre compréhension. 


station, c'est-à-dire de connaî- 
tre sa ou ses caractéristiques 
de fonctionnement. 

Cette harmonisation suit la di- 
rective de WB4APR (créateur 
et développeur de TAPRS) et 
de nombreux pays appliquent 
cette recommandation. Voici 
donc la liste pour nos stations 
APRS. 

Cette liste est également 
disponible sur le site www. 
franceaprs.net et sur de nom- 
breux autres sites d'OM et ra- 
dio-clubs qui diffusent cette 
information et contribuent à 
son développement. 

Je tiens à remercier ceux 
qui ont participé activement 
à l'élaboration de cette liste et 
l'amélioration du réseau APRS 
en France. 

/nfo : F4AR0 Adamiak Leszek 
E-ma il : 
fAaro^yahooJr 
ou par packet : 
f4aro^f6kmoJcdUra.eu 


Sans SSID Station fixe RF ou 
station RF ouverte 

IGATE 

-1 

Station fixe RF en digi 
RELAY 

-2 

Relais 

-3 

Relais 

-4 

Relais ou Gateway HF 
vers VH F 

-5 

Station météo 

-6 

Station SGATE (trafic via 
satellite) 


Station portable pocket 

-8 

Station mobile maritime 

-9 

Station mobile terrestre 

-10 

Station TCPtP sans RF 

-11 

Station APRS touch- 
tonalité (et les ballons 
occasionnels) 

-12 

station portabfe activité 
temporaire (salon, 
démo, exercice) 

-14 

Station mobile camion 

-15 

Station HF 


AGA.R.A.C.71 

Le dimanche 11 février, 
dans la petite commune 
de BARON, au restaurant 
le Vieux Chêne, s'est dé- 
roulée l'assemblée géné- 
rale de l'A.R.A.C. (Amicale 
des Radio-Amateurs du 
Charolais). Une trentaine 


d'adhérents ont écouté avec 
beaucoup d'attention le bilan 
de Tannée passée exposé par 
le trésorier Alain FSPJG. Au 
cours de cette réunion, Tas- 
sociation a octroyé une aide 
financière au radio-club de 
Montceau-les-Mines, afin de 
participer aux frais de fonc- 
tionnement du Relais R6 du 
Mont St Vincent. 

Georges F5DFN; responsable 
technique, a annoncé une mo- 
dification prochaine du relais 
UHF de Baron, afin de le rendre 
plus performant : changement 
du câble coaxial, ajout d'une 
nouvelle antenne, et mise en 
place d'une antenne 144 MHz 
pour l'accès des FO au répé- 
teur RU 234. Ces travaux se- 
ront réalisés au printemps, dès 
les beaux jours. 

Le président, Jean-Paul 
F1EKX, a annoncé la prépara- 
tion du grand rassemblement 
annuel, toujours à Baron, le 
2 septembre 2007 et a pré- 
senté un couple de Hollandais, 
récemment installé dans le 
Charolais, désireux d'adhé- 
rer à cette association. Cette 
réunion a été clôturée par un 
repas campagnard très convi- 
vial apprécié par tous. 

Info : 

jQan-Paui F1EKX 

(présidant ds FAR AC) 


Manifestations 

INDIA-fÛX85 

Un forum sur la Cibi et les 
Amateurs de radio, organisé 
par ie groupe "india-Fox 85" 
aura lieu le 21 avril en la salle 
polyvalente de la SNCF, 107 
Bd Louis Blanc à La Roche sur 
Yon (85). 

Le parcours sera indiqué et 
un radioguidage s'effectuera 
sur le canal 8. 

Tous les clubs et associations 
intéressés sont invités à ex- 
poser leurs idées et actions 
sous forme de stands. 
Possibilité d'échanger tout 
type de matériel radio et éven- 
tueflement Informatique, les 
organisateurs ne prennent pas 
de commission. 

L'exposition et E'entrée sont 
gratuites. 

India-Fox 85 - BP 632 - 85016 
La Roche sur Yon CEDEX 
TéL : 02 51 62 26 68 

AG DE lUFT 

L’Union Française des 
Télégraphistes (UFT) 
tiendra son assem- 
blée générale dans 
le Finistère, sur ia 
commune de Plou- 
guerneau, les 28 et 
29 avril. Pour tout renseigne- 
ment, visitez (a page http:// 
ag2007, uft.net. 

BROCANTE ET FOIRE 
RADIOAMATEUR EN BELGIQUE 

Organisée par le radio-club 

0N6RM "Asbl Radio-Club du 
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BORINAGE", cette manifesta- 
tion aura lieu le samedi 12 mai 
de 09h30 à I6h00 en la salle 
"LES VANNEAUX", COLFON^ 
TAINE (Wasmes 7340) avec 
un parking gratuit. 

L'arrivée des exposants se 
fera à partir de 08h30. Ta- 
bles gratuites, réservations 
souhaitées* Entrée : 1 euro 
par personne. 

Un radioguidage sera orga- 
nisé sur 145,525* Coordon- 
nées GPS : LAT 50° 25' 33" 
N, LONG 3° 50' 27" E. 

Accès : 


* Autoroute : sortie Saint Ghls- 
lain 25, direction GRAND HOR- 
NU* Poursuivre jusque TAxiale 
Boraine (Nationale 550), sui- 
vre fléchage ON6RM, 

- Axiale boraine : de Boussu 
au 4e rond-point, de Mons au 
7e rond-point. 

Renseignements et réserva- 
tions auprès de : 

ON6MG : Mouton Alain 
TéL : 0032478 / 60 30 66 
Email : on6mQ@uba.be 
0N3WP : Delepine Serge 
Tél. : 003265 / 43 14 90 
Rue José Samyn 21 


7380 Quiévrain 
0N4CN : Deman Claude 
Tél. : 0032477 / 27 26 16 
Email : ciaude@on4cn.org 
ONTKPU : Bertiau Roland 
Tél. : 0032472 / 56 6 4 97 
Email : on7kpu@tele2aHin.be 

Calendrier 


LA ROCHE SUR YOH (85) 

Forum sur la Cibi et les Ama- 
teurs de radio, organisé par 


le groupe "India-Fox 85" te 21 
avril (voir plus haut). 

PL0ÜGUERNEAU(29) 

AG de rUFT ie week-end des 
28 et 29 avril 2007 à Ptou- 
guerneau (29). 

YVERDOH(HB) 

Le SWISSATV organise son 
meeting annuel le samedi 
2B avril, au restaurant du 
parc technologique Y PARC 
è Yverdon (H B), ♦ 


34 




VIBROPIEXV-CM 

Le prestigieux fabricant amé- 
ricain propose un nouveau 
manipulateur. Cette "pioche", 
la V-CM (Vibroplex Code Mite) 
est assez compacte puisqu'elle 
mesure 7.7 x 3,8 cm. Sa base 
en plastique noir est gravée en 
rouge avec le logo de la mar- 
que. La pioche est en métal 
chromé et dispose d'un bou- 




a l'émetteur. Comme à l'ac- 
coutumée, toutes les pièces de 
remplacement sont disponibles 
aux fins de maintenance, 

WAnHÈTRE DIGITAL 
TELEPOSTLP-100 

Conçu par N8LR ce wattmètre 
à affichage digital pas comme 
les autres est disponible sous 
forme de produit fini ou de kit. 
Ses caractéristiques sont les 
suivantes : 

- Puissance et ROS de 50 mW 
à 2 500 W automatiquement. 

- Mesure R -rjX, Z, et la phase. 

- Couvre de 1,8 à 54 MHz avec 
correction de puissance par 
bande. 


- Compteur de fréquence in- 
corporé. 

- Échelles en dBm/RL par pas 
de 0,1 dB* 

- Entrée mesureur de champ 
de -15 à +33 dBm. 


- Alarme ROS élevé avec inhi- 
bition possible du PTT. 

- Logiciel de commande à dis- 
tance sous Windows. 

- Mise à jour par télécharge- 
ment. 

- Disponible en kit ou assem^ 
blé. 

Pour en savoir plus, visitez le 
site ; www.telepostinc.com/ 
lplOO.htm! ♦ 



SlIDIll ^_^^SPiCIAI.ISTE DE L'AIVIPLIFICATION 

COMMÜNfCATION Téi./Fax : a4.67.4i.4a.77 

*^nnM«DT E.niaii;rcc34<0aoi.coni t 

1 tvtf rainer 1 ^ F4ilHK >^ 11 ° » C. Cial. ST CHARLES - 94790 GRABELS 

VENTE - OÉPQT’VENTE . DÉPANNAGE Hoiairss:{|un)artfiaau«n{lrcdide9H30à»HetllBltH30é19H>lesamei!ifle9tl30i1?H 

DAIWA CMSOia (2 kW, 0 à 200 MHï),.. 120,00 € 

* DIAMOND G2Vj«JOO {-=^0 A. découpage) 179,00 ^ 

ECO ABT 9 Yagl 4 él., 27 MHz,,...... 114,00 € 

ECO ART 8 Vagi 3 à!., 27 MHz.. ,,...87, 00 « 

DIAMOND X510N (5.2G m. fibre),. 139,00 € 

DIiAMONO {^1^3 m fibré).. 94fOO € 

ECO ART 251 Yagi 2 èl . , 27 MHz -à effet capacitif' 1 99,00 € 

ECO ART 43 dipéîe fiiaire, 5,5 m. 27 MHz ,.,.**,..31,00 € 

ÔiAMOND XSON (1 .7 m. fibre).'. 70,00 ^ 

ECO FD3 (300 W, 21 m) ..ss^oû e 

FOn FD4 (300 W, 42 m) .... . 75^00 

ECO ART 192 verticale 5/8 lambda, 50 MHz, aluminium ..,S9|00 ^ 

OUTBACKIÛOSïnnobJle, 1,75 m, SO. 40, £0. 15, 10. 2, 70 cm.... 09,08 « 

OIJTBACK 2000 mobile idem 1899 + WARC + 6 m. ..,.';125,.00 € 

ECO Waoiz courte..,...!.*........ .....Sôioo € 

ECGW3DZZ longue ,**....7S,0ü € 

ECO SUPER W3DZZ(160, ÊO, 40, 15 m) 120,00 € 

ECO HFS verticaie toutes bandes sauf 160/30 « 309,00 € 

ECO ARTSadipOle rotatif 12, 17, 30 rn ...-172,00 « 

ECO AfiT 80 dipôle rotafif 10, 15. 20 m 150,00 € 

ECO ART TSYagi 3 él,, 10, 15. 20 m 395,00 € 

PRO AM mobile, 2,5 m embase 3/6^ existe pour chaque bande,. 59^00 € 

PRO AM embase magnétique Iripode" + RG8X, 3/8 .,,.75,00 « 

TUSE 811 China **....... * .25,00 € 

TU9E 811 Trônai,.. ..,...,.*..„..29,50 € 

TUBE 8293 Ray théon - 6146B ,**....31,00 € 

TUBE 128Y7A Prooomm.,.* 25, oo ^ 

TUBE572B Chine *.........*.^,,**...*...03,50 € 

ECO ART 54 Vagi 4 él„ 144 MHz * 35,00 € 

ECO ARr i62Yag[ S él,, 50 MHï gamma-maîch.. .....97,00 € 

ECO ART 65 mobile 10, 15, &0, 40, 80 m 114,00 € 

ECO ART1S dellà-bop 3 él., 27 MHz...,...* ..,.240, 00 € 

ECO ART 14 delta-toop 2 él., 27 MHz *.,,...180,00 € 

ZENER 6V8. 75 W à visser (réparation ampti) **..,*,.......,****....*..****.20,00 € 

PLTEFU3Mdiam. 6 ou 1 1 mm (la pièce)** * ,3,oo € 

BELDEN K1SSCOSX 5 mm double btindage (le mètre) *......**...**,.**..1,71 € 

BELDEN H1001 ooax 11 mm QRO., - Téi* 

Rû2l3ceax 11 mm (la mètre) .,.***........*1,60 € 


I CIBI, ACCiSSOlRiS, ANTENNES... POUR TOUTE DEMANDE, CONTACTEZ OLIVIER AU OA.67.4 1 .49.ZZ 
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Une semaine de prix exceptionnels sur un très grand nombre de produits 
sélectionnés parmi les plus grandes marques de matériels radio. Plus, de 
nombreuses "VENTES FLASH" un espace visiteurs (échanges de 
bannières et de liens, commentaires), du matériel d'occasion, adresses 
d'associations et radio-clubs, etc. 

- "Stands" gratuits pour les radio-clubs et associations, 

- "Stands" gratuits pour petites annonces de matériels radio 
(nous consulter rapidement au 01.34.86.49.62) 

ENTREE GRATUITE ! Frais de restaurant, hôtel, 
péages et carburant = O €... Consultez les "prix 
salon" tranquillement 24h/24h et commandez 
depuis votre fauteuil ! 

^ IT. Organisé par- 
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Les News de 

par Bertrand C AN A RLE, F-16541 



AUTORISATION SPÉCIALE 
POUR LES ESSAIS 500 KHZ 

Les radioamateurs britanni- 
ques peuvent demander une 
autorisation limitée à 12 mois 
pour trafiquer entre 501 et 
504 kHz* L'autorité OFCOM 
délivre ces autorisations de- 
puis le 1er mars, après entente 
avec les services de sécurité 
côtiers et de ia marine. Le 
nombre des autorisations 
sera limité, et il faut qu'elles 
représentent de Tintérêt pour 
les services de sécurité. 

Source : Radfoarr^âteur.ch 


APRS.MISEÀJOUR 

OESRECOMMAHDATIONSSSID 



Après de longues discussions 
entre les principaux acteurs 
de l'APRS français (sysops et 
utilisateurs avertis), une mise 
à jour de la recommandation 
sur les SSID APRS a été adop- 
tée. Issue d'une transcription 
du modèle de référence de 
Bob WB4APR, cette recom- 
mandation a pour vocation 
d'harmoniser le réseau fran- 
çais avec les autres pays. 
Nous encourageons tous les 
utilisateurs français à suivre 
cette recommandation qu'ils 
peuvent consulter sur www. 
franceaprsmet. 

Source : France Aprs (F4ARO) 

DXCCSURÎ44MHZ 

Il faut avoir contacté au moins 
100 pays DXCC sur 144 MHz 
pour recevoir ce diplôme 
délivré par l'ARRL. Bernd 
DF22V est le 3e radioama- 
teur allemand méritant ce 
document, et 1! est le 21e dans 
le monde. 

Seules les liaisons terrestres, 
et celles réalisées en EME 
comptent (i a fallu 8 ans a cet 


OM pour parvenir à ce beau 
résultat K indique aussi que, 



sans utiliser le logiciel WSJT, 
il aurait mis beaucoup plus de 
temps pour parvenir à ses fins. 
Source : Raüioamateur.ch 

EFFETS DES PIC SUR 
LES INSTALLATIONS RADIO 

La situation à ce sujet dans la 
région de Mannheim fait Tob- 
jet d’une surveillance attentive 
du DARC. Malgré les nouvelles 
dispositions légales entrées 
en vigueur, les ondes courtes 
sont quasi inutilisables dans 
la région. Néanmoins le DARC 
croit avoir éveillé l'attention 
de quelques spécialistes en la 
matière. 

Source : Radloamateunch 

RÉSEAUX F9TM: 

CLASSEMENT À FIN FÉVRIER 

Ci-joint le classement mensuel 
à fin février 2007 pour le ré- 
seau 3 536 kHz : 

Le 1er est F5SOA, le 2e est 
F5U8N, le 3 e est F6KTN,le4e 
est F6BAZ et le 5e est F6AAS. 
Les réseaux du dimanche 
pourraient reprendre, mais 
F6BSP recherche toujours un 
suppléant. Si un OM est inté- 
ressé, merci de bien vouloir 
le contacter 

Source : Bufietin F8REF 

RÉSULTATS 

DU CHALLENGE DMF 2006 

Voici les résultats du chal- 
lenge DMF 2006 auxquels 15 
OM ont participé : 

■ Le premier est : 

F1AGW avec 252 points ; 

- Le second est : 

ONL7681 avec 247 points ; 
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- Le troisième est : 

F6JOU avec 239 points. 

Les résultats complets sont 

sur le site internet http.7/dmf. 

diplome.freein 

Source : Buitetin F8REF (F5PEZ) 


AMSAT; 

AG OU 24 FÉVRIER 2007 



AMSA T-France 


L'assemblée générale de 
LAMSAT-France s'est tenue 
ie Samedi 24 février à Viry- 
Châtillon. Suite à la réunion 
du Conseil d'administration 
après i'AGr voici le nouveau 
bureau 2007 : 

- Président : 

FIMOJ Christophe Candebat 

- Trésorier : 

F5TKA Eric Heidrich 

- Secrétaire : 

F6DZR Lionel De Kieber 

- Sur proposition du nouveau 

bureau ont été nommés : 

- Chargé des projets Libellule 
et Voysat : 

F6FAO Gérard Auvray 

- Publications de l'association 
JAF et LAF : 

F4BUC Mathieu Cabellic 

- Responsable ARISS : 
Christophe Mercier 

- Secrétaire adjointe : 

Anne Feltz 

Source : AMSAT-France (FôOZR) 

LES NOUVELLES OU 
SURVEILLANT DES BANDES 

Pas mal de trafic SSB (LSB) par 
des radioamateurs italiens en 
limite de bande, sur 7 000 KHz. 
Le responsable de l'écoute est 
surpris que des radioama- 
teurs ne connaissent pas les 
conventions internationales 
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à ce sujet, et il se demande 
même comment ces OM ont 
obtenu leur licence. 

De nombreux radioamateurs 
français ne respectent pas le 
plan de bandes de l'tARU et 
émettent en AM sur 3 550 kHz, 
et en SSB entre 10100 et 
10 150 kHz. Entre 3 500 et 
3 600 kHz, seuls des modes 
peu gourmands en largeur de 
bande devraient être utilisés. 
Et dans la bande de 10 100 à 
10 150 kHz, seule la télégraphie 
devrait être utilisée (N,D.LR. : 
en fait pas seulement ta télé- 
graphie mais les tvodes à faible 
largeur de bande). 

On entend beaucoup de tra- 
fic militaire dans la bande 
des 80 m en provenance de 
Grande-Bretagne, Ukraine et 
Roumanie. L'OTAN n'est pas 
en reste avec ses émissions 
AT-2004-D à 12 tons. Mats la 
bande des 80 m n'est pas 
exclusive, et la présence de 
ces émissions est parfaite- 
ment légale. 

La fréquence 14 100 kHz USB 
est piratée quotidiennement 
par des pêcheurs espagnols, 
italiens et sri-lankais. On en- 
tend également une voix f émi- 
nine synthétisée passant des 
indicatifs à 3 lettres (ex. : écho 
zoulou india, ou yankee hôtel 
foxtrott two). !! s'agit dans ce 
cas de services de renseigne- 
ments israéliens. 

Source : Radloamateur.ch 

55 SUPPRESSIONS DE POSTE 
CHEZ TONNA ELECTRONIQUE 

Dernier fabricant français 
de matériel de réception, de 
transport et de traitement 
des signaux télévisés basé à 
Mondelange (Moselle), Tonna 
Electronique a confirmé la 
suppression de 55 postes sur 
129. Les effectifs sont répar- 
tis entre Mondelange et les 
implantations commerciales 
de Reims et de Paris. Le site 
de production de Mondelange 
perdra 34 de ses 56 salariés. 
"Après maints atermoiements 
et erreurs stratégiques, nous 
changeons de métier pour 
passer de la production au 
suivi de sous-traitance", ex- 
plique Michel Guîlbert, secré- 
taire CFDT du comité central 
d'entreprise. Les transmodu- 
lateurs, décodeurs, amplifica- 
teurs et autres équipements 
de vidéosurveillance et de 


information 


contrôle d'accès seront do- 
rénavant assemblés dans 
des pays à faible coût de 
main-d'œuvre, puis adaptés 
par ie centre de recherches 
de Mondelange, Ex-socfété 
familraiG qui compta jusqu'à 
800 salariés dans les années 
90, Tonna électronique a pâti 
de rabandon par l'Etat et par 
France Télécom du Plan Câble* 
Reprise en 1990 par la Gé- 
nérale des Eaux et Canal +, 
qui envisageaient alors une 
diversification Industrielle, 
Tonna fut reprise par quatre 
de ses cadres dirigeants en 
2000. En redressement judi- 
ciaire en décembre dernier, 
l'entreprise, qui a réalisé en 
2006 un chiffre d'affaires 
de 22 millions d'euros, subit 
aujourd'hui son troisième plan 
social depuis 1994. 

Source : electroactuJnfo 

DIPLÔME 

DES 13 DISTRICTS VALAISAfiS 

Ce diplôme a pour but de 
faire connaître le Valais et 
son contexte géopolitique, 
Il est ouvert a tous les ra- 
dioamateurs sur les bandes 
ondes courtes et ultracourtes* 
Il n'existe aucune contrainte 
de modes. Le mode de trafic 


est libre, pour autant qu'il cor- 
responde aux règles de 11 ARU, 
Il n'existe aucune classe partr- 
cuiîère* Le diplôme est délivré 
contre 13 (26 pour les stations 
valaisannes) OSL envoyées en 
une seule fois au manager dé- 
signé* Elles seront contrôlées 
selon les mêmes critères que 
l'ARRL* Tous les OSO doivent 
se dérouler depuis le OTH fixe 
du candidat au diplôme. Est 
considéré comme OTH fixe 
celui qui figure dans fa nomen- 
clature officielle. Le diplôme 
se présente sous forme d'un 
document numéroté, repré- 
sentant le canton du Valais 
avec ses 13 districts, signé 
par le président en fonction 
de la section du Valais ainsi 
que par un membre de cette 
même section* Ce diplôme des 
13 districts Valaisans entre en 
vigueur en 2007, et seules les 
OSL datées à partir du 1er jan- 
vier 2007 sont valables. Sur la 
OSL doit figurer le district I 


Le règlement exige 2 contacts 
sur des bandes différentes 
pour les stations valaisannes 
et 1 contact pour les stations 
extérieures au Valais* Le tra- 
fic via des répéteurs terres- 
tres, EchoLînk ou spatial est 
exclu* Le présent texte ré- 
digé en français fait fol. Les 
décisions du jury sont sans 
appel. Les treize districts 
sont : Conches, Rarogne, 
Brigue, Viège. Loèche, Sierre, 
Hérens, S Ion, Conthey, Entre- 
mont, Martigny, St Maurice, 
Monthey. 

De plus amples Informations 
figurent sur le site internet 
http://www.hb9y.ch. 

Source : Radioamateucch 

NOUVELLE ADRESSE 
DU BUREAU ÛSLDEL'UBA 

À partir du 12 février 2007, 
Philippe Mottard, ON7PM est 
le nouveau OSL Manager de 
f'UBA. À cette occasion, TUBA 
tient à remercier Mario, ON- 
4KV pour son travail en tant 
que OSL-Manager durant ces 
dernières années. 

La nouvelle adresse du bureau 
OSL de rUBA est:UBAOSL 
bureau^ Boîte Postale 81, 1470 
Genappe. 

Source : UBA 


THÉMIS ET LE MYSTÈRE 
DES AURORES BORÉALES 

L'agence spatiale américaine 
(Nasa) a lancé avec succès sa- 
medi 17 février 2007 à Cap 
Canavera! (Floride, sud-est), 
une fusée avec cinq satelli- 
tes à bord qui vont tenter de 
percer le mystère de Torigine 

des aurores boréales. Le lan- 
cement avait été initialement 
prévu vendredi en fin d’après- 
midi mais il avait été annulé 
six minutes avant le départ en 


raison de conditions météo- 
rologiques et reporté de 24 
heures, selon un communiqué 
reçu dimanche 18 février. 

La mission baptisée Thémis 
(Time History of Events and 
Macroscale Interactions Ou- 
rîng Substorms) et coordon- 
née par une équipe de l'Uni- 
versité de Berkeley (Californie, 
ouest) va durer deux ans. 
Tous les quatre jours, les satel- 
lites seront alignés au-dessus 
de l'Amérique du Nord et vont 
observer I éventuelle forma- 
tion d'aurores boréales* Au sol, 
une vingtaine de stations en 
Alaska et au Canada vont pho- 
tographier ces spectaculaires 
phénomènes lumineux multi- 
colores. "Il s'agit d'un projet 
ambitieux pour expliquer le 
mécanisme de ces lueurs qui 
témoignent de l'existence de 
la magnétosphère terrestre 
qui nous protège des effets 
mortels des vents solaires", 
selon Frank Snow, le responsa- 
ble de Thémis à la Nasa* 

Les scientifiques espèrent que 
les cinq satellites qui vont for- 
mer une constellation vont per- 
mettre dldentifier le lieu précis 
où se déclenchent les aurores 
boréales* Jusqu'ici, il a été éta- 
bli que les aurores sont causées 
par des vents solaires qui en 
arrivant dans le champ magné- 
tique de la Terre le déforment 
et créent une "queue" dans la 
direction où souffle le vent. 
L'énergie emmagasinée dans 
cette "queue” ou excroissance 
est relâchée de façon sporadi- 
que provoquant des sous^ora- 
ges au niveau équatorial puis 
se propage vers les deux pôles 
où elle produit des aurores bo- 
réales* SI ce mécanisme géné- 
ral est connu, les scientifiques 
n'ont pas encore pu expliquer 

où, dans la magnétosphère, 

l'énergie du vent solaire se 
transforme en une explosion 
d'aurores spectaculaires. 

Source ; Yahoo 
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Exposition de postes TSF 
à Noyelles-sous-Lens 



NOYELLES'SO USrLENS 




I l n'en fallait pas plus pour 
présenter une très jolie et 
riche collection de postes TSF 
des années 1920 à 1970* Une 
balade à travers le temps avec 
une centaine de récepteurs qui 
ont été restaurés et bichonnés 
par plusieurs OM Noyellois. 

Certains de ces joyaux connus 
mais aussi d'autres très rares, 
nous ont rappelé des souvenirs 
d'enfance* Réunir de si jolies piè' 
ces, constitue un témoignage sur 


les différentes évolutions de fa- 
brication et de technologie* C'est 
avec le concours de M, Dumez 
fils que le public fut accueilli et 
renseigné sur 50 ans d'histoire 
de la TSF (photo 1)* La famille 
Dumez est d'ailleurs très connue 
dans la région car M. Dumez père 
possédait un magasin où il fa- 
briquait vendait et réparait des 
postes TSF (2). 

Cette expo présentait des maté- 
riels qui avaient un surnom de 


C'est dans une petite salle 
que l'Amicale de la Radio 
(Radio Club F8KHD) de 
Noyelles-sous-Lens (62) a 
organisé sa première expo- 
sition de postes radio le 
dimanche 11 février. 







par leurs formes : un Philips dit 
récepteur cercueil (3). un récep- 
teur dit jambon (4), un autre jam- 
bon C5), un récepteur dit théâtre 


(6), un récepteur dît à oreilles (7). 
un récepteur dit cathédrale (8), 
d'autres plus anciens comme un 
récepteur allemand (9), un autre 
du llle Reich, réglé uniquement 
sur des fréquences ailemandes 
afin d'éviter l'écoute de la propa^ 
gande (10)< un récepteur Ondenia 
de 1926 (11), l'intérieur de l'On- 
dénia câblé en fil rigide 02). un 
récepteur Bardon et son pavillon 
(13). des gramophones. dont un 
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de 1920 (14X un exen^plaire d'un 
poste construit par L. Dumez (\S\ 
et encore bien d'autres (16 & 17) 
la liste serait longue ! 

Cerise sur le gâteau, une tom- 
bola pour y gagner un joli TSF 
de 1958 (18), 




Sur la photo 19, 
un document don- 
nant le nombre de 
postes TSF par ha- 
bitant en 1935. 

Il est rare de pro- 
fiter d'une exposi- 
tion si passionnan- 
te félicitations aux 
organisateurs i 

Dâny BRULANT, 
FÎ6678 
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FREQUENCEMETRES 


O 

S 


de 10 Hz à 3 GKz 


Documentation m âemnée 



3DDDApTus 20Hjâ3GH£ 
3300 tMHzà2,aGHz 

eo40 miizm 


CD-100 1Û MHz à 1 mi 
CUB 1MHzI 2,SGH2 
mrqCounierlOMHzâTZGHz 
IWIWI SCOUT 10 MHZ à 1.4 GHZ 
lil 10Hzâa,&GHz 

SCOUT (40) 10MHià2SH2 




mz 




liil 


SGL 


Digital Scout - Fré pence mëtre ffigitaï et ânaiegipe 
10 MHz à 2,e GHz, Sensibilité <3 mV &■ 150 MHz. 
1000 mémoires de 65 kb chacune. Capture des signaux digitaux 
et analogiques selon les protocoles APCO 25, Tetra pol, TDMA, 
GSM, FHSS, On/Oîf Keying et fréquences pulsées {300 jjs mini). 
Fonction mesureur de champ -46 à -5 dBm {±6 dBm) et affi- 
chage bargrapb. Pprt RS“232 pour sauvegarde mémoires vers 
PG avec opdûn CBDS-KII Vibreur incorporé et bipeur. Sortie 
CI5 permettant d’accorder automatiquement ur^ récepteur com- 
patible sür la fréquence capturée (uniquement arjalogique). 
Commande le volume et le squelch de rfC-PCR-lOOÛ. 



WATTMETRE 

ffiïyi 

PROFESSIONNEL 


Boîtier BtRD 43 

450 kHzâ2300 MHz 
100 mWàIOkW 
selon bouchons de mesure 
tables1/HT5/S 


Aulfes modèles et douctians 
sur demande 


MIT-3201 

ANALYSEUR OE SPECTRE, MESUREUR DE 
CHAMPS, RECEPTEUR LARGE BANDE de 
100 kHz à Z GHz 

- FM bande étroite, FM bande large, AM et BLU 

- Précision de fréquence assurée par PLL 

- Sensibilité environ 0-6 dB pV EMF 

- Impédance 50 ohms 

- Toutes les fonctions séleetionnables par menu 

- HP intégré 

- Interfaçable RS-232 pour connexion PC... 



DocmenMon sur dsmandê 


TUBES 

EIMAC 



Charges do 5 W à 
50 kW 

Wattmètres spéciaux 
pour grandes puissances 
Wattmètre PEP 
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REALISATION 


kit 

"Tuna Tin 2" 



M ais comment ça ? Pour- 
quoi un emballage si 
curieux pour une bidouille 
radio ? Pour mieux compren- 
dre ça. il faut chercher un peu 
dans les annales de l'histoire 
du ORP. 

UN PEU D'HISTOIRE 

Presque tous ceux qui s'inté- 
ressent à rart et la pratique 
du trafic ORP auront entendu 
de Doug DeMaw WIFB (SK 
28/09/1997 - note nécrolo^ 
gique à Réf. 1), Doug était 
l'auteur de plusieurs livres 
sur la bidouille ORP. dont le 
plus célèbre est peut-être 
"SoJid State Design for the 
Radio Amateur". Pendant 
des années, Doug était le ré^ 
dacteur en chef pour l'ARRL 
et pendant cette période, i! a 
écrit des centaines d'articles 
pour le magazine OST dont 
beaucoup favorisant le ORP. 
Et c'est dans réditîon de mai 
1976 que Doug a décrit un pe- 
tit émetteur pour 40 m, avec 
deux transistors, monté sur 
une boîte de thon». Et voilà, 
le très célèbre “Tuna Tin 2 


Eh oui, l'imaçe de la 
couverture ce mois-ci est 
bien un poisson d'avril car 
les boîtes de conserves en 
haut ne contiennent pas 
les produits comestibles 
attendus mais plutôt des 
petits kits de composants 
pour un montage ORP ! 

(TTZ)" est né ! Vous pouvez 
lire cet article sur ta Réi 2. 

Comme c'est souvent le cas, 
quelque chose de très sim- 
ple et ordinaire a capturé 
l'imagination des milliers de 
radioamateurs partout dans 
le monde et dans les années 
suivantes, le TT2 est devenu 
un culte parmi les adhérents 
de trafic et bidouille ORP, 

Dans les circonstances incon- 
nues, l'original TT2 a disparu 
du laboratoire du ARRL et 
c'était deux ans après la mort 
de Doug que, complètement 
par hasard, le chef actuel du 
laboratoire, Ed Hare W1RFI, a 
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découvert Toriginal dans une 
"boîte à fortune" lors d'une 
brocante radio bien loin du 
coin ! I! l'a acheté et a remis 
en état de fonctionnement et 
ainsi, 23 ans après sa naissan- 
ce, le TT2 était encore présent 
sur les oncles courtes. Un évé- 
nement émouvant s'est passé 
en février 2000 quand Dave 
DeMaw N8HLE, le fils de Doug, 
était présent pour l'inaugura- 
tion d'une station radioama- 
teur en mémoire de Doug et 
utilisant son ancien indicatif 
WIFB. Le premier contact fut 
entre Dave et Jean W1CKK, la 
veuve de Doug, avec le TT2, 
l'œuvre de Doug bien sûr f 

Ed Hare était lui-même si fas- 
ciné par la petite boîte qu'il a 
décidé de publier un article 
'The Tuna Tin 2 Today (Le TT2 
aujourd'hui)" qui a paru dans 
OST en mars 2000 (RéL 3), 
Et, curieusement, la magie du 
TT2 a ensorcelé de nouveau 
des milliers de radioamateurs. 
Un des ensorcelés était Steve 
McDonald VE3SL et. en Dé- 
cembre 2000, îi a contacté 
une station en Wyoming 
pour compléter un TT2 WAS 
en seulement quelques mois 
(Réf. 4 & 5) ! 

On peut trouver beaucoup 
d'informations sur l'Internet, 
une recherche "Google" re- 
pérera des centaines de ré- 
férences* Mais pour obtenir 
d'amples renseignements, U 
suffit de visiter les Réf. 6 & 
7- Cette dernière est particu- 
lièrement intéressante parce 
qu'il s'agit d'une galerie des 
dizaines de clichés de mon- 
tages TT2 OM. 

Quant à moi, je m'étais tou- 
jours promis de faire un 
montage TT2 maison, mais 
j'avais toujours trouvé une 
excuse pour ne rien faire, vous 
connaissez bien te problème 
vous-mêmes sans doute 1 Et 
puis i'aî découvert par ha- 
sard. le site Internet de Rex 
Harper W1REX dit "The Tin 
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Man (homme à boîtes)". Rex 
a toujours été fasciné par les 
petites boîtes de bonbons et 
cetera, et II a fait beaucoup de 
petits montages dedans. Un 
jour, il a eu Hdée d'encapsuler 
un kit TT2 dans une vraie boîte 
de thon, plus facile à penser 
qu'à faire car il était difficile 
d'acheter les boîtes neuves en 
petites quantités ! Finalement, 
Il a dû en acheter 4 000 1 En- 
suite, s'est posé le problème 
de trouver un moyen pour 
sceller les boîtes mais, par 
Internet, il a découvert un 
musée industriel à des cen- 
taines de kilomètres de chez 
lui. qui se débarrassait d'une 
machine à sceller fabriquée en 
1935». et il i'a achetée. 

Voilà rorigine des petits kits 
présents sur (a couverture de 
MEGAHERTZ magazine. Vous 
pouvez tous les voir à Réf.. S 
et passer également vos com- 
mandes si, comme moi, cette 
idée originale vous fascine. 

LE MONTAGE DE TT2 

Et maintenant, on passe aux 
choses sérieuses, le monta- 
ge l Vous trouverez tous les 
composants dans la boîte, y 
compris de la soudure et un 
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morceau de papier de verre 
pour la préparation des fils 
des tores - même des bonbons 
pour VOUS donner Fénergie né- 
cessaire pour compléter votre 
œuvre 1 

J'ai commencé par ranger tous 
les composants avec Faided'un 
morceau de polystyrène afin 
de faciliter la vérification avec 
la liste qui se trouve dans la 
notice de montage. Là, j'ai eu 
un petit contretemps car, au 


lieu d'avoir une résistance de 
6,8 ohms, J'ai eu une résistance 
de 6,8 Mégohms ! Pas de pro- 
blème pour un bidoullleur ha- 
bitue! avec une bonne "boîte 
à fortune'' mais pour un dé- 
butant cela aurait été un pro- 
blème. En fait, if s'agit d'une 
résistance qui est en série avec 
un potentiomètre de 100 ohms 
pour régler la puissance de 
l'ampii final, donc n'importe 
quelle valeur proche de 6.8 
ohms suffirait. 


La notice ? C'est un véritable 
modèle car il s'agit d'un petit 
CD-Rom avec fes notices pour 
tous les kits de W1REX et c'est 
bourré de photos qui, avec le 
schéma, aident énormément 
ceux qui ne parlent pas an- 
glais. Il y a une version à im- 
primer ou vous pouveï choisir, 
comme mol, de faire le mon- 
tage devant votre PC, C'est 
plus convenable parce qu’il y 
a une photo et du texte pour 
chaque composant à monter, 
il est donc impossible de se 
tromper - ou presque (voir 
plus bas) ] 

Le montage de fs CI est facile, 
c'est le travail d'une bonne soi- 
rée. IJ y a une barrette "tulipe" 
sécable fournie, avec laquelle 
on peut fabriquer un support 
pour le quartz et le transistor 
2N2222A qui sert comme "am- 
pli" final. Ca c'est très prati- 
que parce que ce serait facile 
de griller la petite bête si on 
cherche le dernier mllliwatt de 
puissance. Le quartz fourni 
d'origine est pour 7,040 MHz, 
qui est fa fréquence habituelle 
du QRP 40 m aux Etats-Unis, 
mais on peut commander un 
quartz de 7,030 MHz qui est la 
fréquence QRP 40 m ütilisée 
en Europe. 

Pour les connecteurs, le kît est 
livré avec les connecteurs type 
phono pour l'antenne, la sor- 
tie vers le récepteur et pour 
l'alimentation à 12 volts. C'est 
une pratique très commune 
aux Etats-Unis pour les petits 
montages car on peut acheter 
les connecteurs phono à très 
bon marché. Moi. j'ai décidé 
qu'avoir le même connecteur 
pour l'antenne et pour l'ali- 
mentation était un risque ac- 
cident qui attend l'utilîsateur 
un jour ou Fautre ! J'ai donc 
remplacé la prise d'alimenta- 
tion avec une prise coaxiale 
2, 1/5, 5 mm qui est presque la 


norme pour l'alimentation des 
petits appareils. J'ai aussi mis 
en place un connecteur type 
BMC pour l'entrée de Fantenne. 
Petite astuce aussi : la boîte 
est percée pour les connec- 
teurs et pour le commutateur 
antenne et l'étiquette est im- 
primée avec les fonctions qui 
correspondent à chacun des 
trous. Le métal de la boîte est 
tendre et avec une lime ronde, 
il est facile d'élargir les trous 
afin de poser les connecteurs 
de rechange. 

Étape finale, le câblage», et là, il 
y avait un petit problème. Pour 
une raison que je ne peux ex- 
pliquer, (a notice et la photo de 
ce stade du montage ne sont 
pas correctes pour le câblage 
du commutateur antenne. Heu- 
reusement t! y a un schéma qui 
montre bien le câblage correct 
mais en tout cas. il est évident 
qu'il y a une erreur 

TEST ET CONCLUSION 

Bon, on arrive à Fétape du 
test. On connecte le 12 volts, 
le posemètre avec antenne 
fictive et ta pioche et,., ça 
fonctionne I La puissance est 
réglable entre 100 et 550 mll- 
IJwatts mais il vaut mieux la 
limiter à 400 milliwatts dans 
l'intérêt d'une longue vie pour 
le 2N2222A. Pour être sûgj'al 
posé un petit dissipateur sur 
ce dernier 

Et qu'est-ce que ça donne, cet- 
te vedette de faible puissan- 
ce ? Et bien, pour connaître la 
réponse, il faudra attendre un 
prochain numéro dans lequel 
on va examiner le montage de 
son compagnon récepteur et 
faire un essai des deux réu- 
nis», 

À bientôt et bonne bidouille ! 

Richard SAYER, F5VJD 
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Réalisation d'un wobulateur HF 

Extension iiNfispensaUe à voire générateur HF 



POWER 


SVNCHRO 


HF- WOB 


A près ces quelques lignes 

dintroductîoa je suppose 
que de nombreux mordus de 
la Radio üronî attentivement 
Tarticle quî suit pour se rendre 
compte des possibilités de ce 
wobuiateur sans prétention, à 
la portée de tous, tant sur le 
coup du prix de revient que 
la facilité de réalisation. En 
prime, on peut le fabriquer 
à 100 % avec du matériel 
de fond de tiroir, et un petit 

coffret de récupération. Ma 
première réalisation date de 
1980, et depuis J'utilise ce wo- 
bülateuravGc succès, mais je 
dois Tavouer, je l’avais monté 
d'une façon "grosse bidouilie", 
en provisoire (provisoire qui 
dure longtemps, c’est bien 
connu,.. 1980 - 2006). Ces 
derniers temps, pour m'occu- 
per, j'ai décidé de le refaire au 

propre, non plus sur un bout 
de tôle en guîse de châssis, 
mais sur circuit imprimé, et 


Noinbreux sont les passionnés de Radio qui ragent de ne pas 
posséder de wobulateur HF, leurs prix sont tels que, pour 
certains d’entre nous, ces appareils sont inabordables pour 
le budget bidouille, alors qu'il ne s'agit que de matériel de 
surplus, dont l'état laisse souvent à désirer. Et si, par fantaisie, 
nous jetons un coup d'œil sur les appareils neufs, autant 
refermer tout de suite le catalogue. De plus j'ai une devise, 
pourquoi acheter un camion de 15 tonnes pour transporter 
un œuf ? Autrement dit, pourquoi faire l'acquisition d'un 
appareil à ce prix que l'on utilisera peut-être jamais dans 
toutes ses fonctions, alors que le petit wobulateur décrit dans 
les lignes qui suivent, donne toute satisfaction ! Quant au prix 
de revient, il ne vous coûtera que le courage de le faire. 


faire profiter les lecteurs de 
ce travail par Tintermédiaire 
de sa publication, afin que 
d'autres passionnés puissent 
le reproduire et y trouver le 
plaisir de fabriquer un appareil 
simple, pratique, et surtout 
très utile. 

PRÉSENTATION 

Le wobulateur (figure t) se 
présente dans un coffret mé- 
tallique "récupération dans 
une ferraille" de couleur gris 
bleu avec un coup de bombe 
de peinture, aux dimensions 
de (110 X 105 X 90). hors pieds 
et poignées, pour un poids 
d'environ 500 g. La face avant 
est une plaque d’aluminium de 
(140 X 90 X 2), qui supporte, 
du haut en allant de gauche 
vers la droite, un témoin 6,3 V 
pour signaler que rappareil est 
sous tension, un interrupteur 
pour couper la HT, dans les 
moments de stand-by sans 
couper le filament, un porte- 
fusible pour fusible de (5 x 20 
- 50 mA). pour la protection 
de la HT, repiquée sur ralimen“ 
tation du générateur HR Au 
centre, nous trouvons trois 
potentiomètres "SUPERPO" 
pour la superposition des 
courbes, "SYNCHRO" pour la 
synchronisation extérieure de 
l'oscilloscope, "ATT. HF" atté- 
nuateur du niveau de sortie 
HF wobulée. En bas, nous 
disposons de trois fiches BNC 
"GENE. H F" entrée générateur 
HR "SYNCHRO" synchroni- 
sation extérieure de Fosctllo- 
scope, "HF WOB "sortie HF 
wobulée. 

La liaison atlmentatlon avec le 
générateur HR se fait par un 
petit cordon de trois fils sous 
PVC (fi! souple de téléphone), 
et muni à son extrémité d'une 
fiche mâle miniature quatre 
points, le repiquage aiimen- 
tation sur le générateur HF 
se faisant â travers une prise 
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4/^5 = Fil. ECFSe 

Uu de dessous 
cotië broches 


LISTE DES COMPOSANTS 

Résistances 
±5 % 1/4 W 


2* 330 Û 

1 2.2 kO 

1 3,3 kü 

1 10 kO 

1 22 kO 

1 * 47 kQ 

2 330 kü 

1 470 kü 


*dont1 =1/2W 


Condensateurs 
±10%, SOOVCér. 

1 25 pF 

1 47 pF 

1 100 pF 

1 220 pF 

Condensateurs 
±10 % 63 V 
3...... 0.1 mF 

Condensateur 
±20 % 250 V 
1 OJ pF 

Condensateur 
électrochimique 
1 10MF35V 

Potentiomètres 
±20 % 1/2 w 
1 ............... 1 kü lin. 

1 10 kü lin. 

1 250 kO lin. 

Divers 

1 sup, 9 broches 

Tube électronique pentode 
1 ECF80 /6BL8 


miniature femelle quatre 
points, qui occupe le trou de 
la grosse douille de masse 
du générateur HF après son 
éfiminatîon. Trois petits bouts 
de fils font la liaison avec le 
tube le plus proche, où l'on 


repique le -»-150 V régulé, le 
6,3 V filament, et la masse. 
Afin d'évîter tout contact de 
ralimentation du générateur 
HF avec un corps étranger 
après avoir déconnecté la 
prise mâle d'alimentation du 


wobulateun il a été installé 
un cache de prise jack fe- 
melle châssis (6,35 mm), qui 
recouvre automatiquement la 
prise femelle d'alimentation 
wobulateur et évite ainsi toute 
possibilité de court-circuit et 
de détérioration de l'alimenta- 
tion du générateur HF par un 
contact accidentel extérieur 
sur les bornes de la prise. 

LE SCHÉMA 

Observons maintenant le sché- 
ma (figure 2). Nous voyons que 
tout le système de wobulation 
repose sur un seul et unique 
tube triode pentode "ECFSO" 
dont la partie pentode joue le 
rôle d'oscillateur à 3 MHz et 
de battement avec le signal 
du générateur HF. La partie 
triode du tube, est montée en 
contre-réaction, ce qui produit 



le glissement de fréquence 
(wobulation, ou FM). Le taux de 
wobulation est réglé à Laide du 
potentiomètre de 10 k (largeur 
de balayage ou de wobulation. 
figure 3). Le potentiomètre de 
220 k est. en quelque sorte, 
un réglage fin par déphasage 
qui permet dans certains cas 
d'éloigner deux courbes trop 
proches l'une de l'autre, ou de 
les superposer. Le potentiomè- 
tre de 1 k n'est rien d'autre 
que l'atténuateur de la sortie 
HF WOB, L'implantation, vue 
Côté composants est donnée 
figure 4. Le circuit imprimé 
du wobulateur (échelle 1) est 
fourni (figure 5), vu partrans- 
parence. 

Le bobinage oscillateur 3 MHz 
est constitué par les selfs 
d'un transfo Fl de 1,6 MHz 
dont les deux enroulements 
ont été placés sur un même 
mandrin, et auquel on a ôté 
quelques spires afin de mon- 
ter en fréquence. Pour faire 
une self trois points, on rac- 
cordera la sortie de la self su- 
périeure avec l'entrée de la 
self inférieure, ce qui donnera 
le point milieu. (Attention de 
bien mettre les deux enrou- 
lements dans le même sans 
de bobinage. Faire aussi un 
petit chanfrein sur le man- 
drin receveur pour aider fe 
coulissement de fa deuxième 
selt Autre précision surtout 
ne pas mettre de cape d'ac- 
cord sur les enroulements, 
ce qui provoquerait l'arrêt 
de rosciliation, conserver 
juste le noyau pour ajuster 
ia fréquence). Uoscillateur à 
3 MHz n'est pas une obliga- 
tion, vous pouvez choisir 2, 3, 
4, ou 5 MHz, suivant Je bobi- 
nage dont vous disposez. Mats 
ne montez pas trop haut ni ne 
descendez pas trop bas si vous 
voulez travailler dans de bon- 
nes conditions, avec toutes les 
gammes de votre générateur 
HF, 2 et 5 MHz sont les limites 
raisonnables (3 ou 4 MHz sont 
les fréquences idéales). 

RÉGLAGE 

DE L'OSCILLATEUR 3 MHZ 

Pour le réglage de roscilla- 
teur à 3 MHz du wobulateur, 
placer le potentiomètre 
"SUPERPO", et le potentio- 
mètre "SYNCHRO" à zéro, 
le potentiomètre "HF-WOB" 
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à mi-course, brancher un câ- 
ble BNC entre la sortie "HF 
WOB "du wobulateur et un 
fréquencemètre puis ajuster 
le noyau de la self pour ob- 
tenir 3,000 MHz très précis* 
Observer éventuellement une 
dérive et rattraper le réglage. 
Après stabilisation, bloquer le 
noyau avec une goutte de pa- 
raffine ou de bougie* 

Comme vous pouvez le 
constater, il est difficile de 
faire plus simple et d'avoir à sa 
disposition un wobulateur sur 
lequel vous pouvez compter 
et faire des battements avec 
toutes les gammes de votre 
générateur H F, en GO, IF, PO, 
OC (50 kHz - 50 MHz), pour 
réaliser tous les réglages Fl 
possibles et imaginables (RA- 
DIO. FM, TV), 

À titre indicatif, avec mon 
montage "grosse bidouille", 
avant d'arriver à la présenta- 
tion d'aujourd'hui, j'ai aligné 
sans problème des récepteurs 
types BC 603, HAMMARLUND 
(SP-600). AME7G (RR-10-B), 


5tHEHA du REGULATEUR 150U "0A2" 



10 mA pour 
la ECF80 


7 


AME7G (RR-BM-3A), et bien 
d'autres matériels type AVIA- 
TION. CB, BCL*. alors pourquoi 
pas vous en réalisant ce petit 
appareil ? 

Si vous souhaitez travaliier 
en VHF ou UHF, prévoyez un 
oscillateur d'environ 50 MHz 
et plus suivant le cas, mais 
attention, il faudra revoir dif- 
férents éléments du circuit 
oscillant et de déphasage, 
refaire le circuit imprimé avec 
des connexions plus courtes, 
adopter peut-être une autre 
disposition, prévoir un os- 
cillateur blindé, "à vous de 
piocher", mais l'idée de base 
est bonne et faisable* 

SUGGESTION DE MONTAGE 

La figure 6 vous montre une 
suggestion de fabrication pro- 
pre et "très rigide". Le petit 
châssis est maintenu vissé sur 
la face avant par un morceau 
de cornière en aluminium de 
(100 X 10 X 10 X 1), et l'arrière 
par deux raidisseurs en tige 
filetée de (3 mm), tenue par 
écrous côté châssis et par 
colonnettes filetées à Fautre 
extrémité pour recevoir les vis 
de fixation avec la face avant. 
Tout ceci afin d'éviter des per- 
turbations sur la stabilité de 
Tosclilateur par sensibilité aux 
chocs, ce qui est très impor- 
tant pour le confort de l'ob- 
servation de l'enveloppe de la 
courbe Fl. En ce qui concerne 
l'alimentation +150 V régulée, 
pour une raison de stabilité 
en fréquence de I oscillateur, 
Si votre générateur HF n'en 
dispose pas, il est impératif 
de monter dans le boîtier du 
wobulateur un tube régulateur 
''OA2" (schéma figure 7), et 
vous ferez chuter le surplus de 
HT du générateur HF à environ 
200 V par la résistance "'Rx" 
pour l'excitation du tube à gaz 
"OA2" qui exige une tension 
minimum de 185 V. À titre indi- 
catif, le tube ECF80 consomme 
6,5 mA HT et 400 mA filament 
sous 6,3 V)* 

MÉTHODE D'ALIGNEMENT 

La ftgure S vous donne les 
points de piquages et la mé- 
thode pour aligner un récep- 
teur, qu'il soit récepteur de 
trafic, BCL, TV à tubes ou 
transistors. 
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METHODE 


D'ALIONEMENT 



2® Point Point 

de rêslage de réglage 


© 


Point de 
piquage 


Récepteur a transistors 


1<*IF 2.*1F 



4 . 


2* Point 1® Point 

de réglage de réglage 


6 



Oscilloscope 



Â n A A 1 ■: UC 



HF non HOdul ëe 


Au préalable, après avoir refié 
les appareils entre eux com me 
le montre le dessin, on réglera le 
générateur HF sur la fréquence 
de battement c'est-à-dire par 
exemple pour le BC 603 qui 


a servi de cobaye (figure 9â) 
dont ia fréquence Fî est de 
2,650 MHz et ia fréquence 
d'oscillateur du wobulateur de 
3,000 MHz, nous devrons donc 
régler le générateur HF sur : 


2,650 + 3,000 = 5,650 MHz, 
pour le battement supérieur 
ou, pour le battement inférieur, 
nous aurons 3,000 - 2,650 = 
350 kHz. Par préférence, j'ai 
choisi !e battement supérieur 


5,650 MHz, la courbe obtenue 
sur l'oscilloscope vous est don" 
née en gros plan (figure 9b, 
la couleur de la courbe a été 
modif [ée sur la photo pour une 
meilleure (isibrlitéX 
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Antenne portable 
couvrant de 80 à 10 m 


1 fouet 80 m - 2 fouet 40 m - 3 fouet 20 m 
4 fouet 15 m - 5 fouet 10 m 


80 m 




Lorsque l'on part en 
portable pour une courte 
durée et sans objectif 
particulièrement axé sur 
le DX, il est intéressant 
d'emporter une antenne 
susceptible de couvrir 
un maximum de bandes 
et d'être aussi peu 
encombrante que possible. 


J 'aî longtemps cherché une 
antenne qui corresponde 
aux critères suivants : 

1) Être vraiment portable, 

c'est-à-dire démontable 
et rapide à monter. 


2) Être peu encombrante. 

3) être multibandes. 

4) Ne pas avoir trop de per- 
tes et présenter un ROS 
raisonnable. 

5) Être suffisamment légère 
pour pouvoir être montée 
sur un mât également lé- 
ger. 

6) Coûter le moins cher pos- 
sible. 

Tous CGs critères semblaient 
incompatibles... Jusqu'au jour 
où j'ai essayé (dans de très 
mauvaises conditions) l'en- 
semble des fouets pour mobile 
de la marque italienne "ECO", 
un set de 5 fouets accordables 
par une extrémité télescopi- 
que, sur les bandes SO, 40, 
15, 20 et 10 m. Ces fouets 
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m'ont donné satisfaction maïs 
avaient un inconvénient : i! fal- 
iaît les visser puis dévisser à 
chaque changement de bande. 
De plus ifs demandaient, com- 
me toute verticale 1/4 d'onde 
(raccourcie ou non), un plan 
de masse. 

Dans un premier temps j'ai es- 
sayé de monter en doublet 2 
fouets séparés par 5 cm de 
tube isolant, les résultats 


qu'en relisant i'ARRL ''Antenna 
000 k", j'ai vu un schéma ap“ 
pücable en principe aux an- 
tennes 'Tog-périodiques" et 
là, ce fut rîllumination... Oui 
aboutit aux schémas présents 
dans cet article. 

MATÉRIEL KÉCESSAIRE 

- 2 tubes carrés de 2 cm de 
côté, en aluminium, de 2 m 
de long (pour des raisons 
de commodité et de trans* 
portabilité on peut prendre 
4 longueurs d'un mètre 
qu'on assemblera par vis). 

- 10 entretoises de 10 mm de 
diamètre, 5 cm de long, file- 
tées intérieurement à 8 mm 
(filetage des fouets). 

- 10 vis de S mm et 50 mm de 
long. 

‘ 2 longueurs de î m disoiant 
plastique de 5 mm d'épais- 


Montage des brins 



étaient très convenables (per- 
te de 3 dB environ par rapport 
au dipôle classique), mais la 
solution présentait toujours 
l'inconvénient du changement 
de fouet à chaque change" 
ment de bande ! C’est alors 


seur et 2 cm de largeur 
- 10 morceaux de plastique de 
5 mm d'épaisseur, 4,5 cm 
de long et 2 cm de large. 
Ces morceaux de plastique 
seront vissés sur les côtés 
de deux tubes d'aluminium 


pour les rendre solidaires 
tout en les isolant. 

- 20 boulons de 6 mm et 
5 cm de long pour fixer ces 
morceaux sur [es tubes, 

- 2 étriers de 5 à 6 cm d'écar- 
tement pour fixer le mât 
(non représentés sur le 
schéma). 

- Une embase de mât de té- 
lévision. 

■ 3 ou 4 tubes de PVC de 5 cm 
de diamètre et 2 mètres de 
long avec les raccords né- 
cessaires pour les assem- 
bler. 

CONSTEÜCTIflN 

Les schémas sont suffisam* 
ment explicites. 

Attention deveiller à bien iso- 
ler les 2 booms. 

Percer suivant tes distances 
indiquées sur le schéma de la 
figure 2. des trous de 8 mm de 
diamètre sur chaque boom et 
fixer les entretoises selon le 
schéma de la figure 3 à l'aîde 
des vis de 8 comme Indiqué 
sur la figure 4. 

Lorsque les entretoises sont 
fixées, assembler les 2 booms 
à l'aide des morceaux de plas- 
tique de 4,5 cm. 

Démonter Lun des 2 câbles 
coaxiaux des embases des 
fouets, livrées avec les sets. 
Couper l'extrémité et dénuder 
le câble comme îndiqué sur le 
schéma (figure 5). Enfîier fe 
câble dans te boom inférieur 
de sorte qu'il émerge du 
côté du fouet de 10 m. Fixer 
l'âme du coaxidf sur ie boom 
supérieur et la gaine sur le 
boom inférieur. Au milieu des 
longueurs de chaque boom, 
fixer un étrier, (veiller à l'iso- 
lation). 


MISE EK ŒUVRE 

- Prévoir un haubanage du 
mât suivant sa longueur. 

- Fixer l'embase (à l'aide de 
4 piquets si on est en exté- 
rieur). 

- Fixer un tube de PVC sur les 
étriers et serrer les étriers. 

- Fixer les brins d'antenne, 
en veillant bien à avoir en 
regard chacun des fouets 
correspondant à la même 
bande. 

- Assembler fes autres tubes 
éventuellement pour at- 
teindre la hauteur voulue. 
Haubaner soigneusement 

PREMIERS RÉSULTATS 

Les essais ont été faits avec 
un ICOM IC-7400, sur toutes 
les bandes décamétriques (y 
compris les WA RC) et le 6 mè- 
tres. Dans tous les cas. le ROS 
était inférieur à 3 et rattrapé 
par le dispositif d'accord in- 
terne du TX, 

Les résultats obtenus avec 
Lantenne à 2 m du sol sont 
résumés cï-aprës ; 

BO m Angleterre et Allemagne 
à 15 heures. 

40 m Hongrie, Bulgarie, Slo- 
vénie. 

30 m Russie en soirée. 

20 m Danemark et USA. 

18 m Espagne et fa Russie. 

Pas d'essais sur 15. 12 et 10 m 
(à cause de la mauvaise pro* 
pagation). 

Voilà les premiers résultats 
d'une antenne qui revient, 
tout compris è moins de 250 
euros et qui est vraiment por- 
table. 

Jesn-aaudG LOPEZ, F&VZ 


Association Lyonnaise de Radioamateurs 
VOUS invite au 17ème salon 

OND’EXPO 

dimanche 15 avril 2007 
à l’ESPACE ECULLY 

7, rue du stade 691 30 ECULLY 

de 9h30 à 18h00 




SALON deh PROMOTION 

DÉMONSTRATIONS; 

NVIS - POCSAS 
SDR et KIT 40m réception 
bRM : broadcQSt et 
émission amateur 
ATV 


MATERIELS 

PROFESSIONNELS 

BROCANTE 

SOUSCRIPTION 

Nombreux Jets dont un SPS 

Lundi 1 6 journée scolaire 


entrée: 5 €, réduit: 3 € 

y.I. et enfants de moins 
de 15 ans: gratuil- 


UN VR>\I SALON bu LOISIR TECHNIQUE ET DE LA COMMUNICATION 

ALR - 23 bis rue Roger Rodisson - 04.78.36.63.73 - f8kfy@free.fr - htTp://f Skly.freefr 
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Po^ilncUts 

ÇFriîice"cnétro) 


Chaque CD-ROM contient Js liste des 
articles parus dans MEGAHERTZ magazine 
depuis le numéro 70. Au format ^RTF, ce 
flcîlier peut être chargé dans votre éditeur 
de texte ce qui vous permettra de faire 
des recherches sur les titres des articles, 
les noms d'auteur, les numéros, etc. 

Votre collection de magazines prend 
trop de place ? PourqUûr ne pas la 
remplacer par des CD-ROM 7 chaque 
numéro contient, en format PDF (Acrobat 
Reader présent sur le CD), 12 numéros de 
MEGAHERTZ magazine {à Tidentique de 
la revue sur papier) pour PC ou MAC. 

Utilisez le bon de commande 
page 65 de ce numéro 


nos abonnés î 

le CD-ROM 

C0LLECT0RS1999à200S 

oes articles vous intéfessent? 

Vous ou ' oirtfe 

les imprimer avec votre 

IsrÆ-ixv.- 

Avantages 

Gain de place Irtepnteftable 
Possitdtfté dlmprîmer seulement 
ffls pages que l'on souhaife 
Pgssiblitté d'imprimer 
les typons de circuits 
Fossiblllté de faire des recherches 
sur des mots via Acrobat Reader ..i 




êi^ “ 1 (b lîfep’ = Ms) iLa 1 
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COURS DE TELEGRAPHIE 


par FE13^, Doni» 

Mtn Bm' dn 




ME^ERTZ 


leçons 


IVIEGnHERTZ 


leçons 


Cours audio 
de télégraphie 

Cours de CW en 20 
sur 2 CD-ROM et un livret 

Ce cours de télégraphie a servi à la formation de 
centaines d'opérateurs radiotélégraphistes. Adapté 
des méthodes utilisées dans l'Armée, il vous 
amènera progressivement à la vitesse nécessaire 
au passage de l'examen radioamateur... 

Le Cours de Télégraphie: 30 , 00 € Frïïlemlfra 
Bon de commande page 77 de ce numéro 

1F(lo 8 4E ^ Il f)ê) te ^ ^ 




raoiocommunicatiorts 

tout ce que 
vous avez touiogrâ 
voulu Savoir 

sÉIÜI |é cqj |MI. 


Ce numéro spécial est entièrement 
consacré è ['étude des récepteurs 
large banée et à leur utilisation. Il b 
l'ambitton de vous aider à faire votre 
choix parmi la centaine de "SCAN- 
NERS'" disponibles sur le marchi on 
fonction de votre budget et des bandes 
que vous souhaitez écouter 

Vous apprendrez à tes utiliser et à 
rechercher le$ fréquences dos diffé- 
rents services gui vous intéressent. 

Ce numéro spécial veus aidera a vous 
y retrouver dans les méandres des lois 
et règSements français, 

Enflrii vous y trouvere? plusieurs 
tableaux donnant Fa répartition des 
bandes de fréquences entre les diffé- 
rents affectataires. 


SI VOUS AVEZ MANQUÉ 
CE NUMÉRO SPÉCIAL, 

VOUS pouvez le commander 
sur CD-ROM à 
SRC - 1, tr, Boyer 
13720 LA BOUILLADISSE 
04 42 62 35 99 










_FÎ'T JJZi>ÜÜÜ 

La yeri’ïjciîoji dans son ulünis; aboutissemeiit 



FT DX 9000 D Jî\*k 9)00 

HF /50 MHz 200 W 1 *^ 

Grand écran TFT, carte mémoire incorporée, 
récepteurs principal et secondaire à filtre HF variable, 
double réception, tunîng (3 modules) incorporé, 
alimentation secteur incorporée 



-jicpii <51 -ff-T 

Le c/toix </ea DX-euF*s leÿ p/us exi:geanfi' ! 

ii'T ijX i^DDÜ Coni^Bt 

HF/50 MHz 200 W 

Doubles vu -mètres et LCD, 
récepteur principal avec filtre HF variable, 
prises casque et clavier supplémentaires, 
alimentâtiOH secteur incorporée 






'îMF/ 7 ®BfO UŒJlUinSS 


IriwtM 


•Emetteur/récepteur HF/50/1 44/430 tous modes «TCXO haute stabilité incorporé 
•DSP incorporé •Manipulateur avec mémoire 3 messages incorporé «Mode balise 
automatique •Sortie pour transverter 'Shift IF «Noise Blanker IF 
•Analyseur de spectre •Sélection AGC *200 mémoires alphanumériques 
•Afficheur matriciel multicolore «Compatible avec les antennes ATAS 
•Codeur/décodeur CTCSS/0CS« Fonctions ARTS et Smart Search 'Professeur de 
CW ‘Filtres mécaniques Collins, alimentation secteur, batterie interne et coupleur 
d’antenne en option, etc... 


•Emetteur/récepteur HF/50/144/430tous modes «Design ergono- 
mique, ultra-compact •Afficheur LCD 32 couleurs «Compatible avec 
l'antenne ATAS-120 «Processeur de signal DSP-2 incorporé 
♦Manipulateur avec mémoire 3 messages incorporé 
•200 mémoires alphanumériques «Filtres mécaniques Collins, kit 
déport face avant en option, etc... 


•Emetteur/récepteur HF/50/144/430 tous modes • Ultra compact: 135 x 
38 X 165 mm «Tous modes + AFSK/Packet • Puissance 5 W@ 13,8 Vdc 
•Choix alimentation 13,8 Vdc externe, 8 piles AA ou batteries 9,6 Vdc 
Cad-Ni 'Prise 
antenne BNC en 
face avant 
et SO-239 
en face arrière 
•Manipulateur CW 
•Codeur/décodeur 
CTCSS/DCS 
•208 mémoires 
•Afficheur LCD 
bicolore «Analyseur 
de spectre 
•Filtres mécaniques 
Collins en oplior, etc.. 
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matériel 


BINGO 40 

Tninsceiver SSB 7 MHz ORP 2 W HF 

Cet article, dont la 
première partie est 
parue dans MEGAHERTZ 
magazine N® 285, décrit la 
construction, sans circuit 
imprimé, d'un émetteur- 
récepteur BLU pour la 
bande des 40 mètres. 

Vous trouverez ici la 5e et 
dernière partie. 


le doubleur à deux diodes 
1N4148, la tension redressée 
est soumise à une constante 
de temps réglable par Pi de 
22 kQ. PI est en parallèle sur 
un condensateur del uF qui se 
vide plus ou moins rapidement 
en fonction du courant de fuite 
dans ta résistance PI. 



BINGO 40 SSB 

KilK I !I/II,’U5 


CINQUIÈME PARTIE ET FIN 

ACCESSOIRES 

LES-MÈTRE 

Cet indicateur à aiguille est 
un circuit autonome qui se 
compose d'un unique circuit 
intégré, le LM386, Vu le prix 
actuel de ce Cl, le montage 
vraiment économique se juS' 
tifie* 

[imm 

(figure B) 

Le signal BF est prélevé au 
point g de la figure 3 ; c'est la 
sortie BF de la patte 5 du 
NE 612, mélangeur et détec- 
teur de produit en réception. 
Cette BF prélevée est ampli- 
fiée par le LM3B6 chargé par 
une résistance de 12 ohms de 
0,5 W qui se substitue au HR 
Une fraction de la BF est re- 
dressée en courant continu ; la 
tension développée est mesu- 
rée par le micro-ampèremètre 


connecté en voltmètre* Une 
certaine constante de temps, 
fournie par la capacité de 
470 pF, évite le frétillement 
de l'aiguîlle de l'indicateur La 
photo 17 montre le montage 
du S-mètre. 

LACAG 

Dans l'éventualité où la com- 
mande manuelle de gain HP ne 
donnerait pas toute satisfac- 
tion, voici la CAG (commande 
automatique de gain) qui est 
en service sur le BINGO 40. 

LE SCHÉMA 

(figure 6) 

Cette CAG fonctionne sur le 
principe du prélèvement d'une 
infime partie du signal BF au 
point g, patte N° 5 sortie BF 
du NE 612 (figure 3, partie 2 
de Tarticle), Ce très faible si- 
gnal BF est amplifié fortement 
par T et le mA 741. fl est sous le 
contrôle de P de 22 kO : c'est 
la commande de sensibilité. 
Cette BF est redressée par 
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REALISATION 


matériel 





Le système commande un 

MOSFET Tl qui est plus ou 
moins conducteur en fonction 
du niveau du signal positif qui 
lui est soumis sur sa Gâte 5ur 
un signai fort la tension des- 
cend vers 0 voit : c'est ia chute 
de tension dans la résistance 


de 1 kQ en série avec !e Drain 
de Tl. Sur un signal faible, la 
tension monte vers 6 volts. 

Cette tension variable est ap- 
pfîquée sur la G2 des MOSFET 
de la chaîne Fl réception T3 
et T4 (figure 3). 



Le branchement est simple : 
il faut désolidariser le curseur 
de PS du point B figure 4 (par- 
tie 3 de rarticle), c'est-à-dire 
débrancher B et supprimer le 
point d'alimentation en +13,5 V 
du sommet de la résistance de 
3*9 kQ relier à P5. 

Reprendre figure 6 fa sortie 
CAG et brancher ^extrémité 
libre de la résistance de 1 MQ 
au point B. figure 3, Juste au 
niveau libre de la diode D2, Le 
montage de la CAG est montré 
par la photo 8. 

RÉGLAGE DE LA CAG 

Pour mesurer fa véritable ten- 
sion sur G2, il faut impérati- 
vement un voltmètre à forte 


résistance interne 40 k/V. Se 
méfier des contrôfeurs numé- 
riques à bas prix, la résistance 
interne est faible et pas du 
tout adaptée à ce genre de 
mesure. 

1) Brancher le voltmètre entre 
le point B et masse, P est à 
mi-course, PI à sa valeur maxi- 
mum, Tatténuateur HF inactif 
position zéro, brancher une 
antenne* 

2) Rechercher une station 
très puissante, par exemple 
une station de radiodiffusion 
au-delà de 7 100 kHz et régler 
P pour que la tension de G2 
descende vers 0 volt. 

3) Revenir sur la bande radio- 
amateur et tourner PI ; ajuster 
la constante de temps. 
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matériel 


1 kQ 100 Q 


33 \iF 3,9 kQ 

‘""T 180 ki2 


78L10 

IOjjF *H !■ +13,5 V 


OUI 

CAG 



+6à0 V 


DGS 

BS170 


EMS 

78L10 


IIA741 


Détail des composants 

T = BC547-T1 = BS170 

Cl = pA741 VU de dessus 

78L10 = régulateur 10 volts (100 mA) 

DI = 1n4i48 

P = PI = ajustable 22 kQ (type Piher) 


Figure 6 -Schéma de la CAG par dérivation BF. 



4) Eventuellement, parfaire 
les réglages. 

Sur signaux faibles au ras 
du bruit de fond, l'indicateur 
ne bouge pas, la tension me- 
surée aux bornes de G2 est 
de 6 volts. Sur une station 
movenne, le signal augmente 
et la tension de G2 diminue 
rapidement. S'assurer de la 
remontée rapide de la ten- 
sion de G2 sur signaux faibles 
et jouer sur la constante de 
temps avec PI. 

Ce n'est pas une super CAG 
mais elle est largement suffi- 
sante pour le trafic amateur et 
ii reste toujours l'atténuateur 
(gain H F) pour les signaux trop 
puissants. 


CONSTRUCTION 
DU BINGO 40 

La série de photographies pré- 
sentée ici sera plus explicite 
que tous les commentaires 
que l'on pourrait faire. Vous 
allez découvrir les principaux 
détails. 

PRÉSENTATION 
GÉNÉRALE E)(TÉfîlEüfiE 

- Construction en cornière 
d’aluminium et façade en 
époxy cuivré simple face 
(photos 2, 3, 5). 

- Détail des commandes de 
façade (photos 9. 23). 

- Détail des implantations 
des platines de composants 
(photos 6, 20. 21). 

MEGAHERTZ mâgâzine 


Respectueux de la tradition 
dans la construction radio- 
amateur, le coffret tout fait 
n'est pas à l'ordre du jour à 
la station de F6BCU, De la 
cornière d'aluminium bon 
marché, disponible dans 
tous les magasins de brico- 
lage, autorise une fabrication 
aérée, très accessible, avec 
montage et démontage faci- 
les. L'outillage est très réduit, 
disponible, chez Monsieur tout 
le monde. Panneaux avant et 
arrière sont en époxy cuivré. 
Nous n’avons rien inventé. Ja“ 
dis, chez HEATHKIT (beaucoup 
d'anciens s'en souviendront), 
on utilisait déjà cette techni- 
que "Meccano". 

LES RÉGLAGES 
SUR LE BINGO 40 

1) S'assurer du fonctionne- 
ment de la BF (LM386) et de 
l'ampli microphone BC547. 

2) Faire te calage au fréquen- 
cemètre du générateur por- 
teuse LSB sur 10 238,6 KHz 
(consulter la méthode de ca- 
lage en 2e partie Générateur 
SSB). 

3) Brancher un fil en volant 
porte N° 2 du NE612 et modu- 
ler ï s'écouter sur récepteur de 
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trafic fréquence 10 238,6 kHz 
LSB ou USB (fil de 50 cmàl 
mètre). 

4) Il faut arriver à s'entendre 
en SSB à la sortie du filtre à 
quartz sur 10238.6 kHz (LSB 
ou USB), toujours par le sys- 
tème du fil en volant ; le fait 
de s'entendre confirme aussi 
le bon fonctionnement de la 
commutation par diodes. 

5) Faire Finjectlon du VFO sur 
la porte 6 : il faut commencer 
par régler Pl de la figure 5 à 
la masse. Le VFO est inactif, 
rien ne sort, tourner PI de l/5e 
de tour, raccorder en volant 
un fil de 50 cm sur la porte 

4 du NE612 côté transver- 
ter : vous devez vous entendre 
moduler. 

6) Raccorder un fil en volant 
à la sortie du filtre de bande 
7 MHz émission, siffler dans le 
microphone et ajuster le maxi- 
mum de sortie sur 7 070 kHz 
en tournant les CV7 et CVS du 
filtre de bande L7, LB. Soute- 
nir son sifflement et ajuster 
Pl du VFO pour un maximum 
de signal ne pas dépasser ce 
réglage. 

7) Côté chaîne réception, si 
vous possédez un transceiver 
personne! équipé de la bande 
10 MHz, générer sur charge 


matériel 




Photo 9 - Détails de construction, 



Vers vu mètre à aiguille de 100 à 500uA 


Photo 17 - S-mètre, 



fitt-ne bandes 
EjH 


Photo 20 - Implantation ries composants. 



[it :4ileioni 


S/Mètre 


Photo Z3 - Commandes de façade 


'ÜfiSPSiS 






5 1*3 







50 a non rayonnante un si- 
gnal modulé sur 10 238,6 kUz. 
Mettre un fil en volant sur 
la porte 1 du ME612 côté 
transverter et s'écouter mo- 
duler au micro, 

8) Brancher une antenne è 
l'entrée du filtre de bande 
réception 7 MHz, rechercher 
des stations SSB et régler fe 
filtre de bande vers 7 070 kHz, 

Ensuite, fignofer le réglage de 
CV6 vers 7030 et CVS vers 
7 075 pour le maximum de 
sensibilité (à l'oreille), 

9) Ajuster P6 du driver T9 
pour un courant de repos de 
50 mA, même opération sur 
P7 du PA TIO à 40 mA. 

10) Par précaution, charger 

le driver sur antenne fictive 

+ wattmètre et vérifier son 
fonctionnement en émission, 
soit 150 MW HP sur un coup 
de sifflet. Même opération sur 
le PA qui doit afficher 2 W HF. 
Fignoler le réglage de Pî du 
VFO, rester un peu en retrait 
du maximum de puissance. 

11) Vérifier fe bon fonction- 
nement du relais antenne 
émission-réception. Ajuster 
le gain micro au niveau dé- 
siré ; lorsque vous modulez, 
raiguîlle du wattmètre frétille 
au niveau de 1 W. Sur un coup 


de sifflet, ça monte à 2 W. 

12) Branchez une antenne, 
procédez aux dernières véri- 
fications avec un OM local et 
bon trafic ! 

Tous ces réglages vous sem- 
blent fongSr mais c'est notre 
méthode de travail : progres- 
sive, méthodique et sûre, ne 
rien laisser dans Fombre pour 
arriver à bonne fin. Un trans- 
ceiver est une machine où 
tout est synchronisé ! 

CONCLUSION 

Notre but était de démontrer 
que la véritable construction 
traditionnelle existe toujours 

et que cette démonstration 

activera peut-être encore la 
vocation de construire chez 
certains,.. 

Mais cet article a été aussi écrit 
pour rendre hommage à notre 
génération de radioamateurs, 
les oubliés de l'histoire. Mes- 
sieurs les anciens, vous avez 
construit en AM, n'oubliez pas 
notre génératloa celle des 60 

ans, nous construisons tou- 
jours de la BLU en 2007 I 

Bernard MOUROl F68CU 
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Locator en ligne de F6FVY 



■ ■ -~i 

l ^lSri ^ - . (^ 

r L<ifla-.17aE7W(-1*'l2'î1'W; 

â L3t 48.0126 N NJ 

I OTHJocaCB'. INSSDA 


1 - Vue générale. 


Google Eartti et Google Maps 
ont suscité de nombreuses 
vocations d'applications ou 
d'extensions. On ne compte 
plus les logiciels qui font appel 
aux possibilités offertes par la 
géographie vue par Google et 
c'est tant mieux pour nous! 


dans ta liste et on verrait s'af- 
ficher leur position». 

Plutôt qu'un long discours 
inutile, nous vous laissons dé- 
couvrir ces quelques captures 
d'écrans qui vous inciteront, 
nous l'espérons, à tester le lien 
indiqué plus haut si vous ne 
l'avez déjà fait 1 


Denis, F6GK0 


L 'été dernier, nous décou- 
vrions "Locator" conçu 
par F6FVY mais la place nous 
a toujours fait défaut pour 
VOUS le présenter et c'est 
tant mieux car i! a évolué 
depuis. Nous lut consacrons 
aujourd'hui une page. En fait, 
utilîsez-Ie pour vérifier sa 
grande simplicité et voir ce 
qu'il peut vous apporter. 

Locator est un outil à voir 
absolument. Si vous possé- 
dez Internet, vous ne devez 
pas manquer une visite sur ce 
lien f6fvy.free,fr/qth Locator/ 


qui vous permettra de trouver, 
sans difficulté, grâce à Google 
Maps et une extension écrite 
par Laurent F6FVY le locator 
et les coordonnées exactes de 
['endroit où vous habitez, en 
le visualisant directement 
sur une carte très détaillée 
(données cartographiques de 
TeleAtlas) ou sur l'image sa- 
tellite. voire les deux options 
superposées. 

Très simple d'emploi, cet 
outil permet de zoomer jus- 
qu'à réchelle voulue et de 
se déplacer sur la carte en la 



3 " On peut entrer le locator directement. 



Z - En mode sa tglJf te plein é cran, 


"tirant" à l'aide de la souris. 
En cliquant sur le lieu choisi, 
une bulle s'ouvre affichant 
les coordonnées géographi- 
ques et le locator...Depuis 
quelques semaines, on peut 
directement remplir une case 
avec un locator et le logiciel 
nous transporte au lieu cor- 
respondant. C'est simple et 
efficace ! 

Une Idée pour améliorer encore 
ce "locator", une liste des OM 
qui accepteraient que leur OTH 
exact soit visible sur la carte : 
d'un simple elle sur l'indicatif 
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DEBUTANTS 


r 


propagation 

Premiers QSO via E-Sj^radique 
sur la bande 2 mètres 



Le printemps est là et. avec lui, la période des contacts a 
qrande distance sur la bande deux mètres grâce à la propa- 
gation par “E-sporadique". Ce type de propagation permet de 
contacter "facilement" des stations situées à plus de 1000 
kilomètres avec un équipement modeste, une bonne dose de 
patience et un minimum de méthode. Si la patience ne s'ap- 
prend pas, la méthode peut s'acquérir facilement : c'est le 
but de cet article. 


L'IONOSPHÈRE 

Quand le rayonnement solaire 
(rayons X et UV) atteint les 
couches les plus hautes de 
l'atmosphère, fà où la pression 
de l'air est extrêmement fai- 
ble, il arrache des électrons 
aux rares molécules de gaz 
(oxygène, azote, hydrogène*. J 
qui se trouvent de-cl de-!à et 
les transforme en ions* Le 
nombre de ces électrons par 
mètre cube et la nature des 
molécules varient en fonc- 
tion de l'altitude et bien sûr 
de ^intensité du rayonnement 
solaire. Les ondes radio, en 
traversant ce milieu aux pro- 
priétés électriques particuliè- 
res se trouvent, selon le cas, 
absorbées, réfractées ou plus 
ou moins déviées dans leur 
trajectoire, à tel point qu'elles 
peuvent être renvoyées vers 
la surface de la Terre* 

Les couches ionisées de l'at- 
mosphère forment Lionosphè- 
re qui joue donc un rôle très 
important dans la propagation 
des ondes. Elles sont distin- 
guées par leurs propriétés 
vls-à-vis des ondes radio et 
repérées par une lettre : D. E 
ou F voire Fl et F2 quand la 
couche F se dédouble. 

La couche D (comprise entre 
50 à 90 km d'altitude) est 


plutôt absorbante, les couches 
E et F sont plutôt réfléchissan- 
tes* L'adverbe "plutôt", utilisé 
dans la phrase précédente, 
laisse entendre que les choses 
ne sont pas sî simples. On verra 
plus foin que la fréquence de 
Fonde radio est un facteur 
déterminant pour le compor- 
tement de celle-ci lors de son 
passage dans l'ionosphère. 

LA COUCHEE 

Son altitude est comprise entre 
90 et 140 km, là où la pression 
est de l'ordre de 0,01 pascal et 
la température de -50° C.** Ce 
sont principalement les mo- 
lécules Ionisées d'oxygène et 
de monoxyde d'azote ainsi 
que des ions d'origine mé- 
téoritîque qui constituent la 
couche E. Elle se forme dès 


que les rayons du soleil appa- 
raissent et quelques dizaines 
de minutes après son coucher. 
Contrairement à la couche F, 
dont l'efficacité dépend du 
cycle solaire, la couche E est 
utilisable toute Tannée pour 
le trafic sur les bandes bas- 
ses (16Û à 30 m). Entre mai et 
août, et plus particulièrement 
vers le solstice d'été, comme 
on le verra dans un prochain 
paragraphe, apparaissent 
sporadiquement (ça et là et 
de temps à autre) des zones 
fortement ionisées, sortes de 
nuages très minces dont les di- 
mensions semblent de l'ordre 
de la centaine de kilomètres 
dans [a plupart des cas. Leur 
localisation dans la couche E, 
vers 110 km d'altitude, leur a 
fait donner le nom de "E-spo- 
radique" en abrégé "Es"* 


PROPAGATION 

lÛNOSPHÉRIQUE 

Les ondes de fréquences infé- 
rieures à 5 MHz sont absorbées 
par la couche D, quand elle est 
active, c'est-à-dîre lorsque le 
soleil est visible. Les ondes 
de fréquences supérieures à 
5 MHz traversent la couche D 
mais peuvent être réfléchies 
par la couche E ou la couche F 
situées plus haut. La réflexion 
dépend de l'angle d’attaque de 
Fonde sur la couche et de la 
fréquence considérée* Plus 
Fangle d'attaque est faible, 
plus la couche semble réflé- 
chissante, un peu comme !a 
surface d'un étang vis à-vîs 
de la lumière. Pour un angle 
d'attaque donné, il existe une 
fréquence maximum au-delà 
de laquelle l'onde n'est plus ré- 
fléchie et traverse la coucha 
Plus cet angle est faible, plus la 
fréquence utilisable est élevée 
avec toutefois une fréquence 
maximum utilisable ; la FMU. 
Cette fréquence dépend de la 
densité en Ions et électrons, 
laquelle est déterminée par 
FIntensIté du rayonnement 
solaire donc de la position du 
Soleil en fonction de la saison, 
de ['heure dans la journée et 
du cycle de 11 ans. 

Prenons la figure î : un nuage 
E-sporadique s'est formé dans 


n 



(mois) 


2 - Fréquence des ouvertufes en fonction de ['époque de Tannée. 
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3 - Fréquence des ouvertures en fonction de l'heure de la journée. 



la couche E. Trois stations 
émettent vers cette zone ré- 
fléchissante : 

- La station A, émet avec un 
angle de départ très faiblet 
donc un angle d'incidence 
rasant sur la surface infé- 
rieure du nuage* Uonde est 
totalement réfléchie et peut 
être captée par la station A\ 
La distance A-A' correspond 
à la portée la plus longue de 
rémetteur A, soit environ 
2400 km pour la couche E. 

- La station B attaque ia zone 
réfléchissante avec un an- 
gle assez élevé, une partie 
de ronde traverse le nuage, 
rautre partie est reçue par 
la station BL La distance 
B-B', qui est de l'ordre de 
quelques centaines de kilo- 
mètres pour la couche E, est 
appelée distance de saut 

- La station C émet avec un 
angle de départ trop élevé, 
l'onde émise traverse quasi 
intégralement la couche E. 

PROPAGATION ESSÜRVHF 

La FMU (Fréquence Maximum 
Utilisable) de ia couche E dé- 
passe rarement une vingtaine 
de mégahertz lorsque i'activi- 
té solaire est à son maximum 
mais, grâce à l’apparition des 
nuages fortement Ionisés dans 
la couche E, la FMU peut aug- 
menter pour atteindre, voire 
dépasser, à certains moments 
de 'rangée; la f réquence de 
146 MIdz. £e's rnjiihnents sont 
rade^ et se sî, tuent princi- 
paleraehf efi ripa! juin mais 
peuvent' se rencontrer dès 
le mois de mars et jusqu'au 
mois d'août, U est plus rare 
quils se produisent à d'autres 
périodes de l'année, surtout 
quand le cycle solaire est au 
plus bas. La figure 2 montre 
la fréquence des principales 
ouvertures sur 2 m pour une 
saison moyenne calculée à 
partir de statistiques éta- 
blies de 2003 a 2006. On y 
voit le nombre de jours par 
semaine où s'est manifestée 
une ouverture. Par exemple, 
pendant la première semaine 
de juillet, il y a en moyenne 
4.5 jours pendant lesquels il 
s'est produit une ouverture 
sur rouest européen. Ou'i! y 
ait eu une ouverture ne veut 
pas dire que n'importe quelle 
station européenne a pu effec- 
tuer un OSO par propagation 


E-sporadique, on verra qu'un 
même nuage ne permet des 
contacts à un moment donné 
qu'entre deux régions très 
réduites. Ces statistiques 
concernent la bande 2 mètres. 
Sur 6 mètres on peut observer 
le phénomène toute Tannée 
mais toutefois bien plus fré- 
quemment en mai, juin, juillet 
et parfois vers décembre. 

Des études réalisées tout au 
long du cycle solaire ont mon- 
tré que ia probabilité d'ouver- 
tures Es sur la bande 2 m 
augmente nettement quand 
l'activité solaire est au plus 
haut de son cycle. Ce n'est 
pas du tout le cas en 2007 
et on peut espérer des jours 
meilleurs dans les années 
qui viennent, ce qui ne veut 
pas dire qu'il faille attendre 
2012 pour s’intéresser au tra- 
fic via E-sporadique. bien au 
contraire. 


POSSIBILITÉS D'OUVERTURES 

EN FONCTION DE L'HEURE 

Si Ton fait des statistiques sur 
un grand nombre de OSO ef- 
fectués grâce à la propagation 
par Es. on s'aperçoit que les 
ouvertures se produisent prin- 
cipalement pendant la jour- 
née, quand le rayonnement 
solaire est le plus important, 
avec toutefois un creux pen- 
dant le milieu de journée. La 
figure 3 montre le nombre 
de OSO réalisés par tranche 
horaire, mois par mois, avec 
des données relevées sur qua- 
tre années, de 2003 à 2006, 
Les heures sont exprimées par 
rapport au Temps Universel, 
Bien sûr, ces statistiques ne 
représentent pas seulement 
les probabilités d’ouvertures 
mais prennent également 
en compte d'autres facteurs 
comme la présence d'OM à 
l'écoute, certaines ouvertures 


pouvant passer inaperçues si 
la plupart des OM se trouvent 
à leur travail ou font la sieste 
pendant qu'elles se produL 
sent... 

AUTOPSIE 

D'UNE OUVERTURE ES 

Pour se faire une idée de la 
couverture géographique 
d'une ouverture, le mieux 
est d'en décortiquer une. Les 
informations de base provien- 
nent du DX cluster. Elles ne 
sont par conséquent qu'un 
reflet de Lactivité réelle sur 
les ondes car seule une petite 
fraction des QSÛ DX effectués 
est signalée sur te cluster. 
Gabriel, EA6V0, propose sur 
son site (http.7/www.vhfdx. 
net/spots/map.php) une carte 
des derniers OSO signalés sur 
le DX-cluster. Les liaisons réa- 
lisées par E-sporadique sont 
tracées en rouge. La figure 4 
représente une carte établie 
le 17 juillet 2006 à partir des 
OSO effectués pendant une 
ouverture qui a duré de19h33 
à 20h14. Un nuage, d'un dia- 
mètre que Ton peut imaginer 
proche de 200 km (cercle 
bleu), est resté en apparence 
stable au-dessus de la France 
pendant 41 minutes. Sur les 
64 OSO signalés sur le cluster, 
on ne trouve que 4 indicatifs 
français ; 3 en Bretagne et une 
sur la Côte d'Azun La plupart 
des autres stations françaises 
étaient vraisemblablement si- 
tuées trop "sous le nuage" et 
elles voyaient celui-ci sous un 
angle trop grand. 

Après analyse des distances 
des OSO effectués pendant 
cette ouverture, on obtient 
la courbe de la figure 5. Les 
barres verticales représentent 
le nombre de liaisons par tran- 
ches de 100 km. Par exemple, 
dans notre échantillon des 
OSO effectués ce jour là, il y 
a eu 9 liacsons dont ta distance 
est comprise entre 1 600 et 
1 699 kilomètres. Comme 
nous sommes en présence 
d'une distribution normale, la 
courbe de tendance (en bteu) 
a la forme habituelle d'une 
"cloche” et la moyenne est 
de 1 624 km. De telles distan- 
ces, parcourues par un seul 
rebond à quelque 110 kilomè- 
tres d’altitude, supposent que 
les antennes de chacun des 
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deux correspondants aient 

des angles de départ faibles, 
inférieurs à 10 degrés. 

Cette ouverture est intéres- 
sante car le nuage est resté 
stable ce qui a permis cette 
analyse sans prétentions, En 
observant d'autres ouvertu- 
res, on se rend compte que 
le nuage (ou les nuages, car 
il peut en apparaître plusieurs 
au même instant) semble se 
déplacer rapidement à des 
vitesses de plusieurs centai- 
nes de kilomètres a i'heure. En 
fait, la comparaison avec un 
cumulus poussé par le vent est 
impossible, La zone ionisée, 
vraisemblabfementforméeau 
point de friction de '"vents” 
de particules allant en sens 
contraire, se forme quand les 
conditions sont favorables et 
disparaît quand elles ne le 
sont plus. Il faut croire que ces 
conditions sont très strictes 
et rares car le phénomène est 
très fugitif, sporadique. Elfes 
sont encore mal connues et 
par conséquent difficilement 
prévisibles, 

LA PRÉVISION 
DES OUVERTURES 

Â ma connaissance (mais 
je ne suis, moi aussi, qu'un 
néophyte en la matière) il 
n'exîste pas encore de possi- 
bilité de prédire à coup sûr 
une ouverture E-sporadique, 
On en est encore comme à 
la préhistoire de la météoro- 
logie, quand le paysan ou le 
marin prédisaient le temps du 
fendemain en fonction de ses 
rhumatismes ou en observant 
le vof des hirondelles. Mais ces 
gens-là avaient leur bon sens 
et leur sens de Tobservation. 
Nous ne sommes pas plus dé- 
munis qu'eux. D'abord, nous 

savons que, statistiquement, 
Iqs ouvertures se produisent 
principalement entre avril et 
août. Ensuite qu'elles sont les 
plus fréquentes entre 8 heu^ 
res et 20 heures, avec une 
plus grande probabilité entre 
15 et 19 heures. Pendant ces 
périodes, on pourra donc se 
mettre à l'écoute sur 144,300 
qui est la fréquence d’appel 
OX en SSB de (a bande 2 mè- 
tres, C'est un bon réflexe qui 
permettra aussi de repérer les 
ouvertures de propagation 
troposphénque : évidemment, 


si chacun se contente d'écou- 
ter, les ouvertures passeront 
inaperçues. Heureusement, il 
existe des systèmes d'alertes 
très efficaces : 

- la surveillance de la FMU, 

' le DX-efusteg 

- l'alerte par e-maîL 

SURVEILLANCE DE LA EMU 

La fréquence maximum utili- 
sable de la couche E ordinaire 
ne dépasse guère quelques 
dizaines de mégahertz, et 
encore, quand le cycle solaire 
est à son maximum. Autant 
dire que, la plupart du temps, 
la bande amateur des 6 mè- 
tres, mais aussi la bande 1 de 
télévision, ne bénéficient pas 
de la propagation ionosphé- 
rîque. Quand apparaissent 
des nuages E sporadîques, la 
bande 6 mètres commence 
à s'ouvrir et la réception des 
émetteurs de télévision de 
la bande 1 devient possible à 
des distances supérieures à 
1 000 kilomètres. Si les condi- 
tions d'ionisation s'améliorent 
encore, ce sera le tour de la 


bande de radiodiffusion FM 
et des émissions lointaines 
seront audibles dans des 
langues inhabituelles ; il suf- 
fit de régler son récepteur FM 
sur une fréquence habituel- 
lement silencieuse pour être 
averti d'une augmentation de 
la FMU, Bien sûr, le fait que la 
propagation E-sporadique soit 
favorable sur 107 MHz ne si- 
gnifie pas que des ouvertures 
à longue distance soient pos- 
sibles sur 144 MHz mais c'est 
une indication intéressante. Il 
est fréquent que l'augmenta- 
tion de la FMU soit stoppée à 
une centaine de mégahertz 
et qu'on tente vainement 
des appels "E-sporadique" 
sur 144,300, 

L'AIDE DU DX-CLUSTER 

Avant rère du packet-radio et 
d’Internet, il n'y avait guère 
que le coup de téléphone 
rapide d'un copain pour ap- 
prendre que "ça passe en spo- 
radique !". Aujourd'hui, l'infor- 
mation circule vite et il est 
possible de se faire une idée 


en temps (presque) réel du 
trafic, donc de la propagation, 
simplement en se connectant 
sur le DX-clu$ter régional par 
packet-radio ou, à défaut sur 
Internet, L’avantage d'Internet 
est que le cluster est accessi- 
ble aussi pour ceux qui peu- 
vent se connecter depuis leur 
lieu de travail... Pour ceux qui 
ne sont pas des familiers du 
trafic DX avec t'aide d'un DX- 
cluster rappelons qu'il suffît 
de se connecter à l'adresse " 
http://clusterJ5len.org " et 
de choisir l'onglet '144 MHz" 
pour voir la liste des derniers 
OSO ou appels entendus sur 
la bande. Les informations 
affichées ne sont pas toutes 
très intéressantes, loin de là, 
mais un coup d'œil rapide 
peut permettre de savoir 
s'il se passe quelque chose 
d’intéressant sur la bande 2 
mètres. La difficulté est de re- 
pérer les informations utiles 
de l3 masse des messages qui 
défilent- Heureusement, il y 
a des robots qui se chargent 
du tri. On va en voir deux qui 
rendent de grands servîcesr 
chacun à leur manière. 

ALERTE PAR E-MAIL 

Lorsqu'une ouverture E-spora- 
dique se produit, des passion- 
nés de trafic DX ne manquent 
pas de faire partager à la Terre 
entière la bonne nouvelle en 
envoyant un "spot’1 un court 
message, sur leur cluster fa- 
vori, Un programme-robot, 
développé par Allard PE1NWL 
et baptisé en toute simplicité 
par lui "DX-Robot", balaye en 
permanence les informations 
défilant sur le DX-cluster pour 
y déceler des mots comme 
"Es" ou "sporadic" par exem- 
ple. Quand DX-Robot estime 

qu'une ouverture E-sporadh 

que est possible, il envoie un 
e-mail a chaque destinataire 
de sa liste d'abonnés pour 
l'avertir. Si celui-ci reçoit ses 
e-maîls en temps réel, Î1 peut 
alors se connecter immédia- 
tement sur le site de Good- 
DX {http://www.gooddx.net) 
et visualiser la liste des spots 
classés par ordre chronologi- 
que décroissant. 

Ces informations sont brutes, 
il faut garder a l'esprit qu'elles 

datent souvent de plusieurs 
dizaines de minutes et que. 
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depuis leur envoi, !a propa- 
gation a sans doute changé. 
Leur intérêt est surtout d'ab 
tirer l’attention sur la pius 
ou moins grande probabilité 
d'ouverture par propagation 
E-sporadique, Il reste ensuite 
à se mettre à Técoute puis à 
lancer appel 'T-sporadique" 
à bon escient, 

LA CARTE DES ÛSO RÉCENTS 

Dans le paragraphe précédent 
"autopsie d'une ouverture 
Es", nous avons vu une carte 
des OSO effectués lors d'une 
ouverture. On peut à tout ins- 
tant se faire une idée des QSO 
effectués en Europe (voire dans 
le monde) sur VHP et UHF (6 m 
et 2 m) en se connectant sur 
le site de EA6VO (http://www, 
vhfdx.net/spots/map,php). Le 
type de propagation utilisée 
est indiqué par la couleur du 
trait matérialisant la liaison : 
rouge pour Es, vert pour la pro- 
pagation troposphérique, noir 
pour TEME,,* Ce qui montre en 
passant que ce site n'est pas 
réservé au seul trafic DX via 
E-sporadîque, L'avantage de 
cette carte est de montrer en 
une seconde ce qui nécessite- 
rait dix minutes d'analyse des 
spots publiés sur le DX-clustec 
En un coup d'œil, on peut ap- 
précier tes possibilités de trafic 
par propagation Es pour une 
région donnée. Il reste ensuite 
à guetter Touverture sur la 
bande, micro en main, 

PARTICULARITÉS 
DU TRAFIC ES 

Les OM habitués au trafic DX 
ou concours sur VHF (ou sur 
décamétrîques) ne seront 
pas surpris. Avec toutefois 
une particularité : le temps 
pendant lequel la station DX 
est confortablement audible 
ne dure parfois guère plus 
de 30 secondes, il faut faire 
très vite. Les compétences de 
l'opérateur sont essentielles. 
Avec des équipements com- 
parables, un OM chevronné 
peut aligner une dizaine de 
QSO quand un débutant en 
aura péniblement bouclé un. 
Maïs quelle émotion quand on 
a réussi ce premier 050 ! 

Le trafic est rapide, on s'en sera 
douté, avec ^échange du report 
et du OTH locator simplement. 



DEBUTANTS 


propagation 


W 


Les signaux peuvent être très 
forts : 59+ mais le ORM égale- 
ment et on se croirait parfois 
sur la bande 40 mètres. Sur 
VHF, il est encore d'usage de 
passer un vrai report, pas un 59 
standard qui n'a plus de signi- 
fication. Passer 53 ne vexera 
pas le correspondant mais au 
contraire Tencou ragera à pas- 
ser deux fois son OTH-locator 
pour limiter tes chances d'être 
invité à le répéter. 

Selon la durée de rouverture, 
l'étalement des stations va- 
riera. Dès les premiers signes. 


tout le monde recentre son 
écoute sur la fréquence d'ap- 
pel DX 144,300 mais dès que 
les premières stations DX ap- 
paraissent, la cohue s'installe 
autour de cette fréquence et 
incite chacun à s'en éloigner 
pour chercher une place libre 
afin d'y tancer appel. 

On peut se retrouver alors sur 
144,250 ou 144,325, 

PREMIERS OSO VIA ES 

Pour se faire une idée de ce 
que l'on ressent la "première 


1 PRÉFIXE 

DiRECTiON 

DISTANCE 

CONTRÉE 1 

3V 

152 

1400 

Tunisie 

7X 

180 

1400 

Algérie 

9A 

100 

1100 

Croatie 

9H 

138 

1700 

Malte 

CN 

207 

1600 

Maroc 

CT 

224 

1400 

Portugal 

EA6 

175 

1000 

Baléares 

EA9 

208 

1400 

Ceuta et Mellila 

El 

316 

900 

Irlande 

ER 

83 

2000 

Moldavie 

ES 

45 

1900 

Estonie 

EU 

61 

1900 

Biélorussie 

GD 

328 

800 

Ile de Man 

G1 

324 

900 

Irlande du Nord 

GM 

336 

1000 

Ecosse 

GW 

324 

600 

Pays de Galles 

HA 

86 

1300 

Hongrie 

iS 

145 

1000 

Sardaigne 

LA 

21 

1500 

Norvège 

LY 

57 

1800 

Lithuanie 

L2 

100 

1800 

Bulgarie 

OE 

83 

1000 

Autriche 

OH 

39 

2000 

Finlande 

OHO 

33 

1800 

Aland Is. 

OJO 

32 

1800 

Market Reef 

OK 

72 

900 

Rep, Tchèque 

OM 

72 

1000 

Slovaquie 

OY 

343 

1700 

Faroe Is. 

OZ 

35 

1100 

Dannemark 

S5 

97 

1000 

Slovénie 

SM 

33 

1600 

Suède 

SP 

74 

1300 

Pologne 

SV 

114 

2100 

Grèce 

SV5 

112 

2400 

Dodécanèse 

SV9 

118 

2400 

Crète 

T9 

103 

1300 

Bosnie 

TA 

100 

2600 

Turquie 

TF 

330 

2300 

Islande 

TK 

138 

900 

Corse 

UA2 

52 

1500 

Kaliningrad 

UR 

77 

2100 

Ukraine 

YL 

48 

1800 

Lettonie 

YO 

92 

1900 

Roumanie 

YU 

97 

1500 

Serbie 

YT6 

110 

1500 

Monténégro 

Z3 

97 

1500 

Macédoine 

ZA 

111 

1600 

Albanie 

2B 

207 

1500 

Gibraltar ! 


1 - Tableau des pays par préfixe radioamateun direction et distafice^ j 


fois", voici quelques témoi- 
gnages en vrac : 

F6XXX - "Machinalement je 
mets en route ta station sur 
144,300, Un Italien tance appef 
E-sporadic. Lui, je l'entends en 
tropo, il est à peine a 300 km. 
Soudain it appelle une station 
irlandaise, échange un report 
et son OTH-locator avec son 
correspondant et lui passe ses 
73, Le OSO est fini. Il reprend 
avec un Gallois, puis de nou- 
veau un Irlandais, une paire 
d'Anglais et c'est terminé. 
Pour ma part je n’ai entendu 
que l'italien, par l'arrière de 
l'antenne puisque je l'avais di- 
rigée vers le nord-ouest. Je 
suis resté à l'écoute pendant 
une paire d'heures mais plus 
rien, à part mon Italien qui 
lançait régulièrement appel 
sans succès. C'était la pre- 
mière fois,,, que j'entendais 
parler de sporadique-E I", 

F4YYY - "J'ai reçu un coup 
de fil d'un copain qui habite 
à une trentaine de kilomètres 
de chez moi. Il y a du spora- 
dique sur 2 mètres, me dit-il 
en raccrochant. Deux minu- 
tes plus tard je l'entendais 
appeler un Roumain que je 
soupçonnais à peine. Il fait 
le OSO avec difficultés. Tout 
a coup, je me suis cru sur la 
bande 40 mètres, il y avait au 
moins cinq stations DX qui 
rappelaient. J'étais tellement 
excité que je n'ai pas réussi à 
prendre un seul indicatif cor- 
rectement. Un LZ arrivait 59+ 
puis a disparu dans le QSB. 
Quelques minutes plus tard, 
le calme était revenu maïs en 
balayant la bande j'ai entendu 
un Roumain qui lançait appel. 
Il n'arrivait pas très fort et le 
QSB était assez profond mais 
j'ai pu noter son Indicatif. Per- 
sonne ne lui répondait et je 
n'osais pas prendre le micro. 
Finalement je me suis lancé 
et nous avons fait le OSO. Je 
craignais de n'avoir pas fe 
temps de copier son QTH-!oca- 
tor avant quil ne disparaisse 
mais, en fin de compte, je l'aî 
entendu continuer à appeler 
sans succès pendant plus d'un 
quart d'heure, H semble que 
j'étais le seul à l'entendre. 

Mon copain a fait une douzai- 
ne de QSO à plus de 1 500 km 
ce jourdà”. 
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Un exemple plus concret : le 13 
août 2006 s'est produite une 
belle ouverture. Il y avait du 
monde sur Is bande 2 mètres 
dont André, HB9HLM qui, de 
0948 à 1115, a contacté 49 
stations dans 8 pays soient 
25 carrés QTH^Iocators. Bien 
sûr, André n'en est pas à ses 
débuts, sa station marche 
bien et il est entraîné au trafic 
rapide, certains de ses QSO 
n'ayant pas duré plus de 30 
secondes, 

COLLECTION 
DE CARRÉS LOCATOR 

Les radioamateurs sont sou- 
vent des collectionneurs. 
Certains accumulent les QSL 
de contrées rares, d'autres re- 
cherchent les îles, les sujets 
ne manquent pas et les ama- 
teurs peuvent être à la fois 
aux phares et aux moulins... 
Au-dessus de 30 MHz, on col- 
lectionne aussi les carrés de 
OTH-locator(JN27J09L,)en 
différenciant ceux que l'on a 
contactés par propagation tro- 
posphérique et par satellite. 
Un radioamateur bien placé au 
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propagation 


centre de TAIIemagne, DF6NA, 
publie sur son site (http:// 
www.df6na.de/df6na/maps. 
htm) des cartes montrant sa 
collection de DX sur différen- 
tes bandes et différents types 
de propagation. De la carte qui 
correspond à notre sujet, 
tiré la figure 6. Elle montre de 
façon très nette que la plupart 
des stations contactées sur la 
bande 2 mètres via Es sont si- 
tuées à une distance comprise 
entre 1 000 km (cercle bleu) 
et 2 400 Km, le cercle rouge 
ayant un rayon de 2 000 km. 
Le cercle bleu délimite la 
"distance de saut", en deçà 
de laquelle aucun OSO ne peut 
être effectué par propagation 
sur la couche Es, Heureuse- 
ment, le trafic par propagation 
troposphérique vient a point 
pour combler ce vide. 


ON SE PRÉPARE 
POUR LA SAISON 2007 

Le joli mois de mai approche, 
il est temps de préparer à la 
fois la station et l'opérateur. 
La station d’abord ; quelques 
watts en BLU dans une anten- 
ne yagi de 5 éléments sera un 
bon début. 

Il n'est pas interdit de faire 
plus ou mieux. Une antenne 
à la directivité trop pointue 
n'est pas toujours un avanta- 
ge, surtout quand on n'a guère 
le temps de peaufiner son 
orientation. Les habitués du 
trafic DX connaissent la liste 
des préfixes les plus courants 
par cœur, ce n'est pas toujours 
le cas de l'inconditionnel du 
trafic focal : TA, quelle direc- 
tion ? Où se trouve 9H ? 


SCANNERS 

SI vous AVEZ MANQUÉ 

(mit eud ifuiî. 1 

CE NUMÉRO SPÉCIAL, 

voue 

UDulü BabQir = 

vous pouvez le commander sur CD à; 


SRC éditions - 1, tr. Boyer 


13720 LA BOUILLADISSE 


Téi. ; 04 42 62 35 99 ■ Fax : 04 42 62 35 36 


Le tableau de la figure? 
est un extrait de la liste des 
contrées radioamateur clas- 
sées par préfixes et indiquant, 
pour un habitant du centre de 
la France (du côté d'Orléans), 
la direction en degrés par rap- 
port au nord géographique et 
la distance approximative en 
Kilomètres, Les Corses et les 
Bruxellois devront revoir quel- 
que peu cette liste et les direc- 
tions Indiquées en se rendant 
sur le site de la "North Jersey 
DX Association" (http://www. 
njdxa.org/dxcdistshtml) pour 
obtenir une liste DXCC person- 
nalisée à leur OTH. 

Ce qui vient d'être dit pour la 
bande deux mètres et bien sûr 
valable pour la bande "magi- 
que" des six mètres, à quel- 
ques nuances près. 

Et, en attendant le grand jour, 
on peut toujours se préparer 
à l'écoute en cherchant les 
signaux faibles et au trafic 
rapide en participant à des 
contests. 

Roland CUiLLAUME, FSZV 


Lm belles eccoslens de OIS Nerd 


' (tonsulfeî-îTDUS) 

TOUTES LES BELLES 
OCCASIONS DE TOUTES 
LES MARQUES 
(ET DE NOMBREUX 
AUTRES MATÉRIELS) 
SONT CHEZ GES NORD ! 



GES NORD 

Tous nos opporeils sont en porfaît état 
Emûîi : Gesriord^wanadooir 
Jûsiane F5M\iï et Fou! F2YT foujours à voire écoute 1 

Nous expédions partout en FRANCE et à L'ÉTRANGER.. 


CONTACTEZ-NOUS ! 

JOSIANE, F5MVT 
ET PAUL, F2YT 

SONT TOUJOURS 
À VOTRE ÉCOUTE I 

CONTACTEZ-NOUS ! 


9, rue de l'Alouette - 62690 ESTRÉE-CAUCHY - C.C.P. Lille 7644.75W - Tel : 03 21 48 09 30 - Fax : 03 21 22 05 82 
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TOUS LES AI/Ai\iTAGES, TOUTES t£S PRGIVIOS OU RÉSEAU GES S 


RÈGLE!\LEIMT BV S FOIS SANS FHAfA.. 


GES LYON 

22, rue T>ofichet 
69006 LYON 
METRO FOCH 


Tél. 04 78 93 99 55 



Fax 04 78 93 99 52 | 


SRÉCIALiSTE BBS mTÉRIEtS MÉTÉO \ 

\ REPRISE OE VOS MATÉRIELS BV BON FIAT \ 


Sébastien 
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Trafiquer en bandes 
VHF, UHF et SHF 


Nous arrivons au dernier volet de notre série, de loin le plus 
court, de ces quatre articles consacrés an trafic en VHF, UHF 
et SHF qui ont été publiés dans les N° 266, 272, 284 de la 
revue. Nous avons appris quelles sont les particularités de 
ces bandes, comment les mettre en application en choisis- 
sant nos emplacements (quand cela est possible), antennes, 
pylônes et accessoires, nous allons voir maintenant comment 
installer une petite station... voire mieux si affinités ! 



OUAJRIÈME PARTIE ET FIN 
COMMENT 

INSTALLER LA STATION 

En VHF/UHE il n'y a pas de 
secret : il faut être aussi près 
que possible de l'antenne car 
les pertes dans les câbles 
coaxiaux sont importantes 
et croissent en même temps 
que la fréquence, nous Tavons 
vu dans ia seconde partie de 
cette série. Dans [e cas d'une 
habitation collective, si vous 
achetez un appartement ou si 
vous faites partie des premiers 
locataires d'un immeuble, c'est 
incontestable : choisissez le 
dernier étage, vous aurez 
tout à gagner i Vous serez 
au plus près du toit où seront 
installées vos antennes. Vous 
économiserez de l'argent sur 
la longueur des câbles et, sur- 
tout, de précieux décibels. 

Dans une maison individuel 
le, on peut retenir le même 
concept Si Tantenne est placée 
sur le toit !e mieux est de met- 
tre ta station à l'étage, voire 
dans le grenier. Par contre, si 
les antennes sont supportées 
par un mât ou un pylône si- 
tué dans le jardin, choisissez, 
S! possible, remplacement de 
votre pièce radio (ou la pièce 
qui accueillera la station radio) 
de façon à limiter les longueurs 
de câbles. L'idéal est d'avoir la 
station radio directement sous 
les antennes, ce qui permet 
même de tourner ces derniè- 
res h ta main, solution souvent 
adoptée en portable et qui 
autorise une rotation rapide, 
donc une recherche efficace 
du meilleur signal. Ainsi, pour 
l'installation dans un grenier, 
on pourra envisager de faire 
en sorte que le tube support 
traverse la toiture (îl existe des 
tuiles ou des ardoises prévues 
à cet effet), le fixant à une pou- 
tre au moyen d'un silentbioc 


(indispensable, sinon gare aux 
bruits les jours de vent, la char- 
pente entrant en résonance). 
Pour une rotation manuelle, ce 
tube pourra se terminer par un 
volant de voiture ou par une 
simple poignée, façon manu 
velle par exemple... 

Nous avons connu des radlO’ 
amateurs qui pour ne pas dé' 
ranger l'environnement familial 
et pour se placer au plus près 
des antennes, avaient investi 
dans un petit shelter (récupé- 
ration militaire) ou un confor- 
table abri de jardin placé juste 
sous le pylône... Toutefois, tout 
le monde n'ayant pas ia chance 
de disposer d'un "shack ra- 
dio", î! faut savoir, quand on 
doit partager la salle à man- 
ger ou la chambre à coucher, 
qu'une station VHF/UHF peut 
parfaitement tenir dans un pe- 
tit secrétaire ou meuble qui. 


une fois refermé, ne viendra 
pas dépareiller la décoration 
de la pièce. 

L'entrée des câbles dans la 
maison pourra se faire : 

- par la toiture, en ütilisant 
des tuiles ou ardoises do- 
tées d'un aérateur ou d'un 
évent, 

' par une bouche d'aération 

murale déjà existante, 

- par un trou percé à cet ef- 
fet à un diamètre suscepti- 
ble de recevoir ensuite un 
cache standard (si on doit 
quitter ce domicile). 

Dans un appartement, il fau- 
dra étudier le cheminement 
possible par les gaines tech- 
niques existantes. Cependant 
cela devra obligatoirement fi- 
gurer sur le descriptif de tra- 
vaux que vous soumettrez lors 
de la demande d'autorisation 


d'installation de l'antenne. Par 
contre, si vous résidez au der- 
nier étage, il est parfois facile 
de dissimuler les câbles dans 
leur passage extérieur entre la 
terrasse et l'appartement, en 
leur faisant longer un joint de 
dilatation ou un angle du bâ- 
timent... voire en les peignant 
de ia couleur de la façade. 

La disposition des matériels 
équipant la station sort du 
cadre de cet article, il est 
évident que l'on optera pour 
des emplacements rationnels, 
l'émetteur-récepteur principal 
et la commande du rotor d'an- 
tenne étant à portée de main 
pour ne pas fatiguer lors de 
soirées "DX" ou de contests. 
Lampll s'il y a ileu et s'il re- 
quiert des réglages, sera éga- 
lement accessible. Par contre, 
les alimentations peuvent fa- 
cilement être glissées sous la 
table ou "le plan de trafic". Les 
quelques photos qui illustrent 
cette partie de l'article mon- 
trent comment il est possible 
d'agencer l'installation, même 
avec une petite station... 

LE MATÉRIEL 

Si vous êtes déjà équipé en ban- 
des décamétriques. l'écoute en 
BLU peut s'effectuer au moyen 
d'un convertisseur. Peu oné- 
reux, iî permet de transposer 
les fréquences d'une bande, en 
général le 28 MHz (10 mètres), 
vers la bande des 2 mètres. La 
version complète, permettant 
l'émission et la réception, s'ap- 
pelle un "transverter".On peut 
en construire un pour moins 
de 150 euros et démarrer ainsi 
en VHP à bon compte en pro- 
fîtant des performances de 
la station HF (IF-Shift. notch, 
etc.). Patrick FIJGP a décrit de 
nombreux montages qui ont 
une caractéristique commune : 
la qualité. Par ailleurs, nous le 
savons au vu des publicités qui 
émaiilent nos revues, il existe 
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de nombreux émetteur-récep- 
teurs alliant à fa fols les bandes 
décamétriques et VHF/UHF, 
solution à retenir pour ceux 
qui disposent de moyens ou 
de place limités. 

Sr vous n'avez ni équipement 
déca, ni équipement VHP, c'est 
le moment de bien réfléchir 
avant d'acheter. Le marché de 
l'occasion permet de débuter 
si Ton sait éviter les erreurs. 
Ainsi, il vaut mieux acquérir 
un émetteur-récepteur mul- 
timodes (donc permettant le 
trafic en BLU) d'occasion qu'un 
transceiver FM neuf... Pour le 
trafic en BLU, les "vieux" FT-221 
(voir photo p. 36 du 266), 
FT-225, ou encore iC-202 (et 
ses frères, relire l'article de 
F6CRP dans MHz n^ 284), 
rendent toujours d’excellents 



services s'ils ont été bien en- 
tretenus. Par la suite, si vous 
êtes conquis par les VH F, vous 
pourrez investir dans un maté- 
riel multimodes neuf. Actuel- 
lement, en matériel dédié, le 
haut du panier est sans contes- 
te constitué par l'Icom 1C-910H. 
Si vous retenez toujours une 
solution commerciale, mais 
préférez un transverter, regar- 
dez du côté des matériels al- 
lemands fabriqués par Kühne, 
i'excellencG est à ce prix... 

Il ne faudra pas tergiverser 

lors du choix du préamplifi- 
cateur si la longueur de câ- 
ble impose d'en installer un. 
Construisez un matériel de 
qualité ou cholsisseï le maté- 
riêl commercial qui offrira les 

meiflGures performances. No- 
tre fidèle annonceur BATIMA 
propose de tels préamplis à 
son catalogue mais, là encore. 
Il faut V mettre le prix.,. 

lE lOUTOn 

En V/UHF, on peut se situer en 
indiquant au correspondant 
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2 - La station de Bruno, F50AÛ, 


remplacement géographique 
par rapport à une ville. Mais 
cette méthode n'est pas assez 
précise aux yeux des opéra- 
teurs V/UHF aussi, depuis 
longtemps, ils ont adopté la 
localisation à partir du pro- 
cédé "locator'' qui permet 
d'obtenir une plus grande pré- 
cision pour situer les stations 
des correspondants. C'est un 
système de coordonnées, fort 
simple, que l'on obtient à par- 
tir de la position géographique 

(longitude et latitude). 

La grille locator en vigueur de 
nos jours (il y en a eu une autre 
auparavant datant de 1959) 
porte le nom de la ville anglaise 
où elle a été adoptée lors d'une 
réunion Internationale dans le 
début des années 80. Avec le 
locator "Maldenhead", entré en 
service en 1985, la surface de la 
Terre est divisée en 324 grands 
"carrés" (ce sont en fait des 
rectangles) repérés par deux 
lettres majuscules, eux-mêmes 
subdivisés en 100 "carrés" de 
taille moyenne repérés par 
deux chiffres, à leur tour dé- 
coupés en 576 petits "carrés" 


repérés par deux autres lettres 
(que l'on écrit souvent en mi- 
nuscules). Le codage résultant 
s'effectue sur 6 caractères : 2 
lettres, 2 chiffres, 2 lettres. Par 
exemple, IN97dx où le I, le 9, 
le d sont représentatifs de la 
longitude et le N, le 7, le x de la 
latitude. Mais on trouvera fré- 
quemment récriture IN97DX 
tout aussi valable». 

Le résultat final obtenu est 
satisfaisant pour situer avec 
précision une station VHF. En- 
suite, connaissant les locators 
de deux stations, il est possible 
de déduire la distance qui les 
sépare et la direction d’antenne 

a afficher en calculant l'arc de 
grand cercle au moyen d'une 
formule de trigonométrie sphé- 
rique. Rassurez-vous, tout ceci 
se fait à l'aide de programmes 
sur ordinateur. Par ailleurs, rien 
ne vous interdit d'acquérir une 
carte "papier" que vous affi- 
cherez au mur de votre station, 
sur laquelle vous pourrez faire 
figurer vos plus beaux DX, le 
fournisseur le plus connu étant 
l'imprimeur italien ÎK1PML pré- 
sent sur de nombreux saîons. 



5 - Le découpage d# Franc<^ en focators. 


SI vous désirez en savoir plus 
sur le sujet, visitez le site de 
F6CRP, l'un des rares qui 
fournisse des informations 
détaillées, en français, sur le 
locator (http://perso.wanadoo. 
fr/f6crp/ba/locator.htm). 

LA DOCUMENTATION 

Parmi les documents qui doi- 
vent figurer à la station, on ch 
tera une liste à jour des balises 
V/U/SHF, c'est important pour 
identifier les signaux entendus 
lors d'ouvertures de propaga- 
tion, une liste des relais (que 
l'on peut également utiliser 
pour tester la propagation), 
une carte pour y reporter les 
départements déjà contactés 
et ceux qui sont confirmés, 
une carte pour inscrire les 
mêmes Informations concer- 



4 - La station de Denis, F6CRP, 


nant les carrés locators... ou, 
en remplacement des cartes, 
les logiciels correspondants 
car fl en existe de nombreux. 
Nous n'avons pas cité le jour- 
nal de trafic ou sa version 
informatisée. Là encore, les 
choix sont multiples. 

CDNCLUSION 

Notre article touche à sa fin. 
Nous espérons, avec ces qua- 
tre volets, avoir fait compren- 
dre à nos lecteurs débutants 
les possibilités offertes par les 
V/UHF quand on sait sortir des 
sentiers battus des relais lo- 

eaux. Choisir son matériel, à 
commencer par l'antenne, et 
découvrir un trafic passion- 
nant, en BLU, n'est pas bien 

diffîcife. tout est qupstion de 
volonté. If faudra parfois mom 
ter en point haut pour profiter 
des opportunités dont on ne 
dispose pas à domicile mais, 
beaux jours revenus, n'y a-t-il 
pas là une façon de concilier 
la nature et la radio? 

Denis BONOMO, hÔGKO 
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SARDIF importe ETON 

découvrez la gamme de récepteur ETON, sous licence GRUNDIG 



Récepteur ondes courfes El muIfîmodesAM/fM/SSB : constwitsnns compromis! 

U mpteur B pemet une écoute de (juuUté, grâce à son tuner syntomé pot PU ovec détection syncbme, a ses 
fées ù bünéB pQssGnterégtobte, d sa sonorité étudiée, ôses ITOO rnéruoiresetsesknctionsJeljüfQyo^! 

‘ Couverture en fréquences : 10ü-30rÜ0DkHiAM/SSR; 


Modes ée féteption : AM, FM-stêréo, SSB (IjSB/LSB 
séledonnables] et CW, 

• Afficheur LCO : 14ictî!2, ovec üre définition de 24fï x 320 
pixels. Indique les ïïiodes et les fonctions séledionnées, 

•Mémoires : 500 mémoires ülpharumériques progrommables 
pur r utilisateur, plus I2{)0 mémoires simples, soit untotûf de 
1700! fûitcîioit de feolo^oge des mémoires. 

• Boucle verrouillée en pliose ff LU i accord synthétisé we< 
Synthèse Digilob Oirecte (DOS), pour une stoblltté en 
fréquences èvllont les dérives. 

• Orcuit superhétérodyne à double conversion : permet une 
séledivîté supérieure en minimisant Îk interférences. 

• Excellente sensibtffté : 

performantes dignes d'un oppareil ficut de gonune. 

• Haute plage dynamique : permet la défecfien des sigEioux 

faibles mime en présence de signaux FortsI 

* Bandes passantes réglables : 7.0, 4.0, 

2. 5 k Hi pour une sélectivité excellente, 

• Détection AM synchrone : sélection 
possible de la bonde latérale 
inférieure ou sunér î euro (USB/LSE î 
ou double bandes jat^oles pour 
minimiser les disforsions et le fudlng 
sélectif sur les signaux AM. 


Récepteur ondes courtes S350 

* Couverture ; PO, FM et 1 3 bondes OC (1 1 , 1 3 J S, 1 6, 
19,22,25,31,41,49,60,75, 90 mètres) 

• Syntonisotion manuelle ou bnîayoge outomatique 

* Tuner otinlogique avec stabilisateur da Fréquences 

• Molette îndépendonte d 'accord de précision en sus 


• IF Fassbond Tufiirg : K 

sëiedivité varîubfe par PïïT en ^ ^ 

AM et SSB. 

• Modes d accord : Vernie r 6 déîïïullîpiicatîon 
variable, entrée directe au clavier touches 
montée/descente [up/downî, et bdayoge automatique. 

• Direct Shorlwave Bond Entry i permet d'otteder directement a 
la bande (en ondes courtes) de son choix. 

• CAG réglable : mode rapide ou lenl. 

•Afficheur rélroéclaîré. 

• Ftoriage double programmable. 

• Alarme double événement pgrumniable. 

• Quolitè audio supérieure ; ufîlkitiDn d'un omplih'cateur ponté 
permettant de doubler la puissance de sortis sur piles. 

• Réglages de tonalité séparés grave/aigu . 


* Affichage digital de la fréquence et de Fhorloge par 
afficheur LCD réîroêclaiFé 

* Fonction radia-réveil, horloge 

* Sortie stéréo 

* fiaut-porleur larges bandes 

* Régbge de lonolflé grave/aigu I 

* Entrée anlen ne externe I 

* Coloris disponibfes : noir, rouge , ^^1 


• AM/FM et œuverture générnie 
0,ISÛà30MHî 

• Récepteur superhatérodyne 

a double cbongemt ni de fréquences 

• 700 mémoiris programmables 

• Fondion ATS 

• Banque de mémoires alphanumériques 
a 4 tarcdêres 

• Accord por boloynge automatique, 
bnloyoge manuel entrée direde ou dovler, 
et verrtter d'accord 

• Pus d'iJicfémÊntotion 

AM de 9 ou lOkHz ou choix 

• Horloge et 4 programmes d'olarme 

• Reloges quotidien 

• Sélection de zone mondisle 


ÜksptmirtMonéÉsfoiKlimont i 
sur piles, boMes ou dyomo ! I 

• Bondes couvertes : 

■ FM:88 - 108MHi 

-AM:53ÛO710Kfe , ^ 

UlMmi ÇljT^ 

9.2’2ZMtfz 

• Fonction lampe 

• Source d'alimentolion sélecîionnable 

• Vemier d’occord a double vitesse 

• Livré Dvèt sococlio de transport en CORDURA 


• Sélection de mode de réception étroit 
ou large en andes courtes 

• 2 positions de tonalité (musique /parok) 

• Frise cosque stéréo 

• Sortie ligne stéréo ^TWjv 

• Frise d'onlenna externe 


Inclus : éîul, écouteurs stéréo, 


* Dîmensians : 1 67 x 1 OS x 27 mm 

• Poids : 346g 
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James Clerk Maxwell (183M879) 

La démonstration mathématique des théories de Faraday, 
la théorie électromaqnétique de la lumière. 



M ichael Faraday est âgé 
de 40 ans lorsque James 
Clerk Maxwell voit le jour, le 
13 juin 1831, à Edimbourg, au 
14 India Street. Si la famille de 
Faraday était de condition mo- 
deste, celle du jeune Maxwell 
est relativement aisée et des- 
cend d'une lignée de nobles 
écossais. 

Son père John, presbytérien, 
exerce la profession d'avocat 
dans la ville d'Edimbourg. C'est 
un homme qui porte un grand 
intérêt à tout ce qui touche 
aux évolutions scientifiques et 
techniques de son temps. Très 
tôt fl emmènera son Jeune fils 
assister à des conférences de 
la Royal Society d'Edimbourg 
et de la Société des Belles 
Lettres. Sa mère Francès Cay 
fréquente Téglise épiscopale. 
John et Francès se sont ma- 
riés quelques années aupara- 
vant et se sont installés dans 
une petite localité située près 
de Dumf ries, au sud-ouest de 
l'Ecosse, où la famille pos- 
sède un domaine que John 
a baptisé Glenlair Ils ont eu 


"Depuis des temps 
immémoriaux, disons 
depuis dix mille ans, il 
n'v a pas de doute que 
l'événement le plus 
marquant sera pour un 
temps la découverte de 
Maxwell sur les lois de 
l'électromagnétisme". 
Richard Phillips 
Feynman prix Nobel de 
physique 1965. 


un premier enfant Elisabeth, 
qui est décédée peu de temps 
après sa naissance. 

Francès est âgée de quarante 
ans lorsqu'elle met au monde 
James. Aussitôt après la nais- 
sance de Tentant, la famille re- 
tourne au domaine de Glenlair. 
Les huit premières années de 
la vie de James se déroulent 
de façon idyllique. Son édu- 
cation est entièrement assu- 
rée par sa maman et dès son 
plus jeune âge, il montre de 
brillantes dispositions pour les 
études. Il apprend rapidement 

à lire et à écrire et fait preuve 
d'une mémoire étonnante 
pour son âge. 

En 1839, Tentant est âgé de 
huit ans lorsque sa mère dé- 
cède des suites d'un cancer de 
Tabdomen. Le malheur qui les 
frappe va resserrer encore plus 
les liens entre le père et le fils. 
Il faut malgré tout trouver une 
autre solution pour assurer 
Téducation de Tentant. John, 
très occupé par ses activités 
et par la gestion du domaine, 
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ne peut pas se consacrer à 
Téducation de son fils et il 
n'envisage pas une séparation 
douloureuse. Il décide alors de 
confier Téducation de Tentant 
à un jeune précepteur âgé de 
seize ans. L'expérience s'avère 
particulièrement désastreuse. 
Les méthodes employées 
par le jeune précepteur ne 
conviennent absolument pas 
à James qui se rebelle contre 
son professeur. 

La famille décide alors de lui 
faire suivre une scolarité "nor- 
male'". C'est ainsi qu’en 1841, le 
jeune Maxwell s'installe chez 
sa tante Isabella qui habite 
Edimbourg, il pourra ainsi 
fréquenter Tacadémie d'Edim- 
bourg, une des meilleures éco- 
les d'Ecosse, et retourner chez 
son père à Glenlair pour les 
congés scolaires. C'est là qu'il 
rencontre le futur mathéma- 
ticien, Peter Guthrie Tait, qui 
devient, et restera, un de ses 
meilleurs amis ainsi que Lewis 
Campbell qui deviendra un de 
ses biographes {!). À l'école, 
il est tout d'abord considéré 
comme un élève discret et 
plutôt "terne". Son accent 
rustique et son bégaiement 
lui valent le surnom peu élo- 
gieux de "Dafty" (demeuré) 
puis, vers le milieu de sa sco- 
larité, il surprend ses maîtres 
en devenant l'un des éièves 
les plus brillants de Técole. 

gagnant des prix, notamment 
en mathématiques. Très ra- 
pidement, le jeune homme 
montre de brillantes dispo- 
sitions pour la géométrie et 
la mécanique. En 1846, il n'a 
alors que 15 ans, encouragé 
par son père et James For- 
bes, professeur de physique 
à Tuniversité d'Edimbourg, 
il publie son premier article 
sur le tracé géométrique des 
ellipses. Ce document sera lu à 
la Royal Society d'Edimbourg 
le 6 avril 1846. 
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À l'âge de 16 ans, en novem- 

bre 1847, Maxwell et son ami 
Tait quittent l'académie pour 
intégrer Tuniversité d'Edim- 
bourg. James Clerk Maxwell 
y restera 3 ans, faisant preuve 
d'une extraordinaire soif de 
connaissances. Durant ces 
années, il étudie non seule- 
ment la physique et les ma- 
thématiques, mais il se pas- 
sionne également pour les 
études philosophiques. Les 
cours formels ne constituent 
qu'une partie de Téducation 
du jeune homme. Il lit énormé- 
ment d'ouvrages consacrés à 
l'optique, aux mathématiques, 
à la géométrie et à la méca- 
nique. À Glenlair, où il passe 
tous ses congés, il installe un 
laboratoire et s'intéresse par- 
ticulièrement à la polarisation 
de la lumière. 

En 1850, Maxwell est âgé de 
19 ans, lorsqu'il quitte Tuni- 
versité d'Edimbourg et entre 
au collège Peterhouse de 
Cambridge. Quelques mois 
plus tard, il entre au collège 
Trinity, plus réputé pour Ten- 
seiqnement des mathéma- 
tiques. Il devient Télève de 
William Hopkins, professeur 
de Tuniversité de Cambridge 
qui formera nombre de ma- 
thématiciens célèbres. 

En 1854, il passe briltamment 

son examen de sortie (appelé 

Tripos). Il obtient la 2e place, 
cédant la première à son collè- 
gue Edward J. Routh. Tous les 
deux partagent le prestigieux 
"Smith Prize". C'est en 1855, 
que Maxwell consacre ses pre- 
miers travaux à Télectricité. 
Les différents scientifiques 
qui avaient travaillé sur les 
phénomènes électriques et 
électromagnétiques avaient 


l)The life of James Cîerk Maxwell 
de L. Campbeff et W, Garnett 
1882. 



mis en évidence quatre phé- 
nomènes principaux : 

-Deux corps chargés éîec- 
triquement s'attirent ou se 
repoussent selon Tétât de 
leur électrisation. 

- De manière comparable, les 
pôles magnétiques de deux 
aimants s'attirent ou se re- 
poussent selon qu'ils sont 
de noms contraires ou de 
même nom. 

- Un courant électrique circu- 
lant dans un fil conducteur 
crée un champ magnétique 
circulaire autour de ce fil. 

“ Un courant est induit dans 
un fil lorsqu'une variation 
de champ magnétique est 
créée près de cefui-ci. 

Pour expliquer ces phéno- 
mènes, les chercheurs de 
l'époque étaient partagés 
en deux groupes. Certains 
pensaient que les forces qui 
s'exerçaient entre les charges 
électriques ou entre ies pôles 
de deux aimants étaient dues 
à une ''action à distance", mais 
qu'il ne se passait rien dans 
le miiieu les séparant 

D'autres, comme Michael Fa- 
raday, pressentaient que les 
forces électromagnétiques se 
diffusaient dans l'espace avoi- 
sinant sous forme de "lignes 
de force". La première théorie 
avait la faveur de la majorité 
des scientifiques dont le très 
influent Isaac Newton* père 
de la théorie de fa gravita- 
tion universelle. Le génie de 
Maxwell sera d'aller a contre- 
courant de cette majorité, de 
refuser la théorie de Faction 
à distance, et de croire aux 
idées de Faraday, 

S'appuyant sur ies recherches 
effectuées par Michael Fara- 
day et s'inspirant des publi- 
cations de William Thomson 
(A) plus connu sous le nom de 
Lord Kelvin, î! publie en 1855 
un mémoire intilulé "On Fa- 
raday's lines of force" (Les 
lignes de force de Faraday). 

Dans ce document, qui est 
présenté à la Cambridge PhF 
losophicaf Society, il donne à 
la théorie de Michael Faraday 
une forme mathématique. Il 
montre par une série d'ana- 
iogies hydrodynamiques, que 
le comportement des champs 
électrique et magnétique et 
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leur interdépendance peuvent 
être exprimés par des expres- 
sions mathématiques. 

Au cours des vacances de Noël 
1854, John, le père de James 
Clerk Maxwell, tombe grave- 
ment malade d'une infection 
aux poumons. James, très 
attaché à son père, souhaite 
passer plus de temps auprès 
de lui et n'hésite pas à quitter 
la prestigieuse université de 
Cambridge. Il postule pour un 
poste de professeur plus pro- 
che du domaine de Glenlair 
et en 1856, Il obtient le poste 
de professeur de physique au 
Marlschal College d'Aberdeen. 
John Clerk Maxwell décède 
le 3 avril de cette même an- 
née. 

Durant les six années qui sui- 
vent, Maxwell laisse de côté 
ses travaux sur Télectroma- 
gnétisme et oriente ses re- 


l'observatoire de Greenwich, 
écrira le commentaire suivant : 
"C'est une des applications les 
plus remarquables des mathé- 
matiques à la physique que 
j'ai vue". 

- Maxwell s'intéresse égale- 
ment à la perception chroma- 
tique des couleurs et déter- 
mine que cefle-ci est assurée 
par trois couleurs primaires, le 
rouge, le vert et le bleu. 

• Il travaille aussi sur fa théo- 
rie cinétique des gaz et établît 
une formule statistique de la 
distribution des vitesses dans 
un gaz en équilibre (distribu- 
tion de Maxwell). Il détermine 
également que la viscosité 
d'un gaz est indépendante 
de sa pression. 

En juin 1859, Maxwell épouse 
Katherine Mary Dewar. la fille 
du directeur du Marlschal Col- 
iège, de sept ans son aînée. Le 
couple n'aura pas d'enfant Un 



cherches dans de multiples 

directions. 

* En 1856, fe thème du quatriè- 
me prix Adams de Tuniversité 
de Cambridge est consacré 

aux mouvements et à ia stabi- 
lité des anneaux de (a planète 
Saturne. Maxwell est immédia- 
tement intéressé par le sujet 
et décide de concourir pour le 
prix. Par une démonstration 
mathématique complexe, if 
conclut que les anneaux de 
Saturne ne sont ni fluides, ni 
solides (hypothèses émises 
notamment par le physicien 
Pierre Simon Laplace auteur 
de ''La mécanique céleste'') 
mais qu'ils sont constitués 
d'une multitude de satelli- 
tes de petite masse. Maxwell 
obtient le prestigieux prix 
Adams en 1857 et Tastrono* 
me George Airy, directeur de 


an plus tard, le Marischal Col- 
lege fusionne avec le King's 
College et Maxwell perd son 
emploi de professeur de phy- 
sique à Aberdeen. II se tourne 
alors vers le King's College de 
Londres où on lui propose une 
chaire de professeur, James et 
Katherine quittent TEcosse en 

octobre 1860 et emménagent 
à Londres dans le quartier ré- 
sidentiel de Kensington. 

Résidant dans la capitale, Ja- 
mes a ainsi la possibilité d'as- 
sister aux conférences don- 
nées à la Royal Society et à la 
Royal institution. C'est là qu'il 
rencontre Michael Faraday qui 
est alors âgé de 70 ans. Les 
deux hommes s'apprécient et 
prennent plaisir à discuter en- 
semble. En mai 1861, Maxwell 
donne une conférence à fa 
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Royal Institution. Il y fait une 
démonstration de photogra- 
phie en trichromie en combi- 
nant par projection les images 
d'un objet photographié à tra- 
vers trois filtres. Cette même 
année, il est élu membre de la 
Royal Society en reconnais- 
sance de ses travaux sur les 
anneaux de Saturne et sur la 
vision des couleurs. 

C'est alors qu'il décide de re^ 
prendre tes travaux sur l'élec- 
tromagnétisme qu'l! avait 
entamés en 1855. Dans un 
deuxième document intitulé 
"On physical fines of force" 
(Les lignes de force physiques) 
publié en plusieurs fois dans 
le Philosophical Magazine, îi 
examine les phénomènes élec- 
tromagnétiques d'un point de 
vue mécanique. If imagine une 
structure constituée d'une 
multitude de cellules qui, 
soumises à un champ ma- 
gnétique, tournent autour 
d'axes parailèles aux lignes de 
force II montre qu'une varia- 
tion de ce champ magnétique 
entraîne un changement de 
position des celfules et qu'il en 
résulte un courant de dépla- 
cement produisant les mêmes 
effets qu'un courant dans un 
conducteur. If en arrive à une 
déduction fondamentale : Les 
perturbations électromagné- 
tiques et les rayonnements lu- 
mineux sont des phénomènes 
de même nature ayant des 
caractéristiques identiques 
et se propagent à la même 
vitesse (2). 

Dans son premier papier sur 
i'électromagnétlsme, publié 
en 1855 (On Faraday's lines 
of force), Maxwell avait utilisé 
l'analogie avec la circulation 
d'un ffulde pour décrire les 


(A) Wiffîam Thomson (Lord Keivin} 

1824-1907, 

Physiden anglais, professeur de 
physique à Tuniversité de Gfas^ 
gow plus connu sous le nom de 
Lord Kelvin. If a travaillé dans de 
nomùreux domaines tels que la 
thermodynamique, fa mécanlQue, 
T électricité, le magnétisme, la 
géophysique. Auteur d'une étude 
sur la nature oscillatoire des dé- 
charges éiectriquesr il a joué un 
rôle important dans la télégraphie 
par câbles sous marlns. 11 a laissé 
son nom à Téchefie de tempéra- 
ture qui porte son nom (échelle 
Keivinl II fut président de la Royal 
Society de 1890 à JS95. 


précurseurs 


phénomènes électromagné- 
tiques. Dans le second (On 
physical lines of force), Il avait 
imaginé un modèle mécanique 
de cellules en rotation pour 
promouvoir deux nouveaux 
concepts : le courant de dé- 
placement et les ondes. Dans 
son troisième papier intitulé 
dynamical theory of elec- 
tromagnetics fieids" (Théorie 
dynamique du champ élec- 
tromagnétique), (présenté 
en décembre 1864 à la Royal 
Society), il décide par une 
nouvelle approche d'aborder 
le sujet d'un point de vue es- 
sentiellement mathématique. 
Dans ce document, il donne 
à l'ensemble de ses idées 
leur forme définitive. Il pose 
son système d'équations qui 
prendront fort justement le 
nom d'équations de Maxwell 
et qui constituent les bases 
de rélectromagnétisme (3). 
Il aura fallu une dizaine d'an- 
nées et trois étapes pour que 
Maxwell bâtisse son système 
d'équations aujourd'hui connu 
sous le nom dXquations de 
Maxwell. 

Après cinq années passées 
au KÉng's College de Londres, 
Maxwell aspire à une autre via 
Sa campagne écossaise lui 
manque et, en 1865, il décide 
de démissionner de son poste 
de professeur et de se retirer 
sur ses terres. Au printemps 
de cette même année, James 
et Katherine quittent leur lo- 
gement de Kensington et re- 
tournent à Glenlair. Sa fortune 
personnelle permet à Maxwell 
de partager son temps entre, 
Taménagement de son do- 
maine, des voyages réguliers 
à Londres et Cambridge, un 
périple en Italie et l'écriture de 
son quatrième mémoire 'Trea- 
tise on electricity and magne- 
tîsm" (Traité d'électricité et 
de magnétisme) qui compile 
Tensembie de ses travaux sur 
le sujet. Il mettra sept années 
à !e rédiger 

En février 1871, l'université 
de Cambridge lui propose la 
direction d'un nouveau labora- 
toire destiné à renseignement 
et à la recherche scientifique. 
Après avoir refusé dans un 
premier temps, Maxwell ac- 
cepte le poste et en mars 1871, 
le couple quitte Gleniaîr pour 
Cambridge. 


Maxwell participe à l'élabora- 
tion des plans et supervise la 
construction du bâtiment qui 
est achevé en 1874. L'ensem- 
ble est baptisé laboratoire 
Cavendish (4) en l'honneur 
du physicien Henry Caven- 
dish (B). Au fil des années, 
Maxwell en fera un des labo- 
ratoires les plus réputés de 
son époque. 

À partir de l'été 1877, la santé 
de Maxwell commence à décli- 
ner. Lorsqu'un an plus tard, il 
consulte son médecin, celui-ci 
diagnostique immédiatement 


un cancer de l'abdomen. Ja- 
mes Clerk Maxwell décède le 
5 novembre 1S79 à Tâge de 48 
ans. Il est enterré dans le ci- 
metière de Parton, près de ses 
parents. Son épouse Kathe- 
rine sera enterrée au même 
endroit sept ans plus tard. La 
maison où il est né appartient 
maintenant à la "James Clerk 
Maxwell foundation'' qui l'a 
restaurée et transformée en 
musée. Le Centre Internatio- 
nal des Sciences Mathémati- 
ques y organise régulièrement 
des conférences. 


On peut dire que Michael Fa- 
raday et James Clerk Maxwell 
ont marqué le XIXe siècle cha- 
cun à leur manière. Lorsqu'on 
analyse leurs parcours respec- 
tifs, force est de constater que 
l'on a affaire h deux personna- 
lités très différentes : 

- Faraday, fils d'un modeste 
forgeron ne recevra qu'une 
éducation très sommaire. 
Maxwell issu d'une famille 
aisée fréquentera une des 
plus prestigieuses universi- 
tés de Grande-Bretagne. 

- Faraday avait des connais- 
sances limitées en mathéma- 


tiques et était un pur expéri- 
mentateur. Maxwell était l'un 
des mathématiciens les plus 

réputés de son époque. 

- Faraday, grâce à son talent 
d'expérimentateur et ses 
vues futuristes, a jeté les ba- 
ses théoriques de i'électro- 
magnétisme, Maxwell, grâce 
à son génie mathématique, 
les a traduits en équations, 
modifiant radicalement les 
conceptions que le monde 
scientifique de l'époque 
avait des phénomènes élec- 
tromagnétiques. 


Il faudra attendre ensuite 
une vingtaine d'années pour 
qu'un autre scientifique Hein- 
rich Hertz mette en évidence 
l'existence physique des ondes 
électromagnétiques. 
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2) La valeur exacte cfe fa vitesse 
de ta fumière dans le vide est de 
299 792 458 mètres par seconde. 
La première estimation de 1776 
est due au physicien danois Ofaûs 
Râmer Effe repose sur l'étude des 
mouvements des satellites de la 
pianèfe Jupiter if estime alors 
cette vitesse à 225 000 km/s. En 
1857, rastronome français Hippo- 
lyte Fiieau, par ia méthode de ta 
roue dentée entre Montmartre et 
le Mont Vatérien (distants d'envi- 
ron 6 km), estimera cette vitesse 
à 314 850 km/s. 

3) Les équations de Maxwell sont 
au nombre de quatre et connues 
sous ies noms de : Equation de 
Maxweli Gauss. Équation de 
Maxwell Faraday. Équation de 
conservation du flux magnétique. 
Équation de Maxwell Ampère. 

4) Le laboratoire Cavendish est le 
département de physique de Funi- 
versité de Cambridge, achevé en 
1874 et nommé ainsi en /honneur 
du physicien Henry Cavendish. 

(B) Henry Cavendish 
Physicien et chimiste anglais, a 
identifié Fhydrogène, découvert 
la composition de Fair ef réaiisé 
la synthèse de Feau. Il est Fun des 
fondateurs de Fêlectrostatique 
quantitative et a ébauché une 
première version de la ioi d'Ohm. 
Cerf a/ns de ses manuscrits iné- 
dits consacrés à ses recherches 
en éiectriclté seront publiés par 
James Clerk Maxwell lorsqu'il 
prendra la direction du /adora- 
toire Cavendish. 
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ITA LWA ; Antenne fitaire long fil" avec 
balun intégré conçue sur véritable torre 
de ferrite HF, avec crochet de 
suspension et sortie sur connecteur 
PL, longueur - 20 m. Utilisable sans 
boîte de couplage ! 

ITA MTFT VB 



ITA LWA 
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ITA MTFT : Abaisseur d^impédance 1:9 bobiné sur 
véritabîe torre de ferrite HF pour construire des 
antennes 'long fiF, peu onéreuses et destinées à un 
usage ponctuel : week-end, vacances, m g. 
etc. Puissance max. : 300 W PER 40 t 
Utilisation avec boîte de couplage recommandée 
selon la longueur du ftl (minimum 5,6 m). 

ITA MTFT-VB : MTFT Vertical Broadband (verticale 
bande large) avec sortie PL. A utiliser 
avec un fouet vertîcaî genre 27 MHz. 

ITA MTFT-VB II : Idem au MTFT-VB 
mais avec sortie sur cosse électrique. 

ITA MTFT-HP: MTFT avec 
puissance max. : 1000 W PEP. 

KIT MTFT : kît de fixation pour MTFT, 
baluns BLN-1 1/1 2/14/1 6/19 et 115 
ainsi que pour les antennes fiiaires ITA. 

KIT MTFT-HP : kit de fixation pour ^ ^ 

MTFTHR LWA et balun BLN1 114, I 4 t 

ïEïïWïïg B 
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ITA OTURA-II r Fouet vertical de 7,5 m (1,5 m replié) 

dîam. à îa base 35 mm sans trappe ni radian. Gamme diamètre) est destiné aux 

de fréquences : 1,8 à 60 MHz. Utilisable en haute “expérimentateurs" d^anlennes filaires. 

impédance (twin-iead, simple fil ou “écfieiie à Construîsez VOUS même VOS antennes flTatres I 

grenouille”.., avec ou sans contre-poids) ou basse puissance : 1 kW PEP, corps en aluminium (50 mm de diamètre). 

impédance avec abaisseur 1 :9 (fourni) et 


45 €* 
45 €* 
60 €* 

12 €* 



ITA HF-MAX : Fouet vertîcat de 
10,8 m (3 m replié) diam.à la 
base 36 mm, sans trappe. 
Gamme de fréquences : 1 ,8 à 
60 MHz, Utilisable en haute 
Impédance (twin-laad, simple fil 
ou "échelle à grenouilie"... avec 
ou sans contre-poids) ou basse 
impédance avec boîtier LWA et 
câble coaxial. Espace entre les 
fixations réglable. Boîtier LWA et 
contre^poids de 10,8 m avec 
isolateur tivrés. Utilisation avec 
coupfeur recommandée- 
Puissance : 800 W PEP (avec 
LWA) ou plus... Utilisable en 
véritable 1/4 onde 7 MHz 
(+ 21 MHz) 


ITA V-7/21 : Version 
sans le boîtier LWA 


ÎTA BLN11 : BALUN. rapport 1:1 
ITA BLN12 : rapport 1:2 45 e 
ITA BLM14 ; rapport 1:4 45 €* 

ITA BLN16 : rapport 1:6 45 C 
ITA BLN19 : rapport 1 :9 45 €* 

ITA BLN11 5: rapport 1:1,5 45 € 
ITA BLN1114 : rapports 1:1 et 1:4 

Le balun JTA BLN1114($0 mm de 







cable coaxial. Espace entre les fixations^ 
réglable. Utiffsation avec^ qq 

coupleur recommandée, • ^ 

Puissance max. : 500 W PEP. 

ITA OTURA4IP : O 4 K " 

Version ’^portable*^ avec ^ 1 9 % L’antenne ITA TTFD est un dipôle replié sur une résistance de charge non 

serrage par vis et “p^P'Hons", inductive. Eli© fonctionne de 1 ,5 à 30 MHz en continu avec un ROS 

ITA OTURA-HP : a ^ n'excédant pas 3:1 (1:1 avec boîte de couplage). La ITA TTFD est peu 


ITA TTFD 


Version avec sortie 245 € 

sur abaisseur d'impédance 1:9 et 
puissance max. : 1000 W PEP. 

La ITA LCB est une version 
améliorée de la TTFD grâce à son 
double système de fixation ; 
suspendue ou fixée sur un mat 
(diam, 50 mm max.) I Dans ce 
dernier caSj il est possible dlnstaller 
au-dessus de la ITA LCB une autre 
antenne (VHF/UHF par exemple). 

Le positionnement horizontal des 
"lignes de rayonnemenr limite les 
effets du fading (QSB). Fonctionne 
sans règîage, longueur : 22 m et 
puissance max. : OQQ 
800 W PER ^ 

ITA - înternatîonal Technology Antenna 
est une marque déposée de RADIO DX CHNTER. 


sensible aux parasites électriques eî autres "bruits de fond". L'installation 
est possible à rhorfzontale ou en "slopper". Fonctionne ^ ^ ^ ^ . 

sans réglage, connecteur SO-239. longueur : 22 m O C W 

et puissance max, ; 600 W PER 


BON DE COMMANDE à retourner à : 

RADIO DX CÊNTER - 6, rue Noël Benoist 78890 Garancrères 


Nom : * Prénom ^ 


Adresse : 


Code postal ; Ville ; - 

Téléphone : — Indicatif : . 


Modèle : Quantité : » Total : € 

Modèle : Quantité : Total : € 

-f- frais de port, soit un total de ! € 


fo L* " ^ (Colissr mo S uivî) ** = port 25 € (transporteur) 


Création RDXC B. CLAEYS (FSMSU) 
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Les nouvelles de l'espace 


Faites chauffer l'ionosphère 


ISES Sdor Cycle Sunspot Numher Progression 
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2 " Le cycie solaire 23 actuel. 


J usqu'à présent, on a subi 
l'état des couches ionisées 
qui permettent les liaisons radio 
à grande distance sur ies oncles 
décaméîfiques. Comme tous les 
radioamateurs le savent, l'état 
d'ionisation de la haute atmos- 
phère varie grandement suivant 
l'heure du jour et l'état d'activité 
du SoJeil, ce qui rend ies commu- 
nications plus ou moins aléatoi- 
res. L'activité solaire est sujette 
à des variations régulières sur un 
cycle de 11 ans et à des variations 
aussi brutales qulmprévisibles. 
Pour palier cette variabilité, l'idée 
des scientifiques de la NASA est 
d'injecter à haute altitude, depuis 


la station spatiale internationale 
(ISS), divers composés qui seront 
ionisés à la fois par le processus 
naturel (bombardement par les 
divers rayonnements en prove^ 
nance du Soleil) et par une ionisa- 
tion générée à Laide d'une émis- 
sion radio à très haute puissance 
depuis une station expérimentale 
située en Alaska. Des essais de 
liaisons par réflexion sur les cou- 
ches ainsi formées seront tentés 
en utilisant différentes fréquen- 
cesdans la gamme 3 MHZ' 3 GHz. 
Rien n'empêchera les radioama- 
teurs du monde entier de voir par 
eux-mêmes si ces essais rendent 


plus faciles les liaisons à grande 
distance sur les bandes décamé- 
trique et métriques. 

LES ORIGINES DU PROJET 

Depuis quelques dizaines d'an- 
nées, en fait depuis le dévelop- 
pement des satellites artificiels 
comme relais dans les liaisons 
radio intercontinentales, les 
liaisons utilisant les réflexions sur 
les couches ionisées ont connu un 
très net déclin, aussi bien dans 
les applications civiles que mili- 
taires. Les militaires américains, 
qui disposent d'un important ré- 
seau de satellites pour assurer 


les communications entre leurs 
corps d'armée répartis sur les 
différents théâtres d'opération 
à travers le monde, ont semble-t-il 
pris conscience de le vulnérabilité 
de leur réseau de satellites en 
cas d'une confrontation mondiale. 
Les satellites sont en effet assez 
faciles à brouiller depuis le so! en 
concentrant sur leurs voies mon- 
tantes de puissantes émissions 
radio. En outre, ils peuvent être 
assez facilement détruits par des 
missiles balistiques, la technique 
en étant connue des Américains 
eux-mêmes et des Russes, le der- 
nier pays à. semble-t-il, maîtriser 


la technique, étant la Chine qui 
réussit en janvier 200T son pre- 
mier test de destruction, à l'aide 
d'un missile, d'un ancien satellite 
météo orbîtant à 800 km d'alti- 
tude. 

La communication par réflexion 
sur les couches Ionisées est un 
bon moyen de secours, pour peu 
qu'on parvienne à gommer leur in- 
hérente variabilité et à améliorer 
les performances des réflexions 
possibles. Afin d'y parvenir, il ne 
faut pas seulement compter sur 
les ions naturellement générés 
dans la très haute atmosphère 
mais aussi en amener d'autres 
créés artificiellement. Suivant 
la nature du matériau ionisable, 
la durée de vie des ions est très 
variable. La concentration en ions 
de rionosphère (mélange essen- 
tiellement d'électrons et d'ato- 
mes d'oxygène et d'azote ionisés) 
dépend de l'activité solaire et de 
l'altitude. 5î Ton se limite à la cou- 
che F (altitude d'environ 250 km), 
responsable des liaisons à grande 


distance, l'ordre de grandeur de la 
concentration est faible et voisin 
de 10 millions d'ions par cm^. La 
durée de vie de cette soupe d'ion 
est très limitée et leur nombre 
diminue très rapidement dès que 
rirradiation du soleil diminue. 

Pour assurer des liaisons aussi 
stables et durables que possible, il 
faut avoir une durée de vie aussi 
grande que possible des ions for- 
més. Les physiciens et les chimis- 
tes ont, depuis quelques années, 
élaboré différents composés 
qui, d’après les essais menés en 
laboratoire, devraient être de 
bons candidats. Les essais faits 
en vraie grandeur dans l'espace 
devraient permettre de sélection- 
ner les meilleurs et de s'assurer 
de teuf stabilité. En effet, ies 
conditions régnant dans la très 
haute atmosphère au dessus de 
la couche F (à 400 km d'attitude, 
zone où évolue ta station spatiale 
internationale ISS) sont difficiles 
à reproduire en laboratoire, les 
rayonnements présents étant un 
mélange de rayons ultraviolets et 
de particules venues de l’espace 
(rayons cosmiques) et du soleil 
les composés que les astronau- 
tes largueront depuis H SS, lors 
de sorties extra-véhicufaires, 
devront être ionisés pour pou- 
voir fonctionner à savoir servir 
de réflecteur aux ondes radio- 
électriques. Pour ce faire, on peut 
compter sur ionisation naturelfa 
mais les scientifiques comptent 
également utiliser une ionisation 



Ce mois-ci va avoir lieu une série d'expériences qui vont inté- 
resser, au plus haut point, bon nombre de radioamateurs aux 
quatre coins de la planète. Profitant du minimum du cycle 
solaire, la NASA et le JPL (Jet Propulsion Laboratory) ont 
décidé de lancer à partir de ce mois une série d'essais visant 
à voir dans ctuelle mesure il serait possible de maîtriser l'état 
de l'ionosphère afin de fiabiliser les liaisons radio. 
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13 - les prévisions pour le prochain cycle 24. 

artificielle en envoyant, dans 
la couche à haute altitude, un 
puissant champ radioélectrique 
à l'aide d'émetteur radio opérant 
dans une gamme de fréquence 
comprise entre 2 et 900 MHz. Les 
essais ont été retardés jusqu'en 
2007 afin de pouvoir les effectuer 
en période de minimum d'activité 
solaire* 

Ce n'est pas aux radioamateurs 
que l'on apprendra que l'activité 
solaire varie suivant un cycle 
d'environ 11 ans. L'année 2007 
devrait marquer la fm du cycle 
23 et le commencement du cy- 
cle 24* L'activité devrait rester 
faible l'année durant et repartir 
ensuite lentement pour attein- 
dre un maximum en 2010/2011. 
La prédiction de l'intensité des 
cycles solaires, pas plus que les 
prévisions météorologiques sur 
terre, ne sont des sciences exac- 
tes* Quoi qu'il en soit, il semble 
qu'un certain nombre de spécia- 
listes s'accordent pour affirmer 
que le prochain cycle solaire sera 
plus intense que le précédent 
(voir par exemple les articles 
disponibles sur le site spécialisé 
de la NASA http://solarscience* 
msfc*nasa.gûv/). Ce qui est sûr, 
c'est que même en période de 
faible activité moyenne, le Soleil 
peut avoir des sursauts d'activité 
aussi puissants qu'imprévisibles. 
Quoi qu'il en soit, c'est en 2007 
que l'ionisation naturelle moyen- 
ne de la très haute atmosphère 
devrait être minimum, d'où le 
choix de cette période pour 
mener les essais d'activation de 
l'Ionosphère. 

Ces essais vont donc impliquer la 
station spatiale internationale, à 
partir de laquelle les largages de 
produits ionfsables seront faits, 
et une station d’émission à très 
haute puissance, située en Alaska 



ESPACE 


information 



et qui se livre depuis plus d'une 
dizaine d'années à des études de 
l'ionosphère* 

LE SITE HAARP EK ALASKA 

Depuis déjà un certain temps, les 
USA et plus particulièrement le 
Département de la Défense 
(DOD), ont en effet créé plusieurs 
centres de recherche dédiés aux 
études et à la manipulation de 
rionosphère. Le site à partir du- 
quel les essais d'ionisation seront 
faits se trouve en Alaska, plus 
précisément à Gakona à 300 km 
d'Anchorage. Il fut monté pour 
le projet HAARP, acronyme pour 
High Frequency Active Auroral 
Research Program. La station 
dispose d'une gamme très com- 
plète d'appareils, permettant 
d'envoyer dans l'ionosphère 
des rayonnements électroma- 
gnétiques à fréquence variable, 
essentiellement dans la gamme 
des ondes décamétrlques, avec 
des puissances considérables. Au 
début, elle comportait au total 48 
antennes organisées en 6 grou- 
pes de 8, fa puissance d'émission 
atteignant 980 kW. Ce nombre 
d'antennes a été graduellement 
augmenté pour atteindre actuel- 
lement un groupement de 180 an- 
tennes* Chaque antenne est en 
fait constituée d'un groupe de 
deux dipôles croisés, chacun de 
ces dipôles étant alimenté par son 
propre émetteur sortant 10 kW* 
La puissance HF totale installée 
atteint maintenant 3 600 kW* 
L'énergie électrique est fournie 
par six générateurs de 2 500 kW 
chacun. Compte tenu du gain ap- 
porté par le champ d'antennes, 
la puissance apparente rayon- 
née est de l'ordre de 4 000 mé- 
gawatts. La fréquence de travail 
possible est ajustable entre 2 à 
10 MHz. L'émission peut être faite 
en continu ou par impulsion de 
durée variable entre 100 micro- 
secondes minimum et plusieurs 
minutes. En mode "Impulsions", 
la station fonctionne comme 
un radar classique, écoutant le 
retour des signaux envoyés. En 
mode "continu", la station permet 
de modifier l'état d'ionîsatlon de 
l'ionosphère. L'Installation a été 
en grande partie financée sur des 
fonds du DOD (Departement Of 
Defense américain) et de nom- 
breuses universités américaines 
participent aux campagnes d'ex- 
périmentation. Chaque année, 
des journées portes ouvertes per- 
mettent aux citoyens américains 


curieux de découvrir cette station 
hors normes* L'installation n'est 
pas située sur un couloir aérien 
très fréquenté. Toutefois, pour 
prévenir tout risque d'accident, 
un radar classique surveille le 
ciel aux alentours et commande 
l'arrêt des émissions dès qu'un 
aéronef est détecté dans le voi^ 
slnage. 

LES AUTRES 
SITES D'IONISATtON 

Il n'y a pas que les Américains 
présents dans ce segment d'étu- 
de de rionosphère. Les Russes et 
les Européens disposent d'instal- 
lations un peu comparables. Pour 
ne parler que des installations 
européennes, elles se trouvent 
fédérées dans ['association EIS- 
CAT (acronyme pour European 
Incohérent SCATter) qui dispose 
de radars à très haute puissance, 
opérant dans la gamme 224 MHz, 
500 MHz et 931 MHz, radars si- 
tués près de Tromso en Norvège, 
la réception des échos se faisant 
avec des stations se trouvant en 
Finlande et en Suède. Outre ces 
radars, l'association dispose 
d'un système d'ionîsatlon de la 
haute atmosphère baptisé DYNA- 
SONDE, opérant sur ondes déca- 
métriques. Cette installation, un 
peu comparable à l'installation 
américaine, sort également de 
l'ordinaire. Elle dispose en effet 
de 12 émetteurs pouvant délivrer 
chacun 100 kW de puissance HF 
continue* L'émission se fait par 
Impulsions de durée variable sur 
une série de fréquences dans la 
bande décamétrique (4,04, 4,544, 
4,9128, 5,423, 6,2, 6.77, 6.96, 7,1, 
7,953 MHz). Les antennes sont 
constituées par des réseaux de 
dipôles croisés qui assurent un 
gain allant de 20 à 30 dB suivant 
la fréquence* Les signaux sont 
très puissants et on peut les en- 
tendre de temps en temps, cer- 
tains tombant en limite de bandes 
attribuées au trafic radioamateur 
(bande? MHz)* 

LE DÉROULEMEKT DES ESSAIS 

Le planning précis des essais 
n'est pas connu et sera de toute 
façon sujet à variation en fonction 
des résultats obtenus* Ces types 
d'essais d'ionisation de la très 
haute atmosphère ne datent pas 
d'aujourd'hui et ont suscité une 
certaine inquiétude, voire une vé- 
ritable paranoïa, dans beaucoup 
de milieux qui craignent que de 
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tels essais détraquent encore plus 
les conditions météorologiques. 
Curieusement, les essais amé- 
ricains ont été les plus décriés 
internationalement peut-être de 
par le gigantisme des antennes 
utilisées en Alaska Les résultats 
de certaines expériences sont 
périodiquement publiés dans 
les revues scientifiques inter- 
nationales et sont parfois repris 
par la presse grand public Un des 
derniers essais à avoir fait la une 
du Figaro fut celui paru dans la 
revue scientifique NATURE, le 3 
février 2005, où les scientifiques 
relataient leurs essais de créa- 
tion d'une mini-aurore boréale 
grâce au puissant rayonnement 
radiofréquence pulsé émis à par- 
tir des antennes du site situé en 
Alaska... 



Conscient de la suspicion que 
de tels essais pouvaient susciter 
dans la communauté mondiale, 
un portail internet a été ouvert 
sur le site américain (connectez- 
vous à http://www*haarp-iss.infos. 
St) où figurent différents rensei- 
gnements sur le déroulement des 
essais. Une caméra, installée 
sous les antennes d'émission, 
vous renseigne en permanence, 
comme si vous y étiez, sur l'état 
de la station d'activation. 

Les radioamateurs opérant en on- 
des décamétriques et métriques 
auront une occasion unique de 
tester par eux-mêmes les consé- 
quences de l'injection de ces subs- 
tances ionisées au-dessus de la 
couche F et de leur activation par 
un champ radiofréquence intense. 
La densité des stations radioama- 
teurs étant bien plus considérable 
que celle des stations officielles, 
on peut penser que de nouveaux 
phénomènes seront observés* Ne 
soyez pas étonnés d'entendre 
plus de stations que d'ordinaire 
ou d'observer des phénomènes 
étranges sur leur modulation 
(comme par exemple le fameux 
effet "Luxembourg"). 

Michel ALAS, FIOK 



information 


Les bulletins départementaux 


D ans votre 283, vous 
signalez votre désir de 
présenter les bulletins de 
liaison des divers groupes 
ou départements, clubs de 
radio amateurs ou clubs de 
radio écouteurs. C'est pour 
répondre à votre attente que 
je vous adresse ces quelques 
lignes concernant le bulletin 
de liaison du Radio DX Club 
d'Auvergne qui est installé à 
Clermont-Ferrand. 

Notre association qui œuvre 
depuis 20 ans, regroupe plus 
d'une centaine de membres, 
principalement de Clermont et 
sa région, même si quelques- 
uns se trouvent plus éloignés. 
Soutenus par la Mairie et le 
Conseil Général, on nous a 
attribué un très beau local 
une grande salle de classe. 
Nous y rangeons une dizaine 
de récepteurs pouvant être 
prêtés aux membres ou aux 
débutants. La documenta- 
tion s'est largement étoffée 
depuis 20 ans et comprend 
plus de 400 livres, 400 cas- 
settes (souvenirs et archives 
radio), de films, des CD, des 
DVD. SI t'associatîon s'honore 
d'avoir pu accueillir 122 jour^ 
naiistes du service français 
des radios étrangères, elle 
espère accueillir bientôt une 
journaliste de Radio Corée 

(KBS), d'autres de Chine, du 
Gabon, du Vietnam. Il y a de 
nombreuses activités commu- 
nes L visite de l'aéroport, de 
salons, d'expositions, du ser- 
vice météo, de divers musées, 
des studios de radio... 

Dès î'origîne. le Radio DX Club 
a pris des initiatives pour dé- 
fendre la langue française sur 
les ondes. Il s donc été amené 
à promouvoir l'activité d'un 
"collectif pour la Francopho- 
nie" qui regroupe près d'une 
quarantaine d'associations de 
la région. Sous l'impulsion du 
Radio DX Club, le ''collectif" a 


Ou'ils soient "ED" (Etablissements départementaux, c'est- 
à-dire affiliés au HEF-Union) ou totalement indépdants, 
certains départements éditent avec, en règle générale, une 
périodicité trimestrielle, un bulletin d'informations locales 
destiné à leurs membres. Ces bulletins départementaux sont 
distribués aux réunions ou envoyés par la Poste, notamment 
à ceux qui ont quitté le département en restant membre 
de l'association locale. Parfois, on les trouve même sur 
internet. Nous avons décidé de vous les faire découvrir. 


réunit une fois par mois. Cha- 
que réunion donne lieu à un 
compte rendu assez détaillé et 
annonce ses projets, ses acti- 
vités. Le texte diffuse aussi un 
certain nombre d'informations 
techniques ou pratiques. 



« ALLO CLERMONT-FERRAND ? 

ICI RADIO CANADA INTERNATIONALE ! » 
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Depuis quelques années, l'en^ 
voi mensuel s'est concrétisé 
en un petit bulletin de 14 pa- 
ges, réservé uniquement aux 
membres du club. En général, 
U est bien accueilli, surtout 
par son aspect concret. No- 
tons que Timpression et la 
préparation sont effectuées 
par un atelier de personnes 
handicapées, (signalons pour 
mémoire, que la cotisation est 
la même depuis 20 ans : 20 
euros). 

Si comme on le devine, les 
deux BXGS du club sont sur- 
tout la découverte des cul- 
tures par la radio et la dé- 
fense de la langue française 
sur les sondes, un troisième 
point est à signaler, à savoir 
Ig développement d'un climat 
d'amitié et de camaraderie. 
Nombreux sont ceux qui ont 
besoin d'échanges et de con- 
tacts, c'est le troisième atout 
du club et 11 n'est pas le moins 
apprécié. 



■ Nous , id, on perte souvrat d'« !à frADçalM: sur l4S <>odo&. c«lle nOM» relie 

prèscMcmÉGi. edie çtiii fuli neire «niié El vous inènic. voire club i-i-i3 uite pûsilkm 
pjinît’Ul jiÉre par rapport à tit ffuncophonic: î 

&XCA ïe vous, rflppelte brièveitneirt iKstre évolunoo. A rongiEic^ im â*ii wenté vera Ea 
I«liû. ÈB dêcouvETtG des culture éJunsêres par la flidtc. Ihiti, on i été ÆSWi déçus, même 


1 " La "première de couv" de notre bulletin de liaison de mai E006. 


J. PIERRON 


pu inviter le neveu du Prési- 
dent Senghor, et cette année, 
il fait venir le "Jeu des 1 000 
euros". Au printemps, le club 
s'associera aux célébrations 
du 250e anniversaire de La 
Fayette (un Auvergnat qui a 
combattu pour Tîndépendance 
des Etats-Unis). 

Le club tient une permanence 
chaque vendredi soir et se 
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Adresses des bureaux DSL 
des contrées menibies de l'IARU 

(document lARU mis à jour fin avril 2006) 


Dans ('ensemble des documents utiles aux radioamateurs et 
radio-écouteurs qu'il est bon de conserver, il nous a semblé 
important de publier celui-ci. Il dresse la liste des pays, mem- 
bres de l'IARU ou non, qui possèdent un bureau OSL ainsi que 
l'adresse de ce dernier. Cette liste commence par les préfixes 
alloués aux contrées en question. Nous avons conservé la 


dénomination internationale des pays. Suit l'adresse postale 
du bureau OSL. Figurent également les contrées dont ie bureau 
QSl est fermé, afin de vous éviter d'inutiles recherches... Ce 
document vous permettra, si vous ie souhaitez, d'envoyer 
directement vos OSL en les regroupant par pays, aux bureaux 
correspondants. 


3A : MONACO 
Association 

O des Radio-Amateurs de Monaco, 

Box 2, 

^ MC-9S001 Monaco Cedex 

I 3B : MAURITIUS 

§ (Fermé) 

N 3D2 : FIJI 

Ë Fiji Association of Radio Amateurs, 

< Box 184, Suva 

ÿ 3DA : S1WA2ILAND 

® (Fermé) 

I 3V, TS : TUNiSIA 

S Scouts Tunisiens Astra OSL Bureau, 
JE Avenue Jugurta, 

^ Tunts/Belvedere 1082 Tunis 

I 4L : REPUBLIC OF GEORGIA 

f 4L OSL Bureau, 

I RO. Box 123, Tbilisi 380004 

I 4P'4S : SRI LANKA 

^ Radio Society of Sri Lanka, 

O Box 907, Colombo 

4X, 4Z : ISRAËL 
lARC OSL BureaU; 

Box 17600, Tel Avîv 61176 
5B : CYPRUS 

Cyprus Amateur Radio Society. 

Box 51267, Limassol 3503 

5H;TAN2ANIA 

Tanzania Amateur Radio Club, 

Box Z1497, Dar-es'Salaam 

5N'50 : NIGERIA 

Nigeria Amateur Radio Society, 

PO Box 2873, llorin, kWara State 
5W : WESTERN SAMOA 
Western Samoa Amateur Radio Club, 
Box 2015. Apia 
5X r UGANDA 

Uganda Amateur Radio Society, 

Box 22761, Kampala 

0 5Y-5Z : KENYA 

Amateur 

Radio Society of Kenya. 

Box 45681, Nairobi 00100 



6V-6W : SENEGAL 


Association des Radio-Amateurs 
du Sénégal, Box 971, Dakar 
6Y : JAMAICA 

Jamaica Amateur Radio Association, 
RO. Box 214 Kingston 20 
7P: LESOTHO 


(Fermé) 

7T-7Y:ALGER!A 
Amateurs Radio Algériens, 
Box 1, Alger Gare 
8P : BARBADOS 


Amateur Radio Socïety of Barbados. 
Box SME, Bridgetown 
SR : GUYANA 


Guyana Amateur Radio Association, 
Box 101122, Georgetown 
9 A : C RO ATI A 


Hrvatski radioamaterski savez, 
Dalmatînska 12, HR-10000 Zagreb 
9G : GHANA 

Ghana Amateur Radio Society, 
Box 3936, Accra 
9H : MALTA 


Malta Amateur Radio League, 
Box 575. Valletta 
91-9 J : ZAMBÎA 


Radio Society of Zambie, 
Box 20332, Kitwe 


9 K : KUWAIT 

Kuwait Amateur Radio Society, 

Box 5240. Safat 13053 
9L SIERRA LEONE 
Sierra Leone Amateur Radio Society, 
Box 10, Freetown 


9M : MALAYSIA 
Malaysian 

Amateur Radio Transmitters' Society, 
Box 10777, 50724 Kuala Lumpur 
90-9T : DEM. REPUBLIC OF CONGO 
Association 

des Radio Amateurs du Congo, 

PO Box 2049, Kinshasa 1 
9V : SINGAPORE 
Sîngapore 

Amateur Radio Transmittîng Society, 
Box 2728, GPO, Singapore 904728 
9Y-92 : TRîNiDAD S TOBAGO 
Trînîdad and Tobago 
Amateur Radio Society, 

Box 1167, Port of S pain 

A2, BO : BOTSWANA 

Botswana Amateur Radio Society, 

Box 1873, Gaborone 
A3 : TONGA 
(Fermé) 

A4 : OMAN 
Royal Omani 
Amateur Radio Society. 

Box 981, Muscat 113 
A7: QATAR 

Qatar Amateur Radio Society, 

Box 22122, Doha 

A9 : BAHRAIN 

Amateur Radio Association Bahrain, 
Box 22371. Mubarraq 
AP“AS : PAKISTAN 
Pakistan Amateur Radio Society, 

Box 1450 Islamabad 44000 
BA-BL, BR-BT, BY, BZ : CHINA 
Chinese Radio Sports Association, 
Box 6106, Beijing 100061 
BM-BO, BU-BX : TAIWAN 
Chinese Taipeî 
Amateur Radio League, 

Box 73, Talpel 100 
C3 : ANDORRA 

Unio de Radiosficîonats Andorrans, 
Box 1150. Andorra La Vella 
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C5;GAMBIA 

(Fermé) 

C6 : BAHAMAS 
BARS OSL Bureau, 

RO. Boc F'435ô3, Freeport, Bahamas 
C8-C9 : MOZAMBIQUE 
Liga dos Radio Emissores 
de Moçambiquer Box 25, Maputo 
CA<E, XQ-XR iGHILE 
Radio Club de Chite, 

Box 13630, Santiago 21 
CM, CO, TA : CUBA 
Federaciôn 

de Radioaficîonados de Cuba, 

Box 1, Habana 10100 
CN : MOROCCO 
(Fermé) 

CP : BOLIVIA 
Radio Club Boiiviano, 

Box 2111, La Paz 

CQ-CÜ : PORTUGAL 

Rede dos Emissores Portugueses, 

Rua D. Pedro V 7-4, 

P4250’092 Lisboa 
CV-CX : URUGUAY 
Radio Club Uruguayo, 

Box 37, Montevideo 11000 

DA-DR : GERMANY 

DARC OSL Bureau, Lindenahee 4, 

D-34225 Ba U natal 

DU-DZ, 4D-4I : PHILIPPINES 

Philippine 

Amateur Radio Association, 

Box 4083, Manila Central 1080 
EA-EH, AM-AO : SPAiN 
Union 

de Radioaficionados Espaholes. 

Box 220, E-280SO Madrid 

EPEJ : IRELAND 

irish Radio Transmltters Society, 

Box 462, Dublin 9 
EK: ARMENIA 
EK QSL Bureau, 

Box 22. Yerevan, 375002 

EL, 5L-5M ! LIBERIA 

Liberia Radio Amateur Association, 

Box 10-1477 1000 Monrovia 10 

ER : MOLDOVA 

Valéry Metaxa 

C/O Moldavian OSL Bureau, 

P.O. Box 2942, Chisinau, MD'2071 
ES : ESTONIA 

Estonian Amateur Radio Union, RO. 
Box 125, 10502 Tallinn 
ET, 9E-9F : ETHIOPÏA 
Ethiopian Amateur Radio Socîety, 

Box 6025S, Addis Ababa 
EU-EW : BELARUS 
Bclarus Fédération 

of Radioamateurs 

and Radiosportsmen, 

Box 469, 220050 Minsk 
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EY : TAJIKiSTAN 

Tajik Amateur Radio League 

c/o Nodir Tursoon-Zadeh, 

Box 203, Glavpochtamt, 

Dushanbe 734025 
EZ : TURKMENISTAN 
Liga Radiolyubiteley Turkmenistana, 
Box 555. Ashgabat 744020 

F, HW-HY, 

TK, TM, TO'Td : FRANCE 
REF-Union OSL Service, 

Box 7429, F-37074 Tours Cedex 2 
FK ; NEW CALEDONiA 
Association des Radio-Amateurs 
de Nouvelle-Caledonie, 

Box 3956, Nouméa 98847 
FO : FRENCH POLYNESIA 
Club Océanien Radio et Astronomie, 
Box 5006, Pirae 98716, Tahiti 

G, M, 2A-2Z : UNITED KINGOOM 
RSGB OSL Bureau, 

Box 1773. 

Potters Bar EN6 3EP, England 
H4 : SOLOMON tSLANOS 
Solomon Islands Radio Society, 

Box 418, Honiara 



HA, HG ; HUNGARY 
MRASZ QSL Bureau, 

Box 214, H-1368 Budapest 5 

HB, HE : SWITZERLAND 
USKA OSL Service, 

Postfach 217, 

CH-5080 Laufenburg, Sw/itzerland 
HBO : LIECHTENSTEIN 
Amateurfunk Verein Liechtenstein, 
Box 629, FL-9495 Triesen 
HC-HD : ECUADOR 
Guayaquil Radio Club, 

Box 5757, Guayaquil 
HH, 4V : HAÏTI 
Radio Club d'Haiti. 

Box 1484, Port-au-Prince 
Hl : DOMINICANA 
Radio Club Dominican, 

Box 1157, Santo Domingo 

HJ-HK, 5J-5K ; COLOMBIA 

Liga Colombiana de Radioaficionados, 

Box 584, Santafe de Bogota 

HL. DS-DT : REPU8ÜC OF KOREA 

(South Korea) 

Korean Amateur Radio League, 

Box 162, CPO, Séoul 100-601 
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HO-HP, H3, 3E-3F : PANAMA 

Liga Panameha de Radioaficionados, 
Box 175; Panama 9A 
HQ-HR : HONDURAS 
Radio Club de Honduras, 

Box 273, San Pedro Sula 
HS,E2 : THAILAND 
RAST OSL Bureau, 

Box 2008, GPO, Bangkok 10501 
1 : ITALY 

Associaztone Radioamatori Itatiani, 
Via Scarlatti 31, 20124 Milano 
J2 : DJIBOUTI 
Association 

des Radioamateurs de Djibouti, 

Box 1076, Djibouti 

J3 : GRENADA 

Grenada Amateur Radio Club, 

Box 737 St. George's 

J7 : DOMINICA 

Domînica Amateur Radio Club, 

Box 613, Roseau 

JA-’JS, 7J-7N, SJ-8N : JAPAN 

JARL OSL BureaU; 

1324-3 Kanba; Hlkawa, 

Shimane 699-0588 

JT-JV : MONGOLIA 

Mongolian Radio Sport Fédération, 

RO.Box 830, UlaanBaatar 24 

JY : JORDAN 

Royal Jordanian 

Radio Amateur Society, 

Box 2353. Amman 11181 
LA-LN; JW-JX, 3 Y : NORWAY 
Norsk Radio Relae Liga, 

Box 20, Haugenstua, N-0915 Oslo 
LO-LW, AY-AZ, L2-L9 : ARGENTIN A 
Radio Club Argentino, 

Box 97, C1000WAA Buenos Aires 
LX ; LUXEMBOURG 
RL OSL Bureau, 

Box 1352, L-1013 Luxembourg 
LY : LITHUANÏA 

Lietuvos Radijo Megeju Drauglja, 

Box 1000. LP01014 Vilnius-! 

L2 : BULGARIA 
Bulgarîan Fédération 
of Radio Amateurs. 

Box 830, 1000 Sofia 
OA-OC, 4T : PERU 
Radio Club Peruano, 

Box 538, Lima 100 
OD : LEBANON 
Association 

des Radio-Amateurs Libanais, 

Box 11-8888, Belrut 

OE : AUSTRIA 

OVSV HOs OSL Bureau 

Eisvogelgasse 4/1, A-1060 Vienne 

OF-OJ:FINLAND 

SRAL OSL Bureau, 

Box 73, FIN-11111 Rlihtmaki 
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msïsoM 


Boîte d'accord automatique 1,8 à 30 MHz, 1500 W (CW), 
avec self à roulette motorisée, écran digital, lecture à aiguilles croisées, port 

série pour mise à jour du processeur par PC sur le site Palstar, alimentation 

secteur fournie... : 1450 € 


AT- 1 500C V 

Boîte d'accord 1,8 à 30 MHz, 

1,5 kW PEP, impédance 20 à 
1500 Ohms, self à roulette, 
circuit en "T", lecture à 
oiguilles croisées, balun de 
rapport 1:4 incorporé... 

Rix^I59â 


AT-IKM 

1,8 à 30 AAHz 1000 W PEP, boîte 
d'accord avec self à roulette, circuit 
en "T", lecture à oiguilles croisées, 
balun de rapport 1 :4 incorporé. 

•RIX 


BT- 1500 Boîte 

l'accord 
manuelle, 

1,8 à 30 MHz? 
avec self à rou!ett?7 
"Sireuît en "L" avec relais 
pour commutation basse et haute capacité et 
basse et haute impédance, balun 1:1 intégré,] 

1500 W PEP. PRIX : 895 € 


RECEPTEUR R- SOC 

100 kHz à 30 MHz AM, USB. 
LSB, CW, atténuateur, AGC, 
BW, 100 mémoires, sorties 
antennes 50 ou 500 Ohms, 
alimentation en 12 volts ou 
por piles pour utilisation 
portable, prises HP et 
casque, filtres de bandes 
de marque COLLINS... 


>L-1500 

Charge fictive 0 o 
500 MHz, puissance 
admissible : 1500 W 

PRIX : 105 € 

lZM-30 

Analyseur d' 


ennes, SWR A R+/-jX de 
1 à 30 MHz, port série 
pour une remise à niveau 
par Internet, affichage 
digital, connecteur BNC, 
microprocesseur 8 bits 
piloté par ODS. 

PRIX : 490 € 


PM-2000A 

LRos-Wattmctrc 1 o 
60 MHz, 3000 W PEP 
[lecture à aiguilles 
croisées, affichage 
de la puissance crêti 
pendent 2 secondes 

[PRIX : 179 € 

FL- 30 Filtre passe-bas ' 
30 MHz, atténuation : >75|d£ 
.Puissance : 1500 W PEP 

PRIX : 99 € 


Création Radio DX Center - Ivan Le Roux (F5RNF) 
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5H1Z : F6AML à Zanzibar 



I nitialement, je devais partir 
avec réquîpe de F6K0P au 
Burkina Fasso (XT2C). mats les 
aléas du travail m'ont obligé à 
renoncer à cette aventure. 

Une autre opportunité venait 
de se présenter : ]e devais aP 
1er, pour le pro, en Tanzanie, Je 
décidais de faire coïncider ce 


déplacement avec une petite 
expédition. En janvier 2006, 
nous étions avec 'T6KOP TEAM" 
5H1C sur ITle de Zanzibar à Jam- 
biani. 

Devant être relativement près de 
Dar-es-Salaarn pour mon travail, 
je décidais de retourner à l'hôtel 
Cocobeach qui nous avait si bien 
accueillis Tannée passée. 


PREPARATIFS 

Les préparatifs furent assez si m- 
ples. Je venais juste de rentrer 
de Mayotte (TX6A) lorsque j'ap- 
pris cette nouvelle. Les équipe- 
ments ayant donné de très Dons 
résultats, je décidais de repartir 
avec la même station. Cette fois 
je devais nettoyer l'antenne pour 


Zanzibar, une île de rêve, de 
calme, de gentillesse, une île 
idéale pour des vacances et 
pour une expédition... 

qu'elle soit opérationnelle sur 
80, 40 et 30 mètres en espé- 
rant ne pas connaître les mêmes 
soucis qu'en TX6A. 

La demande d'indicatif fut faite 
avec l'aide de Pascal F5JSD, et 
obtenue grâce à l’appui sérieux 
de Joseph 5H3WJ. Un mois plus 
tard, la copie du précieux docu- 
ment arrive par mail, et Joseph 
me confirme que Tîndicatif de- 
mandé est celui de la licence : 
5H1L Avec F6K0P TEAM, nous 
avions obtenu, pour la première 
fois, un indicatif pour un club 
étranger, et de plus un indica- 
tif à une lettre (5H1C). À mon 
tour, j’obtiens pour la première 
fois un indicatif a une lettre au 
suffixe, attribué à un étranger. 
Très heureux de ce résultat je 
regarde les différentes activi- 
tés programmées durant mon 
séjour L'équipe multinationale 
en VU7, avec F5CWU, F4EGD 
et F6IIT, sera un client sérieux, 
mais je reste convaincu que l'ac- 
tivité entraîne de l'activité, alors 
je garde bon espoir II faudra cer- 
tainement modifier les fréquen- 
ces de trafic en fonction de leurs 
activités. Prenant référence des 
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résultats que nous avions eus en 
5H1C. c'est'à-drre 20 000 OSO 
en n jours, avec une moyenne de 
3 stations actives en simultanées 
et 9 opérateurs, je pense que 
la barre des 3 000 OSO, pour 
moi, est une bonne cible malgré 
ractivité de UA4WHX depuis AF- 
074 avec 5H3VMB/5 la semaine 
précédant mon séjour. 

Quelques jours avant le départ, 
je rassemble tout réquîpement. 
ainsi que fe matériel que je dois 
laisser à Dar-es-Salaam, et j'ar- 
rive à plus de 40 kg ! Heureuse- 
ment qu'YL m'accompagne, les 
bagages à main seront unique- 
ment pour nos effets personnels, 
très limités pour tes besoins de 
la radio. 

LE VOYAGE ET 

rARRIVÉEÀDAR‘EHALAAM 

C'est le jour du départ. Très tôt le 
matin, Favion décolle à 7 heures 
pour Amsterdam d'où nous pre- 
nons un vol de la KLM pour Dar- 
es-Salaam avec un stop à Nairobi 
pour arriver en Tanzanie vers 23 
h locales. L'enregistrement des 
bagages, malgré un dépassement 
de poids de 14 kg, se passe avec 
discrétion. Le voyage est sans 
souci, avec un ciel dégagé qui 
nous permet d’admirer le désert 
libyen, toujours aussi fascinant 
vu à 11 000 mètres d'altitude. 
C'est un paysage étonnant de 
couleurs, du jaune à l'orange avec 
des nuances qui font rêver a de 
futurs voyages. L'arrivée sur le 
sol tanzanien est toujours aussi 
surprenante. Dès la sortie de 
l'avion, dans la passerelle qui 
nous mèrie à l'aérogare et malgré 
l'heure tardive, une forte chaleur 
très humide, vous arrive de plein 
fouet : Bienvenue en Tanzanie ! 
La récupération des bagages 
prend un peu de temps, mais plus 
rien ne presse maintenant si ce 
n'est une bonne douche et un bon 
fit pour dormir un peu. 

Le lendemain matin, Fai ren^ 

dez-vous avec Joseph 5H3WJ 
qui doit me remettre le précieux 
document ; ma licence. Vers 10 h, 
Il entre dans fe hall de Peacock 
hôtel accompagné d'un couple 
d'Européens. À ma grande sur- 
prise, Joseph est accompagné 
par Vladimir UA4WHX et son 
amie. Vladimir est bien connu 
des DXmen pour toutes ses 
activités dans fe Pacifique, en 
Afrique et surtout les IOTA. Les 
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discussions sont passionnées et 
les heures passent très vite. Je 
dois remettre quatre transceî- 
vers FM 144 MHz à Joseph. Nous 
avions promis l'an passé d'équi- 
per plusieurs stations en VHP eL 
grâce à la générosité de certains 
membres du radio-club de Pro- 
vins et du F6K0P TEAM, nous 
avons pu offrir quatre stations 
VH F. Nous prenons rendez-vous 
dans fa soirée pour se retrouver 
et bavarder un peu plus afin de 
mieux se connaître. 

Durant tout ['après-midi, nous 
parcourons les rues de Dar-es- 
Salaam. Nous sommes surpris 
par le nombre de voitures, de 
bus "locaux’' plus petits que les 
nôtres mais certes beaucoup plus 
nombreux. Les uns et les autres 
roulent très vite en ville, usant du 
klaxon pour se frayer un chemin, 
gare aux piétons qui traversent 
lentement, c'est fortement dé- 
conseillé ici I La circulation se fait 
à gauche, il y a des restes de ['an- 
cienne colonie anglaise, mais on 
roule aussi ià ou ça roule mieux... 
Pas de feux tricolores, pas de 
panneaux, mais une population 
très agréable, prête à vous aider, 
à vous indiquer le bon chemin. 
Nous n'hésitons pas et entrons 
dans le marché couvert. Pas de 
touriste ici, que des habitués. 
Les marchands semblent très 
étonnés de nous voir. Pour nous, 
c'est un dépaysement total. Il fait 
encore plus chaud les allées sont 
très étroites et ies étals remplis 
de marchandises. Des fruits et 
légumes de toutes sortes, des 
épices à profusion, du poisson sé- 
ché. Les vendeurs nous invitent 
à goûter leurs produits en nous 
voyant quelquefois intrigués 
par la marchandise ou étonnés 
par le volume de certains fruits. 
Vous pouvez manger chaud à 
toute heure, if y a de nombreuses 
personnes qui cuisinent devant 
le marché à même le sol, sur 
ie trottoir : estomac sensible, 
s'abstenir I Les constructions 
nouvelles sont nombreuses, 
particulièrement pour des hôtels. 
Les échafaudages sont loin des 
normes européennes et faits de 
bouts de bois maintenus les uns 
aux autres par de fa ficelle. 

De retour à notre hôtel et après 
une bonne douche, nous retrou- 
vons Joseph et Vladimir. Nous 
évoquons les uns et les autres 
nos différentes activités, nos 
projets, et comparons nos idées 


sur pas mal de choses. C'est 
très enrichissant cet échange 
de points de vue, à chacun, sa 
manière de vivre et de voir les 
choses. Tout se passe dans la 
simplicité et l'amitié : ['émission 
d'amateur, c'est ça aussi ! Nous 
nous séparons vers une heure du 
matin en espérant nous revoir 
prochainement. 

ENVOI VERS ZANZIBAR 

Jeudi matin, nous devons partir 
à raéroport "domestique" pour 
prendre notre vol pour Zanzibar. 
Un vof sans histoire de 20 mi- 
nutes à 1 000 mètres au-dessus 
d'une eau limpide qui nous laisse 
apercevoir un banc de dauphins. 
L'arrivée à l'aéroport de Zanzi- 
bar est toujours aussi décon- 
tractée, et la réception des ba- 
gages assez folklorique. Pas de 
tapis roulant ou autre système 
sérieux, seul un vieux chariot 
poussé par un brave homme 
arrive dans le hall et vous vous 
débrouilfez avec les autres pas- 
sagers devant le regard contem- 
platif d'employés allongés sur 
les quelques bancs. 

Après une heure trente de route, 
nous arrivons enfin au but de 
notre voyage. Nous sommes 
accueilfîs par Aîî, le respon- 
sable de rhôtel Cocobeach à 
Jambîani. Au terme d'un bon 
repas de spéclafités focales, 
nous nous installons dans notre 
bungalow. Nous sommes face à 
la mer, à 10 mètres de la plage. 
Sylvie défait les valises, il y a 
peu de choses à ranger, pendant 
que je commence à installer la 
station et à monter l'antenne 
HF6V. Mahorînn, un employé de 
rhôtel vient spontanément me 
donner un sérieux coup de main, 
et l'antenne est maintenue par 
du scotch è un pieu de la petite 
palissade. Premier réglage à vue 
de nez et contrôle du ROS au 
MFJ 259. "c'est tîp top sur tou- 
tes les bandes". Le sourire aux 
lèvres, je lance mon premier CÛ 
de 5H1Z sur 14,260. tl est 12h38 
GMT, DU6BG me répond immé- 
diatement, Son signal est très 
puissant et me confirme que je 
le suis également. Trois heures 
plus tard, il y a déjà 360 QSO 
sur fe log. Après dîner, je suis 
sur 10 MHz, et fa propagation 
coupe vers 19h30 GMT, c'est-à- 
dire 22h30 locale. Je pars me 
coucher satisfait, il fait encore 
31 degrés. 


MEGAHERTZ magazine 47 



4 - A Dar-es-Salaam, XYL de UA4WHX, 
5H3Wj. UA4WHX, F6AML. 



6 - Le bureau de poste local. 



8 - Débrouillardise : une antenne de 
radio copie des nôtres ! 


Le lendemain matin, je suis de- 
bout de bonne heure, le iever du 
soleil est très important pour les 
bandes basses, il est 3 heures 
GMT, le 30 m est ouvert et les 





signaux très confortables. Dans 
la matinée, ce n'est plus la même 
chose, les signaux sont moins 
forts mais le trafic est soutenu 
et agréable malgré rindiscipli- 
ne que commence à s'installer. 
Durant tout le week-end, c'est 
un vrai plaisir L1)e de Zanzibar 
et la Tanzanie ne sont pas des 
préfixes rares et les activités 
furent nombreuses, mats il y a 
toujours du monde qui appel Et 
déjà 1200 OSO sur le log, 

LE DÉBUT DES ENNUIS 

Lundi matin, au réveil, le tour 
d'écoute est catastrophique, 
aucune station, aucune bande 
ouverte, et un bruit solaire qui 
est à plus de S9. Impossible de 
trafiquer. Le soir le bruit diminue 
légèrement et j'arrive à sortir 
quelques stations en CW avec 
beaucoup de difficultés. Je suis 



11 * Un bateau de pêche. 



12 - La HF6V a fait du bon travail 1 



EXPEDITION 


information 


P 


S.5 CW 2 

7 ssB 

10 CW 
14 CW 

1 4 sse 

CW 

laSSB 13S 

CW 
21SSB 

24 CW 4 


10 “ Bilan des QSO par modes. 


obligé de faire répéter plusieurs 
fois les indicatifs pour copier let- 
tre après lettre le call complet. 
Seuls 72 contacts ont été logués 
aujourd'hui. Les jours suivants, 
ce fut la meme chose. Ce bruit 
solaire continu, entre S8 et S9, 
limite sérieusement les possibi- 
lités de liaison. Le 40 m est la 
bande la plus exploitable le soir, 
c'est-à-dire la moins mauvaise* 
Tous les OSO, quiîs soient en CW 
ou en SSB, sont aussi difficiles* 
li est impossible d'expliquer à 
mes correspondants qu'ils sont 
S9 mais que je ne les comprends 
pas. En effet, le bruit étant en 
moyenne SS, pour qu'une station 
soit audible, il faut qu'elle soit au 
moins 3 dB au-dessus de ce bruit, 
et à condition qu'il n'y ait pas 
de décharges de statique et pas 
de QRM par d'autres stations. Je 
décidais donc d'adapter un code 
RST un peu particulier, "un RST 
à la 5H1Z"* Une station à qui je 
passe 55 a un signal au niveau du 
bruit, c'est-à-dire copiable avec 
difficulté, un 44 correspond à un 
signal copiable par bribes unique- 
ment : conditions extrêmement 
difficiles, enfin un 59 signifie fort 
et clair, pas de problème pour 
copier Ce fut la seule façon de 
faire comprendre ma difficulté. 
Certainement, de nombreuses 
stations ont pu s'interroger lors- 
qu'elles me donnaient 59 alors 
que je ne leur passaisque44 ou 
55, mais il est difficile de faire 
comprendre qu'un signal S9 peut 
être R2 ou 3* 

Le bruit n'est pas la seule source 
de souci sur nie de Zanzibar* Le 
courant 220 V c'est autre chose 1 
Les coupures d'électricité sont 
nombreuses sur toute nie. Elles 
peuvent être de courte durée 
ou, comme je l'ai vécu plusieurs 
fois, d'une journée et demie. Les 

220 V sont aussi toute une his- 
toire. En réalité i! faudrait dire 
210 V dans le meilleur des cas. 
Très souvent, nous oscillons en- 
tre 190 et 200 V* Le soir, lorsque 
les lumières brillaient dans Jam- 
biani, nous étions royalement à 
180. voire 182 V et la cerise sur 
le compteur, c'est le chauffe-eau 
électrique. Il y en a un par bun- 
galow, et if y a 5 bungalows. A 
chaque fois que l'un d'entre eux 
se mettait en service, la tension 
chutait de 15 V. J'ai donc trafi- 
qué avec une tension instable de 
165 V au lieu du précieux 220 V. 

Les appareils de radio, que ce 
soit l'alimentation à découpage 
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MFJ, le rT-S57D ou l'amplifica- 
teur linéaire HF3 de EA4B0N, 
ont fonctionné parfaitement. 
La puissance de sortie était 
entre 250 et 400 W* L'autre 
sérieux handicap est, comme 
à chaque opération semblable, 
rindisciplîne. Le travail en sim- 
plex est gênant pour tous. Le 
DX n'est pas entendu à cause 
des stations qui appellent et la 
station DX est obligée de répéter 
plusieurs fols l'indicatif du cor- 
respondant ainsi que son report 
pour les mêmes raisons. Le tra- 
vail en split est en théorie plus 
facile, mais lorsque vous avez 
un bruit important et que toutes 
les stations ne cessent d'appeler 
sans écouter, c'est une horreur. 

De grâce, passez une fois voire 
deux votre indicatif et écoutez* 
Le fait ne pas répondre dans la 
demi-seconde qui suit ne signifie 
pas que vous n'êtes pas entendu, 
alors s'il vous plaît écoutez ! 
Une plus grande discipline et 
le respect de la volonté de la 
station DX facilitent la compré- 
hensibilité, donc la rapidité des 
OSO. Il est toujours très facile 
à sa station, bien calé dans son 

fauteuil, de donner des conseils 
au DX pour qu'il fasse ceci d'une 
certaine façon ou d'une autre, 
les conditions de propagation 
sont différentes en fonction de 
la latitude et l'environnement 
compte beaucoup. 

Le trafic fut malgré tout agréa- 
ble et passionnant Durant la se- 
maine, je suis appelé par VU7RG. 
Inquiet des mauvaises conditions 
de propagation, il me demande 
si je constate la même chose 
ici Quelques minutes plus tard, 
5R8FL me confirme que c'est 
Identique chez lui* Plus tard, 
8G7AK, Andy G7C0D, est dans 
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les mêmes difficultés. Il semble- 
rait que toute cette partie du 
globe soit QRM* Quelques bon- 
nes ouvertures sur 40 mètres 
avec la côte ouest des Etats-Unis 
à partir de 14h30 GMT (17h30 
locale) en long path, et beaucoup 
de stations japonaises et asiati- 
ques. Peu de stations d'Europe 
de l'ouest, mais énormément de 
stations russes, peu de Français, 
seulement deux stations F m'ont 
répondu durant Ja coupe du REF 
CW. malgré mes appels répétés 
vers certains F8K*„ Lundi 29 jan- 
vier, VK3BXA sur 40 m CW est 
la dernière station sur le log de 
5H1Z. C'est un total de 4 306 
contacts qui ont été effectués, 
2342 en CW et 1964 en SSB. 

TOUT A UNE FIN! 

Le retour se passe sans souci 
majeur. C'est une dure réalité 
qui nous attend. Nous avions, 
sur rîle de Zanzibar, tous les 
jours une température qui se 
situait entre 30 et 40 mais 
à l'arrivée à Roissy Charles de 
Gaulle, c'est autre chose, il ne 
fait que 3 ""C et il est 11 h. 

Un grand merci à Maurice F5NQL 
a qui j'envoyais quelques SMS 
pour infos de trafic et qui les a 
gentiment publiés sur le WEB, 
Une aide précieuse qui permet 
d'être informé du déroulement 
de l'expé* Merci à vous pour tous 
ces OSO et votre patience 1 Merci 
également à F6KOP, F5J5D, 
5H3WJ, Micheline YL/F9IE, 
EA4B0N, Spiderbeam, ainsi 
que toute l'équipe de i'hôtel 
Cocobeach pour leur gentillesse, 
leur aide, et les merveilfeux repas 
qu'ils nous ont servis. 

Serge, F6AML et 5H1Z 


nn LES ACCESSOIRES nn 




m393B Coupleur automatique 
pour aulentie-'î H F. lOCHlÛ rnémoires. Lignes 
syniétriqucs/coiaiales, T^lécomiviando, 
Waîtmèire à aigviillei» croisées. 


Bm' 

' .rrr. 

ü . f IW.i «utr TI-îW» ' 

,* 7m 




m345£ Coupleur LS à 6Q MHz» 
3Û0 W, Wdttmètrc â aiguilles croisées. 
Fonction by-pass. 


mi70S Commutaîeur pour 
6 antennes HFaliïneniées par lignCsS 
symétriques, Auire.s modèles pour 
lignes coaxiales 


Mifm Filtre élimiivaieur 
d'inierférenecK réglable. Réglage 
amplitude cl phase. Fonctionne dans la 
gamme H F pour tous les modes. 




•f 


© © I 


UBastB Coupleur réeeption H F 

+ préampli commutable + 
atténuateur. 2 entrées/2 sorties. 











M989B Boîte d'accord pour 
ànieniies HF. Nouveaux CV et self à 
roulette. Commutateur pour lignes 
coaxiales, symétrique ou (lUiire. 
Charge incorisorée. Wattmètre ù 
aiguilles croisées. 


ffBm Waitmètie grande taille 
â aiguilles croisées LS à JO MHz. 
2Ü/3ÜÛ/2000W. 


^Z24 

Analyseur de 
signal VHF. 
Mesure la fonce 
du signal, 
rcscuLsicui FM, 
les antennes, la 
perte dans les 
lignes. 



BD-35 Mirage 

Ampliftcateur linéaire VHF/IÎHF. 

Sortie 45 W (VHF) et 35 W 
(ÜHF^ pour î à 7 W d’excifation. 
Séla'tion automatique de bande. 
Commutation automatique 
émrssion/récepîîon. 
Fonction fiill-duple.x. 


mim Pendule 
universelle de bureau à 

cristaux liquides. 
Autres modèles à aiguilles 
et miirales. 


ffKf2S9B Analyseur 

d uniennes de LS ù 170 MHz. 
Fréquencemètie 10 dtgîts + 
affichage ROS et résistance 
HF par galvanomètres. 
Mesure des impédances 
complexes. Utilisation en 
rréquencemètfü. 
MFj-66 — Adaptateur 
dipmètre pour MFJ-259 






mzu Boîtier de réglage permettaiu 
d'accorder un amplificateur H F pour sa puissance 
maximale tout en prciiégeant rétage de sortie. 
MFJ-216 — Idem MFl-214, inais réglages en 
fece avant. 


B 



/m73i Filtre passe- 
handc et rcjcclcur H F. 
Permet des jnesures precises 
avec tous types d'analyseurs. 
Utilisation conseillée avec 
ranaiyseuï MFJ’259. 


/7ff911 

Balun HF 
30D watts 
rapport 4:î. 


ffBZBO 

Chaîne H F 50 ohms 

à bain d'huile. I kW 

pendant lOnm 


ittit Jiuiiâbbf EHlf ^Urr 

-ST- 


/fff 19ci ffB23 

Condensateurs variables à 
lames pour circuits d'accord. 
Haute tension et 
isolement air. 


Tiff 418 Professeur de morse 
portatif. Afficlieur 2 lignes de Î6 caractères 
alphanumériques. Générateur aléatoire de 
caractères et de QSO complets. 






üBm Coupleur HF/5Û MHz, Self à 
roulette. Commutateur an tenue. Balun imerne 
4. 1 . ChuEge incorporée. Wattmètre à aiguilles 

croisées. 


/7f7490 

Manipulateur double 
contact. Générateur de 
messages commandé 

par lïiemi. 




/lff784B Fütiie DSP tous modes. 
Filtre noîch auloinaiique. Réducteur de bruil. 

Filtres passe-b;ï,s et passe-haut réglables. 
Filtre pa^se-bande, 16 filires reprogrammables 
par riuilîsiuctif. Fonction by-pnss. 


Æ7935B Boîte 

d" Accord pour :uj tenues 
H F « lüop» filaires. 
Utilisable en fixe ou 
portable. 

m936B 

Modèle ÿ^îm^l^^^.rc a vice 
wattinètre â aiguille.s 
croisée!!. 



m78i Filtre DSP 
multi-modcs. Choix de 
2Ô filtres prognunméü, 
Conifôlc niveaux entrée/ 
sortie. Fonction By-pass. 



as 914 CAuto Tuner Extender 
transforme F impéda nce de l'anicmie avec 
un facteur de 10 pour radapier h la gMmc 

d^iiccoi-tj d’un coupleur Fonctionne de 160 

à 10 m. Fonction by-pa&s. 




m702 

Filtre passe-ba.s ami TVI. 
Atténuation 50 dB @ 
50 MHz. 200 W. 


m762 Atténuateur 
SI tlB ou pissjde t UB, 
Fréquence typique jusqu'à 
170 MHz. 150 mW max. 


— Nous consulter pour les autres références MFJ — 
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Carnet de trafic 


Pour l'édition de juin 2007, vos infos seront les bienvenues 
jusqu'au mercredi 25 avril 2007, dernier délai, à ; trafics 
meqahertz-magazine.com ou à : RafiK DJANDJI F5CQ - 
Les Revergis - F-35360 LA CHAPELLE DU LOÜ ou encore, 
par téléphone, du lundi au vendredi, de 9h00 à 12h00, 
au : 02 99 42 37 42 ou par fax au : 02 99 42 52 62. 


AMIS 

LECTEURS 

Ce mois-cî, j'ima- 
Qine que nom- 
breux parmi nous 
seront à Taffût des deux 
expéditions sur l'Tle Swains et 
sur Scarborough Reef, Pour 
ma part j’espère bien réus- 
sir un OSO avec BS7 mais 


ce sera très très difficile. 
Il suffit de visiter les rares 
pages et photos dédiées à 
Scarborough sur Internet 
pour se rendre compte des 
prouesses acrobatiques que 
les opérateurs devront réa- 
liser pour pouvoir trafiquer. 
Croisons les doigts l 

RafiK F5C0 
traf(C0megah ertz-maganne. com 


EXPÉDITIONS 

BST- SCARBOROUGH REEF: 


Une équipe internationale 
emmenée par Bob W6RGG et 
composée de Chen BA1HAM, 
Paul K4UJ, Fan BA1RB, Trey 
N5KO, David BA4RF, San 
K5YY, Chen BA4RC, Mike 
N6MZ, Terry BA7NQ, Wayne 
N7NG, Ko BV6HJ, James 
9V1YC, Massimo ISNHJ, Tom 
ND2T. Christian DL3MBG, 
Joe AA4NN et Eddie DU1EV, 
sera sur Scarborough Reef 
(IOTA AS-116) fin avril. 


Située dans la mer de Chine, 
entre la Chine et les Philippi- 
nes, par 15° 07' de latitude 
Nord et 117° 45' de longi- 
tude Est, c'est la contrée la 
plus recherchée au monde, 
seuls 24 989 QSO y ont été 
réalisés lors des deux seules 
expéditions, validées pour le 
DXCC. en avril 1995 et avril/ 
mai 1997. 

Plus d'infos à ; http://wvi/w. 
bs7h.com 



J2- DJIBOUTI 


L'équipe emmenée par Sil- 
vano I2YSB sur IHe Moucha 
(IOTA AF-053) à Djibouti a 
effectué 48 055 OSO dans 
les trois modes. Les indicatifs 
utilisés ont été J20MM pour 


la phonie et J20RR pour la 
CW et le RTTY. Le OSL mana- 
ger est Silvano f2YSB, bureau 
ou directe. Le iog en ligne se 
trouve à ; http://www.i2ysb. 
com/log/index.htm 



L'équipe de l'fle Moucha (JZ8JA est en t-shirt noir) 


J20 Moucha - Bilan du trafic 


1 BANDE 

SS B 

CW 

RTTY 

NB 050 1 

160 m 

6 

1 241 

- 

1 247 

80 tTi 

1 889 

2 940 

- 

4 829 

60 m 

67 

- 

- 

67 

40 m 

4 123 

2 964 


7 087 

30 m 

- 

5 147 


5 147 

20 m 

5 745 

4 544 

1 288 

11 577 

17m 

3 763 

4 007 

- 

7 770 

15 m 

3 757 

3 764 

- 

7 521 

12 m 

465 

1 018 

- 

1483 

10m 

686 

635 

- 

1 321 

6 m 

7 

- 

- 

7 

Total 

20 501 

26 267 

1 288 

48 055 


CONTINENT 

NB OSO 

EU 

32 120 

NA 

3 482 

AS 

6 247 

AF 

511 

SA 

480 

OC 

215 



USA 

7 736 

Italie 

5 412 

Allemagne 

4 776 

Russie 

4115 

Japon 

3130 

Ukraine 

2580 

Pologne 

2134 
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JW/F80VD-SPITSBERG 


KH8/S-ÎLESWAINS 


François, F8DVD, retourne 
en avril au Spttsberg et 
activera JW/F8DVD pour 
fa 5e année consécutive. Le 


trafic se déroulera depuis 
le radio-club de Longyear- 
byen. QSL via F8DVD, 
bureau ou directe 


VK9N- NORFOLK ISLAHD 


Le groupe d'opérateurs du 
"Bavarian contest Club" a 
cessé ses émissions le 2 mars 
après leur coucher de soleil 
depuis Norfolk IsJand (OC- 
005X Pendant leur séjour sur 
Norfolk, iis ont rendu visite a 


Kirsti VK9NL et Jim VK9NS et 
aidé Jim pour fa maintenance 
de son antenne Log-périodi- 
que* Plus de 60 000 OSO sont 
enregistrés dans le fog en ligne 
qui peut être consulté à : http:// 
www.df3cb,com/vk9dnx/ 


VK9DNX * Bilan du trafic 



CW 

SS8 

RTTY 

TOTAL 

160 m 

1 894 

14 

- 

1 908 

80 m 

5 201 

906 


6107 

40 m 

6 753 

1 057 

40 

7 850 

30 m 

6 229 

- 

323 

6 552 

20 m 

7 880 

2 673 

1 529 

12 082 

17 m 

5 588 

3 423 

908 

9 919 

15m 

5 758 

3 897 

603 

10 258 

12 m 

2 230 

1 179 

280 

3 689 

10m 

1 461 

895 

71 

2 427 

Total 

42 994 

14044 

3 754 

60792 


SZ- BANGLADESH 



S21XA a cessé ses émissions 
le 16 janvier à OOhOO TU. 
Les opérateurs sont fatigués 
mais ont trafiqué 7 jours sur 
7 - 24 heures sur 24 Et, en 
même temps, ils sont heu- 
reux puisque malgré la mau- 
vaise propagation, lis ont pu 
contacter de nombreuses sta’ 
tions dans différentes bandes 
et différents modes. Pour plu- 


sieurs d'entre elles c'était un 
"new one". Plus de 17 000 
QSO sont dans ie log. 
L'équipe remercie toutes les 
stations qui font contactée, 
La QSL est via EA3BT, directe 
ou bureau. 

Le log se trouve à : nttp;// 
www.ea3bt.com/bangradesh/ 
bangla-loqs.php 



Caurs audia de télégraphie 

Cours de CW en 20 kfons sur 2 CD-ROM et un Itvref 
Ce cour; lélégrapliie n servi à la fontHition k teirloioes d'opéroleurs 
roriioléiégrapfihles. Adapta des mtélhailes uüliséesdans l'Année, il vous amènera 
prograssiventaryt à la nécessaire m passage cfe l'examsn Fadraornûleür... 

Bon de commande page 6S de ce numéro 
S»C4,tfJûyef43720UBOUIlLADlSSE4él:M 


Hrane YTlADavec une équipe 
composée de K1L2, K3LP, 
N6TQS, RA3AUU, UR0MC, 
RK3AD, UA4H0X. RU4SU. 
SV2BFN, K6SRZ. YZ7AA, 
YU7NU. YZ1BX, YUÎAU, 
JTICO, Z32ZM et peut-être 
YUIDX et YZIEW, seront en 


DX expédition sur ['île Swains 
puis sur les îles Tokélau et 
pour terminer aux Iles Samoa 
entre le 29 mars et le 30 avril 
2007. Céquipe restera sur Fîle 
Swains pendant 10 jours et 
opérera simultanément avec 
six stations. 


Les dates et indicatifs d'appel retenus sont : 


N8S 

04 au 15 avril 

île Swains 

IOTA OC-200 

2K3A 

16 au 19 avril 

îles Tokeiau 

IOTA OC-048 

5V/5AA 20 au 24 avril 

îles Samoa 

fOTA OC-097 


D)[0-SPRATLY1SLANDS 



JAÎbRK JFIIST DUIBA ^ JF3XGF 


JA4DND 


JA1RJU 


Les membres de BXOJP 


L'équipe du "Philippine Amateur Radio Association", qui 
était active sous l'indicatif DX0JP depuis le groupe des îles 

Kalayaan - Philippines (AS-051>, a terminé son activité le 10 

février 2007, Elle a réalisé 14 200 OSO. Pendant le WPX RTTY 
contest, son trafic en RTTY s’est limité aux bandes WARC. 
La QSL est via JA1HGY. Le log est en ligne sur leur site à : 
http://www.dxcom.jp/dxOjp/splogsearch.html 


DXCJP - Bilan du trafic 


1 BANDE 

NS QSO 

160 m 

799 

80 m 

2 532 

40 m 

2 050 

30 m 

1 173 

20 m 

3 287 

17m 

1 490 

15 m 

2 044 

12 m 

330 

10m 

433 

6 m-EME 

8 

2 m-EME 

54 

Total 

14 200 

(HF14138 + EME62) 


1 MODE 

NB QSO 1 

SSB 

7961 

CW 

4 581 

RTTY 

1 560 

PSK 

36 

WSJT 

62 



Apprendre 
et pratiquer 
la télégraphie 



Préparer l’examen radio- 
amateur, s’entraîner ensuite 
régulièrement en pratiquant 
fa CW, progresser en vitesse, 
c’est autant de plaisirs nou- 
veaux à découvrir. Cet 
ouvrage vous permet d’ap- 
prendre la télégraphie en 
expliquant dans le détail com- 
ment procéder et les erreurs 
à ne pas commettre. Il vous 
indique comment débuter et 
progresser en CW : contacts 
quotidens, DX, contests... 
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ASSEMBLÉES GÉNÉRALES, 

JOURNÉES TRAFIC, ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX. ETC. 


Z9E CONVENTION DU CLIPPEfiTON OXCLUB 



La Z9e Convention du Clipper- 
ton DX Club aura lieu 
à Puyloubîer. dans 
les Bouches du 
Rhône, les 
21 et 22 
septenfibre 2007 


À proximité d'Aix- 
en-Provence, bordé au 
Sud par le plus important 
vignoble du département. 
Puyloubier se niche dans les 


plis de la célèbre montagne 
Sainte-Victoire. En venant 
d'Aix par la pittoresque route 
Cézanne, vous arriverez au 
village, qui compte 1 500 habi- 
tants. Son altitude moyenne 
de 350 mètres et son site 
préservé de toute urbanisa- 
tion excessive en font un lieu 
de détente sous les masses 
rocheuses dont les couleurs 
varient selon l'heure du jour 
ou la saison. 


C'est le relais de Saint-Ser qui nous accueillera pour le pro- 
gramme de cette convention dans le plus beau site de Provence 
au cœur de la "Montagne Sainte-Victoire". 

Activités : 

* Au sein de la propriété : piscine, jeu de boules, départ pour 
randonnées pour tout le massif, escalade, parapente. 

* Mini bus pour aller au centre d'Aix-en-Provence (25 minutes). 

Patrimoine : 

* La chapelle Saint-Ser, la chapelle Saint-Roch, la chapelle Saint- 
Pancrace, 

* Llnstîtution des Invalides de la Légion Étrangère avec son 
musée des uniformes et sa cave. 

^ Les dix domaines viticoles ouverts au public. 



11h45 : Fin de l'Assemblée Générale. 

11h45 : Apéritif sur la terrasse du Relais Saint-Ser. 

I2h15 : Déjeuner au Relais Saint-5er, 

La photo de groupe aura lieu après le déjeuner vers 13h45. 


Samedi 22 après-midi : 

14h00 : Récits d'expéditions et projections, le programme n'est 
pas encore définitivement arrêté 

- 521XA Bangladesh par EA3BT et EA3WL 

- XT2C Burkina Faso par l'équipe de F6K0P et du CDXC 

- 5A7A Libye par DJ8NK 

- VE/F5PAC 4 VE/F5AH0 VE2 lOTA-expédition par le team 

- TM5F île du Frioul par F5S0D 

- TX6A Mayotte par FôAML 

- VU7RG îles Laccadives par F5CWU 

Bien évidemment complété par le doctorat en DX et les tradi- 
tionnels concours de pîle-up CW et SSB, 

18h25 : Retour de la visite d'Aix en Provence en bus aîxois "La 
Victorine'L Horaires du retour : centre ville d'Aix à la Retonde 
(Cours Mirabeau, devant l'office du Tourisme) à 11h50, 14h15, 
15h55, 17h45. 

19h00 : Fin des présentations. 


Au programme de cette convention : 

Vendredi 21 : 

Pour les personnes arrivant le vendredi, une visite guidée du 
musée de la Légion Étrangère à Puyloubier aura lieu de 16hOÛ 
à 17h0û suivie d'un barbecue de 17h00 à ZlhOO. 

Samedi 22 matin : 

09h00 : Accueil des participants, 

09h30 : Ouverture de la convention au Relais Saint Ser à Puy- 
loubier. 

09h45 : Assemblée générale ordinaire dans la salle du restaurant, 
Û9h00 : Pour les XYL ou accompagnateurs qui le souhaitent, 1er 
départ en bus aixoîs "La Victorine" par la sublime route Cézanne 
pour la visite d'Aix en Provence (marché aux fleurs, musées, 
maison de Cézanne, shopping, etc.). Autres départs : llhOO, 12h40, 
14h55, ou randonnée sur la montagne Sainte- Victoire. 



Samedi 22 soirée : 

20h00 : Dîner de Gala au Relais Saint-Sec 
Dimanche 23 : 

lOhOO : Réunion du bureau chez John F5VHQ. 

Comme chaque année, rindlcatif TM8CDX sera activé pendant la 
quinzaine qui précède et une page Internet dédiée à la Conven- 
tion se trouve h : http://www.cdxc.org/index-f.htm 
Contact : convention@cdxc.org 

vous ÊTES INVITÉS À LA JOURNÉE D'ACTIVITÉ HELLSCHREIBER 

La nouvelle édition de cette journée a lieu les derniers samedis 
des mois de janvier, avril, juillet et octot 

Prochaines dates les 28 avril, 28 juillet 
ZToctobre 2007 et 26 janvier 2008. 


Durée : de OOhOO UTC à 24h00 UTC 


Toutes les bandes. Amusez-vous, contactez le monde entier 1 
Employez n'importe que! mode Hell, celui que vous préférez. 
C'est ^occasion de contacter de nouveaux pays et bandes. 

Buts : Encourager rutilisation du Hellschreiber comme un 
mode moderne viable de l'amateur DX, encourager particuliè- 
rement l'utilisation : 

(a) du Hellschreiber pour DX sérieux. 

(b) des modes Hellschreiber dérivés. 

(c) de toutes les bandes, plutôt que juste le 80 m et le 20 m. 

(d) avec des opérations en portable, via satellites voir avec du 
matériel d'époque. 

Ce) dindicatifs d'appel rares et de préfixes peu communs. 







1 

r 
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Il nV a ni prix ni certificat. Les écouteurs sont les bienvenus ! 
Ce n'est pas un contest avec un règlement, c'est une Journée 
d'Actîvîté pour s'amuser. Aucun envoi de OSL ou de log n'est 
nécessaire ! Echangez juste des reports honnêtes ainsi que votre 
carré locator et votre prénom. 


Fréquences suggérées : 

±ORM de XX.X63 kilohertz de 
40 à 10 mètres, par exemple : 

7063, 14063, 18163. 21063, 

24963, 28063 kHz etc. 

En outre 3559. 3590. 10135, 

14080 kHz et partout où vous opérez normalement. 

Sur d'autres bandes, le choix vous appartient. 

Rappelez-vous, vérifiez les sous^bandes des débutants telles 
qu'aux environs de 28,110 MHz, c'est bien aussi l 



Système de notation : 

- Un point pour chaque contact avec une station différente sur 
20 mètres, indépendamment de la puissance ou du mode, 

- Trois points pour chaque contact avec une station différente 
sur les bandes des 160 m, 30 m. 17 m ou 12 m, 

- Deux points pour chaque contact avec une station différente 
sur n'importe quelle autre bande HF. 

- Dix points pour chaque contact EME ou via sateiiîte. 


Des points peuvent tout aussi 
être comptés si vous contactez 
la même station sur différentes 
bandes, mais des contacts répé- 
tés ne peuvent pas être ajoutés 
si vous changez uniquement 
la puissance ou le mode sur la 
même bande. 


- Ajoutez un point pour chaque contact de plus de 10 OOû kilo- 
mètres de distance. 

- Ajoutez un point de bonification pour chaque contact où la 
puissance utilisée par les deux stations est de1 W ou moins. 

- Ajoutez un point de bonification pour chaque contact où le FM-Hell 
ou le HelhPSK245 de IZ8BLY est employé par les deux stations. 

Notes à propos des points de bonification : 

- Les points de bonifîcation s'appliquent à chaque OSO différent 
et non aux totaux des points. 

’ Les points de bonification sont cumulables, ainsi vous ob- 
tenez 3 points de bonifîcation pour un contact en FM-Hell de 
12 000 Km avec 1 W î 

- AUCUN point de bonification n'est attribué pour des contacts 
sur 20 m. 



Les points de bonification s'appliquent seulement si le contact 

initial est fait en utilisant la puissance et/ou le mode et/ou la 

bande réclamés. 

Échangez au moins votre nom, votre carré locator et un report 
honnête du signal. Le bavardage est encouragé.,. 

Pour information, il existe également un Contest international 
Hellschreiber organisé par le DARC 
en octobre. Le Feld Hell Club orga- 
nise aussi maintenant des contests 
afin de générer des contacts en 
Hellschreiber. 

Traduction de Pascal FlULT/23 
D'après i'idée de 2L1BPU et IZSBLY 
http://flult.freÊ.fr 




CONSTRUCTIONS TUBULAIRES DE L^ARTOIS 


e-mail {ta.j)yiones@wonfl(ioo.fr« internet www.(tii-pylones.a»] 

UN FABRICANT A VOTRE SERVICE 

Tous les pylônes sont réalisés dans nos ateliers à Colonne-Ricouart 
et nous apportons le plus grand soin à leur fabrication, 




Depuis 1988 

près de 2000 aufoportants 
sont sortis de nos ateliers t 



PYLONES "ADOKIT" 
AUTOPORTANTS 
A HAUBANER 

TELSSCOPIQUSS, 
TELESC./BASCULANTS 
CABLE DE HAUBANAGE 
CAGES-FLECHES 


!|X 


so'cliéngent fi 

UN PYLONE se CHOISIT TOUR U VIE I 




Toutes nos fabrications sont galvanisées à cbaud. 

Nos prix sont toujours TTC, sons surprise. Nos fabrications spéciales radio- 

qmoleuri cémprennéfiHous occesspjros: chaise^ ca^ Déîaik dans 

notre catalogue que nous pouvons vpus adresser contre 1 ,50 € en timbres. 
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Les Concours 

Si vous avez participé aux concours suivants, n'oubliez pas 
d'envoyer vos comptes rendus pour le ; 


ARRL International DX SSB 3 avril 

Open Ukraine RTTY 4 avril 

AGCW 80 m YL-CW-Party CW 31 mars 

DIG QSO Party 31 mai 

AGCW QRP CW 31 mars 

EA PSK31 2007 31 mars 

North America Sprint RTTY 18 mars 

LfBA Spring Ire partie 1er avril 

BARTG RTTY HF 1er mai 

DARC SSTV 10 avril 

Russian DX CW/SSB 7 mai 

CLARA and Family CW/Phone 24 avril 

UBA Spring 2e partie 8 avril 

CQ WW WPX SSB 1er mai 

UBA Spring 3e partie 15 avril 

VERON SLP (SWL) 20 avril 

EA RTTY 25 avril 

EU Sprint printemps CW 28 avril 

UBA Spring 4e partie 29 avril 


Attention : Ces dates sont les limites de réception chez !es correcteurs. Pensez aux 
délais si ms envoyer ws comptes rendus px" peste. Cette liste n'est pas exhaustive. 


CALENDRIER DES CONCOURS -AVRIL 


DATES ET HEURES UTC MODE 


ÂRS Spartan Sprint QRP 

03 0100 - 03 0300 CW 

http://www.arsqrp,com/ars/pages/spartan„sprints/ssjules_new.litml 
DX YL to North American YL Contest 

03 1400 - 05 0200 CW/YL 

http://www.ylrl.org/ylcontests,html 

ARCI Spring OSO Party ORP 

07 1200 - 08 2400 CW 

http://www.qrparci.org/component/option, com_extcalen- 
dar/!temid,/extmode,view/extid,54/lang,fr/ 

SP DX (E) 

07 1 500 - OS 1 500 CW/SS B/Mixte 

http://www.contest.spdxc.org.pl/reg/reg_f.htmt 
EA RTTY (E) 

07 1600 ■ 08 1600 RTTY 

http://www.ure.es/hf/concursos/eartty/basesearttyingles,pdf 

UBA Spring Contest 60 m 

08 0600 - 08 1000 SSB 

http://www.uba.be/hf_contests/ru1es/uba_sprîng_fr_2007.pdf 

DX YL to North American YL 

10 1400 - 12 0200 SSB/YL 

http://www.ylrl.org/vlcontests.html 

Japan International DX Contest 

14 0700-151300 CW 

http://jidx.org/jidxrule-e.html 

DIG QSO Party 20 m-10 m CE) 

141200-141700 CW 

http;//dig.dl3no.de/203.html 

EU Sprint printemps 

14 1600 - 15 1959 cW 

http://www.eusprint.com/index.php?page=140&lang=f 
Yuri Gagarin International Contest 

14 2100 - 15 2100 CW 

http://www.sk3bg.se/contest/ygintc.htm 

DIG QSO Party 80 m CE) 

15 0700 - 15 0900 CW 

http://dig.dl3no.de/203.htmi 


DiG OSO Party 40 m (E) 

15 0900 - 15 1100 CW 

http;//dig.dl3no,de/203.html 

The Holyland DX Contest (E) 

21 0000 - 21 2359 MIX/SSB/CW/Dtgi (RTTY,PSK31)/0RP 

http://www.iarc.org/contests/holy2007rules.html 
Skirmish Digital Préfixés (E) 

21 0000 - 21 2400 PSK31 

http://www.n2ty.org/seasons/tara_dpx_rules.html 
ES Open HF (E) 

21 0500 - 21 0859 CW/SSB 

http;//www.sk3bg.se/contest/esopen.htm 
EU Sprint printemps 

21 1600-211959 SSB 

http://www.eusprint.com/index.php?page=140&!3ng=f 
YU DX [1] 

21 2100 - 22 0500 CW 

http://arenaqs.com/vudx/index.htm 

y U DX [2] 

22 0900 - 22 1700 CW 

http;//arenaqs.com/yudx/index.htm 

EUCW/FISTS-QRS-Party (E) 

23 0001 - 27 2359 CW/QRS 

http://www.agcw.org/eucw/eüqrs.htm! 

SP DX RTTY Contest (E) 

281200-291200 RTTY 

http://www.pkrvQ.org/ 2 bior.html 

Helvetia Contest (E) 

28 1300 - 29 1259 CW/SSB/Mixte 

http://www.usk3.ch/contest/hf/r6gtement_2006_f.pdf 

Les Diplômes 

oxee 

oe Bill MOORE NC1L ffliimii iiijîiiil 


OPERATIONS VALIDÉES 


ZL9BSJ/P Auckland et Campbell activité 1 2/09/2006 

5A7A Libye activité 1 5/1 1/2006 à 30/1 1/2006 

VU7RG Laccadives activité 14/01/2007 à 28/01/2007 
YU6AO Monténégro depuis le 28/06/2006 


LoTW 

Logbook ûf The World 


ETAT DU SYSTEME AU 3 MARS 2007 


122 338 964 de OSO se trouvent dans la base de données. 
7 867 305 de OSL ont été validées. 

16 130 utilisateurs sont enregistrés. 

22 894 certificats ont été délivrés, 

334 753 fichiers de logs ont été traités. 





RECORD 


Le 23 février 2007, à son tour, Ciive GM3P01 vient de terminer 
son 9-Bandes DXCC par rinternnédiaire de LoTW. 249 contrées 
toutes bandes confondues et 1 221 050 pour le challenge ont 
été confirmés et validés par LoTW. 

Le cap des 15 000 utilisateurs a été franchi le 22 février. C'est 
bien peu en regard de la population radioamateur mondiale ! 


Inscription à LoTW : https ://p1K.arrLorg/lotw/docreq 
Aide en français : 

http://www.cd)(c.org/LoTW/f2LoTW.htm 

httpi//f5len.freeir/lotw/index.php 
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IOTA r 

De Roger BALISIER, G3KMA 



FRÉQUENCES IOTA 


Les fréquences ci-après (en kHz) sont considérées par la 
majeure partie des radioamateurs comme des fréquences 
préférentielles pour le trafic iOTA ; 


CW - 2S040, 24920, 21040, 18098. 14040, 10115, 7030 et 3530 
SSB - 28560, 28460, 24950, 21260. 18128, 14260, 7055 et 3755 


1 OPÉRATIONS VALIDÉES t28 FÉVRIER 2007) | 

AF-032 

5H12 

Zanzibar is. 

01/2007 

AF’070 

V51W/P 

Possession Is. 

08/2006 

AF-074 

5H3VMB/5 

Songo Songo is. 12/2006-01/2007 

AF-075 

5H3VMa/3 

Kwaie fs. 

01/2007 

AF-088 

C91VB/6 

Mocambipue Is. 

12/2006 

AF-103 

C91VB/4 

Inhacamba Is. 

12/2006 

AS-106 

VU7MY 

Minicoy is. 

01/2007 

NlA-219 

C6ARI 

Elbow Cay, Cay Sal Bank Cays 01/2007 

NA-246 

XF2K 

Larga Is. 

02/2007 

OC-126 

DU1/CT1EAT Lubang is., Lubang Is. 

01/2007 

OC-244 

DU1/CT1EAT Romblon is. 

01/2007 



OPERATIONS EN ATTENTE DE DOCUMENTATION 


OC-191 A35TN Niuatoputapu Is. 1 2/2006-01 / 2007 


1 VALIDATIONS DU MOIS DE JANVIER 2007 | 

Phare N" 

Indicatif 

du 

au 

0740 

SX8F 

15/11/2006 

19/11/2006 

0622 

TM2P 

09/09/2006 

10/09/2006 

1528 

DS2GOO/4 

13/10/2006 

14/10/2006 



OM-BELGIÛUE 
UBA 60 AWARD 


À l'occasion de son 60e anni- 
versaire, rUBA invite tous Iss 
radioamateurs à participer à 
la fête. Un diplôme commé- 
moratif "UBA 60" a été émis 
et peut être obtenu par tous 
les radioamateurs et écou- 
teurs, Pour ce faire, I! vous 
sera nécessaire de contacter 
au minimum 5 stations dif- 
férentes portant le préfixe 
ON60 durant l'année 2007. 
Des mentions spéciales 
seront accordées sous forme 
de vignettes pour 10, 20 et 30 


stations ON60 différentes. 

Il n'v a pas de limitation de 
bandes ou de modes mais les 
contacts via répéteurs, Racket 
radio ou Echolink ne seront 
pas pris en compte pour Tob- 
tention du certificat. 

Envoyez votre extrait de log 
avec 7 euros ou 8 dolîars avant 
le 31 mars 2008 à l'UBA Award 
Manager : 0N4CAS, Egbert 
Hertsen, Postbus 85, B 2800 
Mechelen 2, Belgique. 
http;//www.uba.be/hf/awards/ 
awardsjr.html 
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CABLE COAXIAL SOa 
TRES FAIBLES PERTES 


L& H 1DOÛ est un nouveau typa Qible jso{em<ent semE-air A pertes, pour des 

applications en transoitssion. Grâce à se faible atténuation, fe H lOOû offne des posattlli- 
tés, non smitement pour des nadioaniateurB utilîaarn des tiaut^a fréquences jusqu'à 
1Z% MHz, ma® ^aJement pour des applications générales de tétécommgnioation. 

Un bllndaga maximal est gamarU par futflisatton d'une feuille de cuivre (feuiJIand) et d’une 
tresse en cuivre^ ce qui donne un maximum d'etficactte. 

La H TOOO est égefement perfCHmant dans les grandes puissances jusqu'à Z200 watts et 
cela avec un ctote d'un diamètre de seulement 10,3 mm. 

Puissance de transmssion : 100 W 



Longueur du câble : 40 m 


MHz 

RQ2ta 

Hfùùù 

<^tn 

26 

72 W 

83W 

15 % 

144 

46 W 

64W 

+ 39 % 

432 

23W 

46W 

+ 100 % 

1296 

6W 

24W 

+ 300 % 



R02t3 

H 1000 

01oMl extérieur 

10,3 mm 

10,3 mm 

0âme ûentrale 

7x0,75 = 

2,62 mm 



2,3 mm 

monobrin 

Atténuation en dB/lOO m 



28 MHz 


3,6 dB 

2,0 dB 

144 MHz 


8.5 dB 

4,8 dB 

432 MHz 


15.SdB 

8,5 dB 

1296 MHz 


3L0dB 

15.7 dB 

Puissance maximale (FM) 



28 MHz 


10OOW 

2200 Vtf 

144 MHz 


SOOW 

96ÛW 

432 MHz 


400 W 

530W 

1296 MHz 


200W 

310 W 

Pûrds 


152 g/m 

140 g/m 

Temp. mînî utilisation 

-40»C 

-50^ 

Bafyondeoourtxjre 

lÛÛmm 

75 mm 

Coefficient de vélocité 

0,66 

0,83 

Couteur 


noir 

nwr 

Capacité 


101 pF/m 

eopF/m 


ATTENTION ; Seuî le câble marqué ''POPE H 1000 SO ohms" possède camc- 
téristîquee. Méflez^voLie des oAblas similaires non marquée. 


Autres câblee coaxiaux professionnels 

GENERALE rue oe l’industrie 

E ^ ELECTRONIQUE 



S E 


Zofwlndijatii«4le -B.P.4e g 

TTOAZSAVK^fY’LE-TEMPLECdx 7 

R V I ^ B e TéLKDié^l.mâS Ç 

¥ I w B 9 F«x :t1)e0.e3JiA86 % 

&T AUSSt L£ RESEAU Q.ES. i 



ahs'l/m^^OE 


* Vous venez de passer votre 
examen et vous avez réussi ? 


* Vous connaissez un ami 
qui est dans ce cas ? 


Envoyez-nous ou faxez-nous une photocopie du document délivré 
par le Centre d'Examen et le bulletin ci-dessou», nous vous offrons': 

,L , ■ '..i.:-. 



MEGAHERTZ - 1, tr. Boyer ■ 13720 LA BOUILLADISSE I 

Tél. : 04 42 62 35 99 ■ Fax : 04 42 62 35 36 I 


VEUILLEZ ÉCRIRE EK EN MAJUSCULE SVP, MERCI. 

NOM/PRÉNOM : 

ADRESSE : 

CP : VILLE : 

EMAIL : 

TÉLÉPHONE (Facultatif) : 
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Le Trafic DX 


ANTARCTIQUE 

RÉSEAUX ANTARCTIOUE 

Russian Antarctic Poiar Net 

15.00 UTC chaque jour sur 
14,160 MHz par Vlad, UA18J. 
South Pôle Polar Net 
00.00 UTC chaque jour sur 
14.243 MHz parLarry.KUED. 


AFRIQUE 

3DA-.SWAZIIAND 

Une équipe d'opérateurs 
beiges, composée de Filip 
0N4AE0, Kath 0N7BK, 
Danie ZS6VWD et Eltze 
ZS6EMH seront actifs du 
5 au 9 avril sous l'indica- 
tif 3DA0FC, L'activité est 
prévue du 80 au 10 mètres 
bandes WARC compri- 
ses. La carte QSL est via 
0N4CJK. Sites Internet à : 
http://www3daOfc,be ou à : 
http://www.tjiipstattoo5hop. 
be/swaziland 

6W- SÉNÉGAL 

Pete SM5GMZ, sera au Séné- 
gal du 27 avril au 8 mal. Il 
sera actif toutes bandes et 
tous modes avec un effort 
sur le 160 mètres et 80 
mètres. OSL via son indicatif 
personnel. 


Antarctk Ket 

16.00 UTC chaque lundi sur 
ZL275 MHz par Dom, DL5EBE, 

FCG Net 

22.00 UTC chaque jour sur 
21,365 MHz par des opérateurs JA. 
Antarctic Net 

19.00 UTC chaque samedi sur 
14,290 MHz par LU4DXU. 


n-mm 

Yves F5MSR (ex-FT2XE et 
membre du radio club F6K AT) 
se trouve en Algérie et trafi- 
que sous l'indicatif 7X0MT en 
CW et digîmodes ORP. Il est 
équipé d'un FT-817 et d'une 
antenne Ion g fil. OSL via indi- 
catif personnel, directe ou via 
bureau. 


TZ-HAll . . 

Eric 0N4LN (TZ2T), Ivo 
ON5CD (TZ1T), Stefaan ON4FG 
{TZ4T) et Bart ON3VK, plus 
Paul TZ6PVI (ON7ASL), 
seront actifs en SSB, CW et 
modes digitaux du 160 au 10 
mètres depuis Bamako du 2 
au 7 avril. Ils ont prévu d'avoir 
deux stations simultanément 
actives. QSL via ON4LN, 
directe ou via le bureau de 
rUBA. D'autres informations 
sur leur site Internet à : http:// 
mali2007.obox.be/ 

AMÉRIQUE 

J6- SAINTE LUCIE 

Bil! WB5ZAM, sera en vacan- 
ces sur l'île de Sainte Lucie 
(IOTA NA-108) du 1er au 13 
avril avec l'indicatif J68WI. 
Son trafic est prévu sur les 
bandes HF en CW et SSB. OSL 
via WB5ZAM. 

ASIE 

BS7- SCARBOROUGH REEF. 

À ce joup les dates de l'ex- 
pédition sur Scarborough 
Reef (IOTA AS-116) ne sont 
pas encore fixées mais sur- 
veillez les bandes pendant la 
seconde quinzaine d'avril. Les 
fréquences prévues sont : 

CW : 1826.5, 3504, 7004, 
10104, 10124, 14024, 18074, 
21024, 24894 et 28024. 

SSB : 3799, 7057, 14185, 18145. 
21295, 24945 et 28475. 
RTTY : 14080, 21080 et 
28080 kHz. 

JT ^ MONGOLIE 

Nicoia I0SNY, Giampiero 
I5NOC et Pino I8YGZ seront 
actifs depuis la Mongolie du 
14 avril jusqu’au 3 mai. Ils 
opéreront avec Undicatif 
JTIY depuis Oulan-Bator. Ils 
visiteront également les pro- 


vinces 8, 9 et 0 en compagnie 
de membres du radio^club 
JT1KAA. L'activité est prévue 
du 160 au 10 mètres en CW, 
SSB, PSK31 et RTTY. OSL via 
I05NV. 

i VIETNAM 

Rolf SM5MX, vient de recevoir 
son ancien indicatif XV9SW. Il 
sera actif occasionnellement 
depuis Hanoi au Vietnam 
jusqu'au 30 avril en CW sur 
20 et 15 mètres. OSL via son 
indicatif personnel. À noter 
que Rolf ne sera de retour en 
Suède que courant août. 

_ . YK -SYRIE _ 


DAHASCUS^SVitlA 

YKIBA 

ncâ 

U ^ ^ M 


y, ,,. J . TT 

0 £t, 4 ll>rF 

Saad N5FF, sera de retour 
en Syrie pendant te mois 
d'avril, tl sera à nouveau 
actif avec Tindicatif YKIBA 
du 10 au 27 essentiellement 
sur 80, 40 et 30 mètres en 
SSB, CW et RTTY de 3 à 4 
heures chaque jour quand il 
aura le temps. Surveillez les 
créneaux 2000-2300, 0200“ 
0500, et quelquefois 1200- 
1400 UTC. Son retour au 
Texas est prévu le 28 avril. 
QSL via N5FF. 

OCÉANIE 

FK- NOUVELLE CALÉDONIE 
Tony 3DZAG (F05RK), est 
actuellement actif sous l'in- 
dicatif FK/F05RK depuis 
Nouméa jusqu'à fin avril. Son 
activité est en CW sur 40 
mètres vers 06h00 UTC et 
sur 20 mètres après 09h00 
UTC. Il a également prévu de 
se rendre sur Rotuma en mai/ 
juin et opérera sous l'indicatif 
3D2AG/P. 

5W - ÎLES SAMOA 

Pour terminer son périple 
dans le Pacifique, l’équipe 
sera aux îles Samoa (IOTA 
OC-097) du 20 au 24 avril et 
activera l'indicatif 5W5AA. 
OSL via YZ7AA. 

KHS/S-ÎLESWAiNS 

L'équipe N8S, emmenée par 
Yrane YT1AD, sera active sur 
rîle Swalns (IOTA OC-200) 


M£X AH-CBRM 


PXPBDtTfON 2006 

fs.10 . . û$.ii.zooe 


XF ül 


RBVILLAC10BDÙ- 
ARCHrPBLAGO 
SOCORRO^iSLAHÛ 
tOTA NA-03Q 

LOC. DK 40 MS 
Ughthûun^ L-2ÿ4l 
drafttiwaka aay 
WAK;«/1TU: iû 


lAï'JÇÿHWv'wriri 




SüSfiO 


STATIONS ENTENDUES CES DERNIÈRES SEMAINES ; 


LU1ZAB 

(ARG-01) Teniente Benjamin Matlenzo Base 

LU1ZE 

(ARG-02) Almirante Brown Base 

LU1ZV 

LU1ZG 

(ARG-D4) Esperanza Base 

(ARC3“06) General Manuel Belgrano 11 Base 

LU1ZC 

LU1ZA 

(ARG-1 2) Destacamento Naval Decepciôn Base 
(ARG-1 5) Destacamento Naval Orcadas del Sur Base 

LU1ZE/P 

(ARG-18) Groussac Refuge 

LU4ZS 

{ARG-21) Vlçecomodoro Gustavo Marambio Base 

VP8/L2fUQ (BGR-Û1) St, Kliment Ohridski Base 

R1ANF/P 

(CZE'01) Eco Nelson Base 

DP0GVN 

(DEU-02) Neumayer 2 Station 

VP8DBR 

(GBR-25) Mount Pleasant Airport (East Falkland Is.) 

VP8DFM 

VP8DI2 

(GBR-25) Mount Pleasant Airport (East Falkland Is,} 
{GBR-25) Mount Pleasant Airport (East Falkland Is.) 

VP8DJK 

VP8LP 

VP8NÛ 

HL8KSJ 

{GBR-25) Mount Pleasant Airport (East Falkland Is.) 
(6BR-25} Stanley (East Falkland Is.) 

(GBR-25) Stanley (East Falkland Is.) 

(KOR-01) King Sejong Station 

KC4/K2ARB (MNB-G2) Pabiot Hills Station 

VP8DKF (MNB-02) Patriot Hüls Station 

3Y9SDA 

(NOR-11) Troll Station 

R1ANF 

(RUS-OI) BelÜngshausen Station 

R1AND 

RI ANC 

(RUS-09) Novolazarevskaya Station 
(RUS-13) Vostok Station 

KC4AAA 

KC4USV 

ZD9BCB 

(USA-21) Amundsen-Scott South Pôle Station 
(USA-22) Mac Murdo Station 
(ZAF-05) Gough Station 
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du 4 au 14 avril avec six sta- 
tions en toutes bandes et 
tous modes, Â noter que le 
décalage horaire est de + 11 
heures par rapport à l'heure 
GMT, OSL via YTIAD. 


Les infbs QSL 

LES QSL MANAGERS 

Sources : 425dxn, IK30AR.lt, NG3K Iss opérateurs eux-mêmes. 


ZK3-ÎUS TOKELAU 

Après son activité sur Swains, 
l'équipe se rendra sur les îies 
Tokélau {IOTA OC-048) du 16 
au 19 avril et utilisera l'indica- 
tif ZK3A. OSL via YU7NU. 

V6 • MICRONÉSIE 

Nando 1T9YRE (V63RE), 
Claudio I1SNW (V63WN) et 
Mike K9AJ (V63J), seront 
en Micronésie du 2 au 19 
avril. Ils ont prévu de trafi- 
quer en SSB et CW depuis 
l'atoll Ngulu (IOTA OC-180) 
pendant 36 heures, puis 
depuis l’atoil Sorol (IOTA 
OC-277, nouveau) pendant 
3 jours et enfin depuis l'atoll 
Woleai (IOTA OC-132) pen- 
dant 3 autres jours. Cette 
expédition est dédicacée 
à la mémoire de Giannf 
I7RIZ. OSL via leurs indica- 
tifs personnels respectifs. 
Site internet à : http://www. 
mdxc.org/v63/ 


3B9/G3TXF 

G3TXF 

3D2TE 

WB6JZY 

3W2TXR 

JA2TXR 

3W9JR 

0K1JN 

4K5D 

K2PF 

4K9W 

DL6KVA 

4L8A 

DJ1CW 

4N160SRS 

YU1SRS 

5CBW 

EA5XX 

5N2/508JCA 

S08JCA 

5N6EAM 

IK2IOD 

5T5DY 

F8PDR 

5T5SN 

IZ1BZV 

5W01M 

YUIKX 

5W0KD 

Z32AU 

5W5AA 

YTIAD 

5Z4/9A3A 

9A2AA 

5Z4D2 

PA1AW 

6H1YYD 

EA5KB 

6V7E 

RW3TN 

6W/0K8YŸ 

DH7WW 

6W/F6HMJ 

F6HMJ 

6W/RW3TN 

RW3TN 

6W1SA 

F4BiT 

7X/DB1JAW 

DB1JAW 

7X/DK5MH 

DB1JAW 

9G1YK 

PA3ERA 


9K2YM/P 

EA5KB 

901D 

SM5BFJ 

901EK 

SM5DOC 

9Q1TB 

SM5D0C 

A35DR 

JA2BDR 

A35JN 

JA2ËWE 

A35LS 

JAICJA 

A61NT 

ON5NT 

A61TX 

W4JS 

A71EM 

EA7FTR 

CS6YK 

ON7YK 

C6AHR 

N8PR 

C6AK0 

N4BP 

CE2P 

EA5KB 

CN8IG 

EA7FTR 

CN8SG 

EA7FTR 

C08LY 

EA7ADH 

CT3AS 

DJ8FW 

CT9M 

CT3EE 

CU1CB 

EA5KB 

D2DX 

OH2BAD 

D60VB 

UA4WHX 

D90HE/2 

DS2GOO 

DT0HF 

HL2FDW 

DU9/N0NM 

W4DR 

DX0JP 

JA1HGY 

ED6GRM 

EA65B 


EF8A EA8AUW 


EK6TA 

DJ0MCZ 

EL/DL8USA 

pirate 

EX8AB 

RX3RC 

FM5CD 

F5VU 

FT5XQ/MM 

F4EFI 

GB0ANT 

M3ZYZ 

HH2FJM 

F5RPB 

HH7/N3BNA 

KA2AEV 

HI3TEJ 

ON4IO 

HJ40BA 

EA5KB 

HKIX 

EA7FTR 

HS02GG 

SM3CVM 

HV0A 

IK0FVC 

H ZI EX 

SM0BYD 

HZINH 

EA7FTR 

Î02ANT 

ISYGZ 

IR7ANT 

IZ7AUH 

(R8ANT 

ISACB 

J20MM 

12YSB 

J20RR 

iZYSB 

J37LR 

VE3EBN 

J37T 

VE3EBN 

J43BSr 

SVICIB 

J 46 J 

SV1BJW 

J75KG 

KU9C 

J79DX 

VA3YDX 


VOUS L'AVEZ DECOUVERT DANS MEGAHERTZ DE FEVRIER, 
IL EST MAINTENANT DISPONIBLE CHEZ SATIMA ! 


Réducteur de bruit jusqu'à 20 dB 
Connection sur ta prise HP 
Alimentation en 13,8 V 
2 entrées Audio 

Démonstration disponible sur notre site 
Prix de tancement : 240 € sans cordons 


YUPJTÊRU feoM TS^TQKYO HÏ-POWER 



SttNOCnM 

SCHURR 

MORSeiASTeW 



12990 € 


KENWOOD 


IC-R9500 

RX 0.005 à 3335 MHz 
Tous modes 
1220 caoaux 
Rackabte 


FT-S57 D - Mobile HF/50/VHF/UHF 



Notre SAV est toujours à votre disposition pour tout votre matérief. 
Le Printemps est arrivé, il est temps de s’équiper en aériens et en mobiles ! 


BEAMS 10/15/20 m 

FB 13 faits: 242 € 

FB 23 2éîîs ;442€ 
FB 33 3 élts : 647 € 
FB-63 5 élts . 1010 € 

BEAMS 12/17/30 m 

UFB 13 1 élts: 269 € 
UFB 23 2 éits : 489 € 
UFB 33 élts : 71 7 € 


BEAMS 10/12/15/17/20 m 

FB DO 450 4 élts : 838 € 

FBDO 505 5 élts: 1020 € 

BEAMS 10/12/15/17^20/30 m 

FB DX 460 4 éîts : 079 € 

FB DX 506 5 élts: 1107 € 

FB DX 660 6 élts : 1250 € 

FB DX 706 7 élts ; 1459 € 


GROUND PLANE 
GPA 30 10/15/20 m: 166 € 

GP A 404 10/1S/20/(3Û)/40 m ; 272 € 
GPA 303 12/17/30 m: 197 € 



FT-817 ND Mobile HF/50A/HF/UHF 5 W 


ANTENNES FflAIRES 

FD 4 150 W 10/12/17/20/40/80 m : 101 € 

FD 3 150 W 10/20/40 m : 79 € 

Les BEAMS sont livrées sans baiun 
Balun 1016 PL ou N 1500 W SSB : 85 € 



577 € 



1 18 rue Maréchal FOCH - 67360 LINGOLSHEIM 
Tél : 03 88 78 00 12 - Télécopie : 03 88 76 17 97 
Tél. SAV de préférence après 17h : 03 38 78 01 40 
E-mail : batima,eîectronic@wanadoo.fr 
Site : www^batima-electronic com 

Magasin ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et 13h30 à 17h30 
et le samedi de 9h3Û à 11h30 


OAIUA 


IJRC 


hg^Bîn 

m 


1 ^LUSHCim 
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J791U 

W9IU 


TM4ANT 

F6BFH 

J79RV 

KK9K 


TM5TAF 

F6AXX 

J7gwi 

WI9W) 


TM8ANT 

F8DVD 

J79XBI 

SM0FWW 


TM8WAP 

F5XL 

J79XX 

K1XX 


TR8CA 

F6CBC 

JW5NM 

LA5NM 


TT8FC 

EA4AHK 

JW5QFA 

LAIMFA 


TU5JD 

IKZiOD 

JW9DL 

LA9DL 


UE3DRS 

R23FR 

KH7X 

K2PF 


V26G 

M2ED 

LT0H 

EA7FTR 


V31AT 

KBPI 

LU1FAM 

AC7DX 


V3tDG 

DL2SWW 

LUIQS 

IK20PR 


V31FG 

DL2SWW 

LU5FF 

EA7JX 


V31GW 

DK9GG 

LZ170VL 

L21KZA 


V31KÛ 

K4N0 

NP4A 

W3HNK 


V31TG 

A85K 

OH0PM 

0H2PM 


V31TP 

WC0W 

0Y3QN 

OZIACB 


V31YN 

DJ4KW 

P29ZAD 

N5FTR 


V31ZL 

W52L 

P40LE 

K2LE 


V44KJ 

WB2TSL 

P49V 

AI6V 


V732Z 

K7ZZ 

P49X 

W0YK 


VK9DNX 

DJ2MX 

PJ4/KUSE 

K4BAI 


VP2V/DL2AU 

DL2AU 

PX8I 

PVSiG 


VQ5F0C 

W9VNE 

R0UPOL 

FSDVD 


W4M0T/4 

W4M0T 

R1AND 

RUIZC 


XU7TZG 

0N7PP 

RA9LI/9 

ÜA9LP 


XWIA 

E21EIC 

RK3AWL 

W3HNK 


XW1LLR 

E21EIC 

ST2BF 

W3HNK 


Yi9GT 

SP3GTS 

ST2R 

S57DX 


Yi9SV 

N4JR 

SU0ARA 

DLIBDF 


YN45U 

TI4SU 

SV5/SM8C 

SM0CMH 


YT60W 

YU7BCD 

T20HC 

DL9HCU 


YW0DX 

IT9DAA 

T80W 

J MIL J S 


YY4DCA 

YV4AJ 

T88XX 

JA6ENF 


Z24S 

W3HNK 

TC5C 

W4JS 


ZK3RE 

HA8IB 

TM0TAr 

r4TTR 


ZLÔFF 

ZL2TX 

LES BONNES ADRESSES DES QSL MANAGERS 

Sources : ORZ.com, Buckmaster Inc, KJUTE's data base, 
IK30ARJt. 425dxn, les opérateurs eux-mêmes. 


N6AWD 

RX3RC 

Fred K- Stengen 

6000 Hesketh Dr, 

Roman A. Nov'ikov, 

RO. Box 21, 

Bakersfield 

392000 Tambov, RUSSIE 

CA 93309, USA 

SM5XSH 

0N7YK 

Martin Bjorkman, 

André Bourdon, 
Schotenhofdreef 18, 

Hogasvagen 209, 

741 41 Knivsta^ SUEDE 

B-29Q0 Schoten AN, 

VStAS 

BELGIQUE 

Frank Steinhauser, 

S57DX 

Schiossstr. 68A, 

Slavko Celarc, Ob Igriscu S, 

82140 Olching, ALLEMAGNE 

1360 VrhniKa, SLOVENIE 

VK1AA 

TZ6JA 

Nick Hacko, RO. Box 900, 

Mac Obara, 

Spit Junction 2088, 

RO. Box 59, Tama, 

NSW. AUSTRALIE 

Tokyo 206“8691, JAPON 

YV5TX 

RW3RN 

José Manuel Robaîna, 

Alex Kuznetsov, 

Apartado Postal 65603, 

RO. Box 80, 

1066“A Caracas, Edo. 

392000 Tambov, RUSSIE 

Miranda, VENEZUELA 


L'internet 


CARNETS DE TRAFIC EN LIGNE 


3B9/G3TXF 

http://www.g3txf.com/search.html 

4W6AA8 

http://www.pa7fm.nl/logs/4w6aab/logsearch.php 

C98BWW 

http://www.qsl.net/ok8bww/new_page_6.htm 

DX0JP 

http://www.dxcom.jp/dxOjp/splogsearch.html 

HS0ZEE 

http;//www.hs0zee.com/logsearch/hs02ee.php 
J20MM / J20RR 

http;//www.i2ysb.çom/log/index.htm 

VK9DNX 

http://www.df3cb.com/logsearch/vk9dnx/iog.php 

YS3/t2JlN 


DBIJAW 

G3TXF 

http://wwwJ2jîn.com/ 

Mike Weiler, Stormstnl26, 

Nigel Cawthorne, 


D 47445 Moers, 

Falcons, St George's 

ADRESSES INTERNET | 

ALLEMAGNE 

Avenue, Weybrîdge, 

http://www.bs7h.com/ 

DH7WW 

Ulrich Moêckel. Muidenstr 1, 

Surrey KT13 OBS. 

ANGLETERRE - UK 

http://www.Qeocities.com/k2cddx/story06.html 
http;//w w w.n4gn .CO m/s r95/ 

08304 Schoenheide, 
ALLEMAGNE 

DJ2MX 

HABIB 

Szabo Karoly, 

Aradi U. 42, H-5525 

http://island.geocities.jp/layanQ9m4sdx/ 

http://hamgatlery.com/qsl/country/ScarboroughReef/ 

http://www.g3txf.com/dxtrIp/3B9^G3TXF/3B9.hîml 

Mario Lovrîc, 
Kampenwandstrasse 13, 

Fuzesgyarmat, 

HONGRIE 

http;//www,w1ve.com/livescores/ 

http://f5kee.free.fr/tu2-f5ldy/tu2ldy.htm 

81671 Muenchen, 

tT9DAA 

http;//www.ca5ua ldx.com/antarcti ca.php 

ALLEMAGNE 

Corrado Ruscica, 

http://www.ntua.gr/weather/satjpg 

F8DVD 

François Bergez, 

6 rue de la Liberté, 

F-71000 Maçon. FRANCE 
FSPDR 

Benoît Lebûurgeois, 

Route de Chevry, 

F-50420 Tessy sur Vire, 
FRANCE 

G3LHJ 

Derrick Webber, 43 Lime 

RO. Box 1, 96018 Pachino 
(Suce. D'SR, ITALIE 

JA1HGY 

Nao Mashita, 

8-2'4-2A Akasaka, Minato, 

Tokyo 107-0052. JAPON 

K8UG 

John C. Kroll, 

3528 Craig Drive, Flint, 

Ml 48506, USA 

K9PPY 

NOS SOURCES 

Nous remercions nos informateurs: F5N0L, F50GL, LNDX 
(F6AJA), VA3RJ, ARRL et QST (W3UR, N0AX, NC1L), 425DXN, 
DXNL, KB8NW et OPDX, DX Magazine (N4AA), JARL, RSGB 
(G82R5), DK9CR. G3KMA. NG3K, AD1C, UBA, JA1ELY et 5/9 
mag, bulletin WAP (tlHYW, IKIGPG, IKIOFM) F5MSR. l0SNy, 
N5FF, SM5MX, YZ1EW, 

Oue ceux qui auraient été involontairement oubliés veuillent 
bien nous excuser. 

Tree Walk, Newton Abbot 
Devon T012 4LF, 
ANGLETERRE - UK 

James Model, 749 Willow 

St., Itasca, Illinois 60143, 

USA 

ABONNEZ-VOUS À l 
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débutants 

Sommaire des 99 articles 


Nous voici au terme de cette série de 99 articles mensuels, 
commencée en mars 1998. Elle nous a permis de balayer 
prati(|uement tous les domaines de la radio d'amateur ; 6F, 
HF, logique, mesures, tubes, lignes, antennes, sans aucune 
formule (ou presque) et sans théorie inaccessible. 


1 

03/98 

180 

2 

04/98 

181 

3 

05/98 

182 

4 

06/98 

183 

5 

07/98 

184 

6 

09/98 

186 

7 

10/98 

137 

3 

11/98 

188 

9 

12/98 

189 


La pile et l'ampoufe 

- générateur et charge 

Le circuit électrique - soucier 
Le schéma électrique - le voltmètre 
L’intensité du courant électrique 

- le fusible 
Fabriquer une pife 

Léiectridté statique - le condensateur 
üaimant et Ja bobine 
Résistances et potentiomètres 
Un drôle de composant : la diode 



10 

01/99 

190 

Fabriquons notre premier posta de radio 
- les ondes radio 

11 

02/99 

191 

Un sélecteur d'ondes - Le circuit oscillant 

12 

03/99 

192 

Lîamplificateur à basse fréquence 
- le transistor 

13 

04/99 

193 

Un oscillateur à basse fréquence 

14 

05/99 

194 

Le circuit imprimé (dessin, réalisation) 

15 

06/99 

195 

Le relais 

16 

07/99 

196 

Un oscillateur HF à quartz 

17 

09/99 

198 

Le transformateur 

18 

10/99 

199 

Redressons le courant alternatif 

19 

11/99 

200 

Filtrage après redressement 

20 

12/99 

201 

Une alimentation stabilisée 

21 

01/00 

202 

Ampli BF à circuit Intégré LM386 

22 

02/00 

203 

La réalisation d’un kit 

23 

03/00 

204 

Où trouver des composants 

24 

04/00 

205 

L'amplificateur opérationnel 

25 

05/00 

206 

Une application de f’ampli op\ le circuit 
intégré qui sert à tout 

26 

06/00 

207 

La mise en boîte 

27 

07/00 

208 

Intégration dans un boîtier 

28 

09/00 

210 

La précision des mesures 


29 10/00 211 Mesurer pour comprendre 

30 1 1/00 212 Charge et décharge d'un condensateur 

31 1 2/00 213 Un générateur de signaux carrés 



32 

01/01 

214 

Petite initiation è: ToseiliosGope 

33 

02/01 

215 

Retrouvons notre géné BF à signaux car- 
rés 

34 

03/01 

216 

Comment faire pour abîmer des signaux 
carrés 

35 

04/01 

217 

On passe au numérique 

36 

05/01 

218 

Comptons en binaire 

37 

06/01 

219 

Divisons pour compter 

38 

09/01 

222 

Un peu de iogique avec le 7400 

39 

10/01 

223 

Minuteriei timer et monostable - le 555 

40 

11/01 

224 

Dissection d’un vieux fréquencemètre 

41 

12/01 

225 

A ia recherche de l'ampli originel 



42 01/02 226 Alimentation à Haute Tension 

43 02/02 227 Redressement double-alternance avec un 

tube 
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44 

03/02 

228 

Une diode + une grille := une triade 

45 

04/02 

229 

Pourquoi une triode amplifie 

46 

05/02 

230 

Un préampl! BF à triode 

47 

06/02 

231 

Un ampîî BF de puissance à pentode 

48 

07/02 

232 

Mesures et essais sur un ampli BF à tube 

49 

09/02 

234 

Réalisation d’un montage à tubes 

50 

10/02 

235 

Un oscillateur à fréquence variable à triode 
- réalisation 

51 

11/02 

236 

Un osclitateur à fréquence variable à triode 
- essais 

52 

12/02 

237 

Un oscillateur à fréquence variable à triode 
- bobinage des selfs 


67 

05/04 

254 

Les fils de Lecher (2) 

- réalisation de la ligne 

68 

06/04 

265 

Les fils de Lecher (3) 

- réalisation du détecteur 

69 

07/04 

256 

Les fils de Lecher (4) 

- te facteur de vélocité d’une ligne 

70 

09/04 

257 

Les fils de Lecher (5) 

- les ondes stationnaires 

71 

10/04 

259 

Les fils de Lecher (6) 

- de la ligne à l’antenne 

72 

11/04 

260 

Le dtpôle demi-onde 

73 

12/04 

261 

Ondes stationnaires dans une ligne 
- principes 

74 

01/05 

262 

Le Rapport d'Ondes Stationnaires, 
le ROS 

75 

02/05 

263 

Calcul et réalisation d’une échelle de gre- 
nouille 

76 

03/05 

264 

Lantenne alimentée au milieu (1) 

- premières mesures 

77 

04/05 

265 

Lantenne alimentée au milieu (2) 

- simulation du fonctionnement 

78 

05/05 

266 

Lantenne alimentée au milieu (3) 

- mesures et simulations 

79 

06/05 

267 

Lantenne alimentée au milieu (4) 

- influence de la longueur de la ligne 

80 

07/05 

268 

La boîte d’accord d’antenne (1) 

- ie coupleur en L 

81 

09/05 

270 

La boîte d’accord d’antenne (2) 

- le coupleur symétrique 

82 

10/05 

271 

Symétrisation et tores en ferrite 

83 

11/05 

272 

Réalisation d’un bal un 

84 

12/05 

273 

Coefficient Q et sélectivité 


63 

01/04 

250 

64 

02/04 

251 

65 

03/04 

252 

66 

04/04 

253 


De rémeîteur à Tantenne (2) 

" adaptation des impédances 

La propagation d’une impulsion dans une 

ligne 

Le caractère particulier d’un courant HF 
Les fils de Lecher (1) 

- la propagation guidée 


85 

01/06 

274 

86 
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La mesure du ROS 
Réalisez un coupleur directionnel 
Comment les ondes sortent d'une anten- 
ne 

La polarisation des ondes radio 
Le gain des antennes 
Le diagramme de rayonnement tf une an- 
tenne 

Lantenne et la réflexion des ondes 
Lantenne yagl (1) - caractéristiques 
Lantenne yagi (2) 

- gain, rapport avant-arrière 
Lantenne yagi (3) - particularités 
Antenne raccourcie et antenne bi-bande 
Boucles, loops, quads et cadres 
Réalisation d'un voltmètre et d’une sonde 
HF 

“Utilisation d'une plaque d'essai 

- Oscillateurs à porte NAND” 

Le sommaire des articles publiés 
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Comment réaliser une jolie bobine 
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59 
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246 

Oscillateur à quartz et à tube - essais 

60 
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247 
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61 

11/03 
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- blindage, câble coaxial 

62 
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De rémetteur à Tantenne (1) 

- la prise d’antenne 
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Question 1 ; 


Quelle est la différence de 
phase entre la courbe rouge 
et la courbe noire ? 


Ampfitude 



temps 


A: 90* 
B: 180* 


C:270‘ 

D;0* 


O 


S’ 

E 

N 

£ 

tu 

X 

< 

O 


Question 2: 

Quelle est la fonction d’un filtre passe-bas placé en sortie 
d'un émetteur ? 


A: Augmenter la puissance de sortie d’un amplificateur de 
puissance ? 

B; Améliorer la qualité de la modulation ? 

C: Interdire à une bande de fréquences située au-dessus 
d’une certaine valeur d’être transmise ? 

D: Limiter le courant consommé par l’ensemble de 
transmission ? 


s 

a 


O 


Questions; 

Ce récepteur est calé sur la fréquence à recevoir de 
14,2 MHz, la moyenne fréquence est de 1,6 MHz, l’OL 
est conçu pour osciller au-dessus de la fréquence à rece- 
voir, quelle \j/ 


est la fré- 
quence de 
rOL? 


U, 2 MHz 


Méfônyeur 


I 


Ft = i,eMHr 


L 


OL = 


A; 15,8 MHz 
vJ: 15,8 MHz 


C: 15,4 MHz 
D: 15, 2 MHz 



Solution 1 ; 


La différence de phase est de 180°. 


RÉPONSE B 

Solution 2 : 


La fonction d'un filtre passe-bas placé en sortie d'un émetteur est 
d’interdire à une bande de fréquences située au-dessus d'une certaine 
valeur d’être transmise. 


RÉPONSE C 

Solution 3 ; 

Selon les données : 

Fol = Fl + Fréquence à recevoir 
Fol = 1,6 MHz +14,2 MHz 
Fol = 15,8 MHz 


RÉPONSE A 

Solution 4 : 

Il faut déterminer le courant qui circule dans le pont diviseur et ensuite 
calculer la chute de tension aux bornes de la résistance de 1 2 kfî. 

I=U/R 

1 = 44/(10000 + 12000) 1=44 / 22000 1 = 0,002 A 

La chute de tension aux bornes de la résistance de 12 kfi vaudra ; 

U = R X 1 

U = 12000x0,002 U = 24V 

RÉPONSE D 
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Questions: 

Un signal radioélectrique est induit dans une antenne de 
réception simultanément par l’onde de sol et l’onde de ciel, 
qu’en résulte-t-il ? 


A: Du fading C : Une diminution de 

B: Une augmentation de l’impédance de l’antenne 
t’impédance de l’antenne D ; Une diminution des inter- 
férences provoquées par 
des stations adjacentes 



Solution 5 : 



Lorqu’un signal radioélectrique est induit dans une antenne de récep- 
tion, simultanément par Fonde de soi et Fonde de ciel, il en résulte 
du fading. 


RÉPONSE A 

Solution 6: 


Le diagramme de rayonnement qui produira un dipôie demi-onde d’une 
longueur totale de 20 m excité par un signal HF de 7 MHz et situé dans les 
conditions optimales de rayonnement est le diagramme 2. 


RÉPONSES 

Solution 7 ; 


La vue représentant une transmission en A1A (CW) est la numéro 3. 



}g. 


I 

m 

U 



RÉPONSE c 

Solution 8 ; 


Dans la classe d'émission FIA, le F représente la modulation de fré- 
quence. 


O 

RÉPONSE A 
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PETITES ANNONCES 


matériel et divers 


EIVIISSIOW/RECEPTIOH 

Vends TX Icom IC-756 Pro 3, absolument neuf, 
achat février 2007, sous garantie 2 ans, jamais 
servi en émission (SWL), emballage d’origine, 
notices anglaise et française, facture, envoi 
avec assurance UPS en express (24 heures) : 
2600 € port inclus. TéL 04,93.91 ,5279. 


Vends ligne KenwoodTSSO, AT50, SP31 , PS33, 
1V1C60A, LF30A, le tout en païtaîtétatdefonction- 
nementetdeprésentaîlon.Téî. 05,49.85.1 8.25 
ou 06,32.7774,82 le soir, de préférence aux 
environs d e 20 h. Michel Fanchon , 22 Cité Lefort, 
86490 Beaumont, 


Vends ICOM IC-02E, VHP 0,500 W, 5 % bon 
état FM, notices française : 100 €. Vends 
UHF Motorola modifié bande amateur UHF, 
30 canaux, puissance 10 W : 60 €, F5MPS, 
téK 06.24.92.06,17. 


Vends pour collectionneur ou pour passionné 
ligne Ten-Tec Argonaute TRX, ampli, alim., bon 
état de présentation et en état de marche. Faire 
offre ou échange TRX moderne CB Jackson : 
70€ et S9Û0F : 90€.Tél. 02,96.91.15,81 ou 
06.65.51.92.68. 


Livre neuf TM615A en français pour SCR 
609, 61 OA USA =: BC 659A, description, ré- 
glages, nomenclatures, franco de port : 38 €. 
E. Bretznen tel 04.91 .66.05.89 de 10 à 18h. 


Vends KenwoodTS52Û E/R P 147, RX Pi 47, 
ER PI 26, RX PP1 1 7, RX VHP BC733, RX US 


Vends AR88D, 540 kHz - 32 MHz RCA 
ICOM 1C-R70 - pylône télescopique 1 1 m. 
Tél. 02.38.92.36.57 HR. 


R48/TRC8 230/250 MC, ampli HF AM102A, 
accord antenne AN194, RX VHF R298, voir 
annonce revue mars 2007. Listes contre 3 tim- 
bres à 0,54. Brisson, La Bureüère, 50420 St. 
Vigor des Monts, tél. 02.33.61.97.88. 

Vends Yaesu FT-897D neuf, jamais servi, ga- 
rantie :650 €- Metrix pont impédance IX-307B 
mesure de résistance, capacités, inductances, 
1 uH à 1 000 uH, mesures des pertes : 120 €. 
Tél. 05.55.75,48,60. 


Vends Atlas 21 OX avec NB : 165 €. Tél, 
06.30.01.79.78. 


Vends Bird 43 : 1 30 €, tbe + port. Boîte Hea- 
thkît modèle 206ÛA, 2000 W, self à roulette, 
3 sorties antenne + long fil avec balun. Fer à 
souder Wetler WTCP-S : 50 €. Ampli HF HLA 
1 50 V, 1 ,S à 30 MHz, 2 ventilateurs avec filtre 
de bandes, entrée 1 ,10 W, sortie 250 W SSB, 
150 AM, FM : 200 €.Tél. 05,55.75.48,60, 


Vends RCI 2950 : 1 60 €, BV1 35 : 100 € avec no- 
tice. Micro de taWe : 30 € ou le tout : 250 €„ port 
compris, cause licence. Tél. 05.58.55.35,82. 


Vends Sony SW1, SW77, SW100, 2001, 
20Û1D, 6800W, 7600DS, Grundig Yacht Boy 
500, SatellitSOO, 600, 650, 700. 800, 900, 1000. 
2000, 2100, 3000, 3400, 5000, 6001 , Normende 


900 stéréo Silver Space Master Pan Crusader 
52F1 + 82F1 HP UHR VHP, tous modes, Pan 
Crusader 8000, tous modes, scanners AOR 
3000A, 5000A, 8200, 6600, TX RX Icom [C-706, 
1 00 kHz à 200 MHz sans trou, Yaesu 1 0OOMP 
+ SP8 + MD1 00 A8X, le tout comme neuf, OM 
non fumeur, Magnétoscope JVC 640MS à ré- 
viser ou pour pièces. 2 lecteurs pour ordlTél. 
04.66.35.2771 le soir. 


Vends RCt 2950, 26 à 32 MHz : 1 60 €. Ampli 
BV 135 ventilé 160 W : 80 €, Micro de table 
Euro Master Plus : 30 €, RCI 2950 : 120 € 
cause licence, livré avec notice. Recherche 
micro Icom 5M6. Faire offre. F4FHX, Olivier* 
tel, 05.58.55.35.82. 


Vends transceiver Icom 756 Pro 3, neuf, achat 
février 2007* emballage d'origine : 3000 €. 
F4CPU, tél 06.13.71,53.67, dépt, 83. 


ANTENNES 


Vends antenne mini Wimo 3 éléments, 5 bandes 
avec 3 X 3 m de mâis triangulaires + lot de 
haubanage + rotor + commande. Tensemble 
servi 1 an : 400 € à prendre sur place. F6HDJ, 
tél 0674.95.28.48. 


Cède ou échange antenne 4 éléments Create 
71 4T, 3 bandes 7* 14, 21 , boom 8,80 m, poids 
35 kg, état FB, à prendre sur place, Prix à dé- 
battre. Tél. 0673.27.85.97, 


Urgent, recherche article “Compucoder" 
(clavier électronique) de Winfa quand "QSr 
était encore en petit format (vers 1975). Frais 
remboursés. Tél, Pierre au 02,51,81.0979 le 
matin après lOh. 

Neuf usine, coaxial Beîden USA 50 ohms, diam. 
10* quadruple blindage, faible perte, doubles 
tresse et feuillard* âme 22/10 cuivre étamé, 1 
à 300 mètres : 2,50 € le mètre. E, Bretzner, tél 
04.91.66.05.89. 


Vends ampli KLV1000P neuf, jamais servi : 
300 €. Antenne Wincker Super Nova 3,5 à 
70 MHz : 300 €. Tél. 05.4925.50.50 HR, 


DIVERS 


Vends sur radio militaire, doc. technique* notices, 
schémas origine. Photocopies Radio Plans 
surplus hors série 1966, Pas de liste. Faire 
demande, réponse contre enveloppe timbrée. 

Le Stéphanois, 3 rue de l’Eglise, 30170 St, 
Hippolyte du Fort, tél 06,19.04.32.10. 

Vends lot 300 pots neufs, bob. vitrifiés, carbone 
simple de 0,5 W à 6 W, le lot : lOO € + port. 
Lot de 500 capas neuves, mica de 200 pF à 
10 kpF, 1 kV à 5 hV, le lot : 100 € + port, Tél 
04.4270.37.76 te soir. 


Avant déménagement, cède à prix cassés, 
matériels de mesures anciens. Metrix, Ferisol, 
générateurs, VE, lampemètre et stock de tubes, 
notices, composants HT à voir et prendre sur 
place à Paris-Gastaud, 12 bis rue Edgar Faure, 
75015 Paris, tél 06.50.6579.71 ou figaw© 
wanadoo.fr 
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RUBRIQUE CHOU 

Partki]]ier5;2tinih 
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Adresse 

Code postal Ville 

Toute annonce professionnelle doit être accompagnée de son règlement libellé à Tordre de SRC^ avant le 
10 précédent le mois de parution. Envoyez la grille, accompagnée de vos 2 timbres à 0,54 € ou de votre 
règlement à : SRC/Service PA — 1 * traverse Boyer — 1 3720 LA BOUILLADISSE 
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matériel et divers 


Cause départ étranger, F6BFR vends 3 matériels HhFi 
SONY haut de gamme en partait étal : 

TA-E9000ES AV Contro! Amplifier t RM4P501Ë 
(télécommande) : 500 € Le TA-E9000ES est un 
préamplificateur AV 5 canaux, 

TA-VA777ES Integrated AC amplifier + RM-TP501É 

(téiéoommarKie) ; 700 €, LeTA-VATTTESest l'équivalent 

duTA-E9000ESavecamplrAVincor:poré(équivafentdu 

TA-N9000ES). Entrée 5 canaux. Poids : 24,5 kg f 

CD^CX450 Mega Changeur 400 CD : 250 €. Le 

GDP-CX450 est un lecteur de 400 CD sous forme 

de juke box. Fonction CD texte (prise pour davier 

externe), affichage titre / plage, disque. Lecture des 

CO-R.Très peu servi. 

infos Internet sur les matérîes ci-dessus : 

TA-E900ÛES : http://viA^Aiv.commentcamarc^ 

-achat/sony-ta-e9000eS’69401-fiche4echniqüe 

TA-VA777ES : http;//dvdhIficinema,free,frnestsMat/ 

TesLSony_TA-VA777ES.htm 

COP-CX450 : httpV/vvww.hific!assifieds.com/ïndex/lis- 

tings/page1179.hîm 

Téi. : 06,65,18.37,78 de 0900 à 1200 et 1 60Û à 2000. 


QUARTZ 

PIEZOELECTRIQUES 

« Un pro au service 
des amateurs » 

* Qualité pro 

•Fournitures rapides | 

•Prix raisonnables i 

DELOOR Y. - DELCOM 

BP 12 * B1640 Rhode Sf-Genèse 
BELGIQUE 

Tél.! 00.32.2.354.09.12 

PS: nous ^^endons de5 quarts 
aux professionnels du radio féléphone 
en France depots ï 980. 
Nambreoses références sur demande. 

E-mcitI ; dekom@cleloor,be 
Internet : Kttp;//wwwvcle loor.be 


SUD AVENIR RADIO 


â VOTRE SeiVICE rXEfHUS 1955 ... 


RW 50r 

WattmètrB-réflectomêfrB 
ORITBL sans bouchon 

, Mesure pleine êc^elte 

I 'A} àezsimzànootmz 

en 6 gammes 

j 5 Puissonœ : de 1 W à 300 IV 
2:500 
Poids ; 1,4 kg 
Avecdocumentafiort 

Nous consuifer forndre 2 timbres ô 0,53 €J 
WEWe^U COMProifi les vendredis de 10 a 12 h 
et de 14 ô 16 b 30 et les somedis de 10 ô 12 h 30 
VENTE fW? COMSPONaANCEfrance et Étranger 


22, BOULEVARD DE L'INDEPENDANCE 
13012 MARSEILLE TEL.: 0491660589 


RECHERCHE 


Recherche postes transistors Opîalix, Radio St. 
Germain, TED, 1er modèle gainé cuir marron, 
TO503 marron, Paris/Dakar St. Gilles, TOI 02, 
T079, 2ème modèle, T3Û8, TO20STO318, 
FMT0308, ACNES sauf rouge, Gluny, Passy, 
Mîlly, le tout en exceflont état de marche et de 
présentation. Intéresse même à prix fort si état 
neuf. Tél. ou écrire à F6DQH, J.-M. Bernard, 
4 rue dé la Garenne, 79000 Ntort/St. Üguaîre, 
05.49.73.98,10 de 10 à 22 h. 


Recherche alim.Yaesu FP'707, coupleur d'an- 
tenne FC-707 Yaesu. VFO digital VF-707DM. 
Faire offre à Denis FÛEPN, tél. 02.40.43.98,76 
après 19h, 


Urgent, recherche générateur CW aléatoire Mor- 
six MT-5. Faire offre à Pierre au 02.51 .81 .09 J9 
après 10 h ÜTC. 

Recherche et achète pour collection person- 
nelle chez anciens commerciaux Sté Optalix 
Radio, représentant d’usine et distributeurs, 


toute documentation, pubs d'Optalix, cou- 
leur, noir et blanc suivant époque 1962/1 984 
ainsi que tarifs destinés au professionnels + 
dossiers techniques, schémas destinés aux 
SAV distributeurs, te tout en doc, original (non 
copié). J.-M. Bernard 5 rue de la Garenne, 
79000 Niort/St. Liguaire. tél. 05.49,73.98.10 
de 10 à 22 h. 


Recherche mode tf emploi du Sony CRF 320, 
bon prix. Recherche Barlow Wadley XRC 30 
Mark 2, bon prix.Téf. 06.86.15.27.31. 


BON DE COMMANDE CD ROM ET ANCIENS NUMÉROS 


CD ROM 

PRÎX 

REMISE ABONNÉ 

QUANTITÉ 

S/TOTAL 

CD Collector MEGAHERTZ année 1999 <1 90 à 201) 

45,00 €* 

-50 % = 22,50 e* 



CD Collector MEGAHERTZ année 2000 (202 à 213) 

45.00 €* 

-50 % ^ 22,50 €" 



CD Collector MEGAHERTZ année 2001 (214 à 225) 

45,00 €* 

-60 % == 22,50 €* 



CD Collector MEGAHERTZ année 2002 {226 à 237) 

45,00 €* 

-50 % = 22,50 e* 



CD Collector MEGAHERTZ année 2003 (238 à 249) 

45,00 €" 

•50 % = 22.50 €* 



CD Collecter MEGAHERTZ année 2004 (250 à 261) 

45,00 €* 

-50 % = 22,50 €* 



CD Collector MEGAHERTZ année 2005 (262 à 273) 

345,00 €* 

-50 % = 22,50 €* 



CD Cours de Télégraphie (2 CD + Livret) 

30,00 €* 




CD Numéro Spécial SCANNERS 

7,00 €* 




CD Numéro Spécial DÉCOUVRIR le radioamateurisme 

7,00 €" 




LIVRE 

PRIX 

— 

QUANTITÉ 

S/TOTAL 

Apprendre et pratiquer la télépraphie (compL du Cours) 

22,00 €* 




REVUES (anciens numéros papier)** 

PRIX par N“ 

NUMEROS DÉSIRES 

STOTAL 

MEGAHERTZ du numéro 250 au numéro en cours (sauf 286) 

6,25 €* / N® 




- Les prix s’enmdent TTC, port inclus pour lâ Fmnœ mêtropotmtne. Autre pays: ajouîBf Y 00 € par artictû. - Nous n'accBptons qub tes 
chèques isbeiiés en euros uniquement, sur une banque française uniquement - Ce bon he commande n'esl valable que pour te mois de 
parution (MHZ 289 avril 2007). - En cas éWisation d'un anden bon de commando, les tarifs è fa date de la commande sorti appiicsbtes. 
** Quelques anciens numéros sont encore disponibfes. Nous consulter par fax ou parmaif de préférence. 


Ci-joint, mon règlement à: SRC - 1, tr. Boyer - 13720 - LA BOUILLADÏSSE 

Adresser ma commande à: Nom Prénom 

Adresse 

Code postal Ville 

Téi. E-mail. indicatif 

□ chèque bancaire □ chèque postal □ mandat 

□ Je désire payer avec une carte bancaire (MasterCard - Ëurocard - Visa) I I I I I I I I I I I I I I I I I 

Date d’expiration ; I 1 I I I Cryptogramme visuel : 1 I I I Date . _ Signature obligatoire 

f3 dsmiersi chiffres du au dos de fs carte} 

Avec votre carte bancaire, vous pouvez commander par téléphone, par fax ou par Internet 
Tél.: 04 42 62 35 99 - Fax : 04 42 62 35 36 - Web: megahertz-magazinexom - E-maîl : cd©@megahertz-magaz[ne,com 
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DIRECTION - ADMINISTRATIOH 
ABONNEMENTS-VENTES 

SRD - Administration 

1, traverse Boyer * 1S720 Ut BOUILLAQiSSE 
Tét. : 04 42 02 35 99 - Fax : 04 42 62 35 36 
E-mail : admln^megatiertz-inagazine.coin 
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9, rue du Para 35890 LAILLË 
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L'assuronce 
de ne manquer 
aucun numéro 


50 % de remise* 

sur les CD-Rom 
des anciens numéros 


L'avantoge 
d'avoir MEGAHERTZ 
directement dans 
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^ SR-2O0Û- RÉCEPTEUR mNORAMIQUE 


PROFESSIONNEL 25 MHz ^ 3 QHz 
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Le SR-2000 combine 


Affichage haute vitesse par 
transformation de Fourter rapide (FIT) 
Affiche jusqu'à 10 MHz de largeur 
de spectre 

Afficheür TFT couleurs B"" 

Fonction affichage temps réel 
Recherche (FTT) et capture rapide 
des nouveaux signaux 
Afficheur couleur versatile commandé 
par processeur de signal digital 
Lecture valeurs moyenne ou crête 
Gamme de fréquences: 

25 MHz - 3 GHz (sans trous) 

Récepteur triple conversion ultra-stable 

et à sensibilité élevée 

Modes reçus AM/NFM/WFM/SFM 

1000 mémoires 

(100 canaux x 10 banques) 

Utilisation facile avec commande 
par menus 

Commande par PC via port série 
(ou interface USB optionnelle) 



AR-8600-Mark2 ‘Récepteur IGÛ kHz à 3Q0O MHz. AM/WAM/NAM/ 
WFM/MRVI/SFM/USB/LSB/CW. 

1 000 mémoires. 40 banques de 
reclierche avec 50 fréquences Pass 

par banque et pour le balayage VFO. slfc 

Analyseur de spectre. Sortie Fl 
1ÛJ MHz. Filtre SSB 3 kHz (filtres 
Collins SSB et AM en option}. 

BS-232. 


AR-8200'Mark3 - Récepteur 
50Q kHz à 2040 MHz. WFW 
MFM/SFM/WAM/AM/MAM/USB/ 
LSB/CW. 1000 mémoires. 
Options par carte 
additionnelles: recherche et 
squeJch GTCSS ; extension 
4000 mémoires; enregistrement 
digital; éliminateur de tonalité; 
inverseur de spectre audio. 
RS*232. 


AR^aOOOA 

Récepteur 100 kHz à 2036 MHz (sauf bande 98 à 
108 MHz}. AM/MFM/WFM/US8/LSB. 400 mémoires. 
Sauvegarde batterie lithium. RS-232. Horloge timer. 


ARD-90Q0’ Modem digital pour 
transmission digitale de la parole 
en SSB (qualité similaire à ta FM). 
Se branche entre le micro et 
rentrée micro du . 
transceiver. 


AR-5D00A-Récepteur semi-professionnef 10 kHz à 
3000 MHz. AM/FM/USB/LSe/CW, 10 VFO. 
2000 mémoires. 10 banques de recherche. 
1100 fréquences Pass. Filtres 3, 6, 15, 40, 110 eî 
220 kHz (500 Hz en option). 


LA-380 

Antenne active loop 10 kHz ~ 500 MHz. Haut facteur Q, préamplificateur 
20 dB de 10 kHz - 250 MHz, point d’interception 410 dBm, compacte 
(diamètre 30 cm). 

AR-5000A43-Version 

professionnelle incluant 
les options 
AM synchronîsationy 
AFC/ 

Fimiteur de 
bruit. 


ARD-980fl -Interface modem pour 
transmission digitale avec 
sélectif, VOX, J 

tp?ÏÏTe . . I 

branche entre le 
micro et l'entrée 

micro du ^ 

transceiver. ^ 


un récepteur triple-conversion de haute quaüté 
avec un analyseur de spectre ultra-rapide. 
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La Nouveau Jalan du DX an HF / 5D iVIrIz 


Le choix dei DX-mtr^ ies pins exigeants i 


Moniiettr, ckivier er maiiipnkneur non fimnïis, 

L 'ûpîion DMU-2000 et un irTi<îrj'j7ffff sont nécessoim 
pifUr ks différenîes füfiaior},\ 
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DSP IF avec réglage de contour, largeur et décalage 
«Filtres-roofing» sur la première fréquence 
intermédiaire 

Double réception dans une même bande 
Filtre présélecteur à haut facteur Q 
Versions lOO W lalimentation 13,8 Vdc ii\iteriwe] nu 
SDD W lalimentation secteur externe] 
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